REGLEMENT DU PPR

1. GENERALITES SUR LES PROCEDURES DES PPR.....cotiieiii e, 3
1.1.  CHAMP D’APPLICATION ....oiiiiiiitiiiiee e eitieeem ettt e e e e s ennianeeea e e 3.
1.2. OBJECTIFS ET CONTENU DU PPR ... eeeee et 3
1.3, NATURE DU PPR ..ottt e enne s 4
1.4. EFFETS SUR L’ASSURANCE DES BIENS ET ACTIVITES..ccaeiiviiiii 5
1.5. CARACTERISATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE .....cccceeeiiiiiiiiieeaenns 5

2. REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX ....ccoviiiiiiiei et 7
2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE OU RAYEBHGE........ 7

2.1.1. Modes d’'occupation du sol et travaux int8rdi............ccoeeeeeevievveveenvvnnnnnnc d.o.
2.1.2. Modes d’occupation du sol et travaux sudiokgstd’étre autorisés.................. 7
2.1.3. conditions de réaliSAtiON ............ccccceceeeiiiiiiiieiiiee e 9
2.1.4. Conditions d’eXploitation .............ceeeveiiieiiiiiiiiiirre e eeee e e e e e e eeeeneeeeenns 9

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE HACHUREE VERIE.......... 10

2.2.1. Modes d'occupation du sol et travaux intsrdi.............coovvveviiiiiiiiiiinnnnnnn. 0.1
2.2.2. Modes d’'occupation du sol et travaux sudlolgstd’étre autorisés................ 10
2.2.3. conditions de réaliSAtioN .............ccccemeeeeeeriiiiiiiee e 10
2.2.4. Conditions d’eXploitation .............cceeeeiiiiiiiiiiiiieiie e e e e e eeee e 11
2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ORANGE......cccccciiiieieeiienn. 12
2.3.1. Modes d’'occupation du sol et travaux intstdi.............cccevvvvevvviiiiniiinnnnnnn. 2.1
2.3.2. Modes d’'occupation du sol et travaux sudlolgstd’étre autorisés................ 12
2.3.3. Conditions de réaliSAtioN .............ceeccceiiirriiiieei e 13
2.3.4. Conditions d’eXploitation .............cceeeiiiiiiiiiuniiiiiar e eeeaneeeees 13

2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE JAUNE ...commmmeeiiciiiiiiineeee 14

2.4.1. Modes d’occupation du sol et travaux intsrdiconcernant de nouveaux

ST 0] 1=] £ PRSP PPTPPPPPTRRP 14
2.4.2. Mode d’occupation du sol et travaux susbégdid’étre autorisés.................. 14
réglementuPPR de Mouguerre 1

25/02/09



2.4.3. Conditions de raliSALION .........eee oo 14

2.4.4. Conditions d’eXploitation .............cceeeeiieiiiiiiiiiiiie e ee e e e 14
2.5. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE VERTE .....couciiiiiiiiiieeee 15
2.5.1. Modes d’occupation du sol et travaux intsrdiconcernant de nouveaux
010121 ) PP 15
2.5.2. Mode d’occupation du sol et travaux susbéggtid’'étre autoriseés.................. 15
2.5.3. Conditions de réaliSation .............ceeccciiiiiiiiieee e 16
2.5.4. Conditions d’eXploitation .............cceeeeeiiiiiiiiiiiiiis e ee e e e e 16

2.6. TABLEAU DES CONDITIONS DE REALISATION CONCERNANTS LE
DIFFERENTES ZONES ..o e e 17

2.7. TABLEAU DES CONDITIONS D’EXPLOITATION CONCERNANT SLE
DIFFERENTES ZONES ...t e 20

3. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BIENS ET ACTIVITES EXI STANTS..21

4. MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE ........ 22
4.1. INFORMATION DU PUBLIC ......oitiiiiiiiiiiiiii e 22
4.2. PRESCRIPTIONS GENERALES........o e 23

4.2.1. le schéma d’assainissement et les réseausatx pluviales ou usées existants
........................................................................................................ 23

4.2.2. la création ou I'eXtenSion deS rESEAUX.cmmee..uvrrrrireiiiieiiiieeeeeeeeaaaeaessiinens 23

4.2.3. L’entretien des espaces et des COUrs A all.............uvvvrvrriiiiiiieeeeeeennen 25

GLOSSAIRE

CAHIER DE RECOMMANDATIONS

- 2
reglementluPPR de Mouguerre 25/02/09



1. GENERALITES SUR LES PROCEDURES DES PPR

1.1. CHAMP D’'APPLICATION

Le présent reglement s’applique a la partie duitééne de la commune de Mouguerre,
délimitée par I'arrété de prescription du 19 octob®98.

Il détermine les mesures de prévention & mettreeaemre contre le risque d’'inondation de
I’Adour et du Portou, seul risque pris en consitiéra

Les possibilités de rupture ou linsuffisance deguds et des bassins écréteurs de crue
existants au moment de I'étude du présent PPRpsisels en compte.

1.2. Objectifs et contenu du PPR

Le PPR est un outil réglementaire visant a limitkas une perspective de développement
durable, les conséquences humaines et économigqaeathstrophes naturelles (inondation).

L'objet des PPR, tel que défini par la loi est de :

- délimiter les zones exposées aux risques

- délimiter les zones non exposeées a des risquesriants (zone d’expansion des
crues...)mais ou les constructions, ouvrages, amémags, exploitations et
activités pourraient aggraver les risques ou emquoer de nouveaux ;

- définir, dans les zones mentionnées ci-dessus, reesures relatives a
laménagement, l'utilisation ou I'exploitation deenstructions, ouvrages ou
espaces mis en culture existants.

- définir des mesures de prévention et de sauvegard

Le PPR définit :
- des regles d’'urbanisme
- des regles de construction dont la mise en castr@lacé sous la responsabilité
des pétitionnaires
- des mesures de prévention, de protection etuleegarde pouvant aller jusqu'a la
prescription de travaux

Nota: les travaux de prévention imposés sur dasshagistants et a la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne petivgorter que sur des
aménagements limités dont le codt est inféried0&@o de la valeur vénale ou
estimé du bien a la date d’approbation du plan.

! ¢f. glossaire en fin de document
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Les maitres d’'ouvrage, particuliers ou collectisjt& qui incombent ces travaux disposent
d’un délai maximum précisé dans le § 3 ou a défaut délai de cing ans.

Le dossier de PPR comprend :
- un rapport et des cartes de I'dlédont I'objet est de présenter le phénoméne
inondation et d’expliquer la démarche aboutissamnrésent reglement ;
- le présent réglement et la carte réglementaire
- un cahier de recommandation en fin de reglement
- un glossaire définissant le vocabulaire technejuéin de reglement.

Les mesures prescrites par ce reglement ont pour fawtif
- la sécurité des populations,
- la limitation des dommages causés par I'inondatiosur les biens et activités
existantes,
- une non aggravation des cruéssur le territoire de la commune ou sur
d’autres territoires (avec en particulier le maintien ou la restauration du
libre écoulement des cours d’eau), voire une dimirtion des phénomenes,

1.3. Nature du PPR

Le PPR approuvé vaut dans ses indications et son reglemsatyitude d’utilité publique.

Le reglement et le zonage réglementaires sont opdies aux tiers.

En tant que servitude d'utilité publique le PPRagplicable de plein droét simultanément
aux autres regles d’urbanisme (Réglement Natiofiatbdnisme, plan local d’urbanisme,
carte communale ...). En cas de dispositions comti@ides, ce sont les regles les plus
restrictives qui s’appliquent.

Il doit étre annexé au plan local d’'urbanisme s'il existe, conformément a l'article L 126-1
du code de l'urbanisme.

Le PPR peut étre révisé selon la méme procéduresguietlaboration si une évolution des
connaissances ou du contexte le justifie.

Le PPR peut faire I'objet d'une saisine du tribuadthinistratif compétent dans un délai de
deux mois a compter des formalités de publicateitiairété préfectoral d'approbation.

Le requérant peut également saisir d’'un recoursiema le préfet ou d'un recours
hiérarchique le ministre chargé de l'environnem&dtte démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors étre introdwhsl les deux mois suivant la réponse ou la
date de rejet implicite.

! ¢f. glossaire en fin de document
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1.4. Effets sur 'assurance des biens et activités

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 par ses artid@s 18 et 19 conserve pour les entreprises
d’assurances l'obligation, créée par la loi n° 826du 13 juillet 1982 relative a
lindemnisation des victimes de catastrophes nésied’étendre leurs garanties aux biens et
activités, aux effets des catastrophes naturelles.

En cas deon respect de certaines régles du PPRy loi prévoitune possibilité pour les
entreprises d'assurancesde déroger a certaines régles d’indemnisationlors de
catastrophes naturelles.

1.5. CARACTERISATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le PPR délimite différentes zones pour lesqueles définies des regles speécifiques.

Ce zonage réglementaire a été établi a partirédiede des aléas et des enjeux selon la
méthodologie exposée dans le rapport de présemtatio

Pour les besoins du présent reglement, le tegitwancerné par le risque a été divisésien
zones :

4 Zone rouge: zone estimée exposée a un risque d’inondation daractérisé par une
hauteur d’eau supérieure a 1 m et/ou une viteséeodlement supérieure a 1m/s. Une
accessibilité dangereuse du site durant la crueqmalement justifier son classement en zone
rouge.

Cette zone est inconstructible.

4 Zone rayée rouge zone soumise a un risque de rupture de digue estirhéCette zone
est inconstructible au méme titre que la zone rouge

4 Zone hachurée verte zone estimée exposée essentiellement a un risquandation fort
caractérisé par une hauteur d’eau supérieure ael camprise dans le périmétre du Centre
Européen de Fret. Cette zone a fait I'objet d’wétérpréfectoral au titre de la loi sur I'eau en
date du 18 septembre 2000

4 Zone orange: zone estimée exposée a un risque d’'inondatioremagractérisé par une
hauteur d’eau inférieure a 1 m et par une vite&seodlement inférieure a 1 m/s, la hauteur
d’eau étant supérieure a 0.5m ou la vitesse swpére0.5 m/s.

Cette zone est aussi inconstructible, a quelquespéons pres.

4 Zone jaune: zone non urbanisée et exposée a un risque d'atmmdfaible caractérisé par
une hauteur d’eau < 0.50 m et une vitesse d’écarerm 0.50 m/s.

Concernant les affluents de I’Adour, cette zond tinitefois étre préservée en raison du réle
gu’elle joue pour I'’écoulement et I'expansion dases.

Dans le lit majeur de I'Adour certains des terratosicernés seront, durant la crise, d’accés
difficile voire dangereux du fait de I'inondatioarfe des terrains voisins et du réseau routier.
Pour cette raison cette zone doit rester essatiett inconstructible
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4 Zone verte: zone déja urbanisée exposée a un risque d'inmdédible caractérisé par
une hauteur d’eau < 0.50 m et une vitesse d’écarerm 0.50 m/s.
Cette zone, déja largement occupée, peut finira@tanisée.
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2. REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Les dispositions inclues dans le présent paragraphiedegrescriptions d’'urbanisme ou de
construction.

Les regles d’'urbanisme donnent lieu a un cont@ie de I'instruction du permis de construire
ou de la déclaration préalable et de I'établissaérdarcertificat de conformité. Les regles de
construction sont de la responsabilité du maitoeidtage, du maitre d’ceuvre, de I'entreprise
et de l'occupant.

Elles s’appliquent obligatoirement sur tous leggisnouveaux Les projetsd’extension, de
changement de destination ou de reconstructiosont, comme tout projet nécessitant une
déclaration préalable ou I'obtention d’un permiscdastruire, réglementés au titre des projets
nouveaux.

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE OU R AYEE
ROUGE

Comme mentionné au paragraphe 1.5 ci avant, la muge est estimée exposée a un risque
d’'inondation fort caractérisé par une hauteur d’'sapérieure a 1 m et/ou une vitesse
d’écoulement supérieure a 1m/s ou par une acckigsdangereuse du site durant la crue.

La zone rayée rouge est soumise a un risque dareughe digue estimé fort.

hY

Ces zones sont inconstructibles a quelques exospfioes définies au paragraphe 2.1.2,
I'existant sera maintenu.

2.1.1. Modes d’occupation du sol et travaux interds

Tout ce qui n'est pas visé a l'article 2.1.2 estiidit
Les nouvelles implantations d’habitations legeresaisir et de mobil-homes sont interdites y
compris sur les terrains de camping déja existants.

2.1.2. Modes d’occupation du sol et travaux susceples d’étre autorises

a) Sans condition :
=+ Les aménagements hydrauliques visant a réduirsdee et ses conséquences i;ur

des installations existantes. Une étude préalaléfenigsant les impacts de ces
aménagements devra étre réalisée
b) A condition :

* de ne pas faire obstacle a I'écoulement des eauxleur stockage,
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e de ne pas aggraver notablement les risques sugétangtre de la commune ou sur
d’autres territoires,
* de ne pas conduire a une augmentation notable gepalation,

- les réalisations liées a des aménagements hygliaalautres que ceux prévus au
§2.1.2 a);

- les travaux de création ou de modification dastructures publiques et de
réseaux nécessaires au fonctionnement des sepuibéss (route, eau, gaz, ...);

- les clétures servant a la protection des péreséimmeédiats des captages d’eau
potable

- les clotures de piscines existantes ou d’autnestaliations dangereuses,
nécessaires a la sécurité des personnes et rép@ukamormes en vigueur.

- Dans les autres cas les clétures seront auterisées condition qu’elles soient
d’'une structure aussi légére que possible afinedeer totalement transparente a
I'écoulement des eaux, tout en restant adaptéctuité développée. Elles seront
au plus constituées d’'un grillage avec un mailldgen minimum 10x10 cm et des
poteaux distants d’au moins 2 metres).

- Les aires de stationnement.
- l'aménagement de parc, jardins et espaces vertsaire de loisir et de sport

- la reconstruction en dur des batiments sportié$ariqués, I'extension des autres
installations sportives ou la construction de naumebéatiments sportifs dans le
seul but d’améliorer les conditions d'utilisatioe det équipement public sans
modification notable de ses capacités d’accueil.

- La création d’'un logement de fonction pour ledian du stade. Ce logement sera
créé a I'étage de I'un des batiments techniquestatie

- l'adaptation ou la réfection des habitations, daumise hors d’eau des personnes
et des biens ( rehaussement du premier niveay ytdempris construction d’'un
étage ) sans création de logement supplémenta@e@gmuentation de I'emprise au
sol hormis une extension limitée conformément nka suivant;

- l'extension des habitations ou des hébergemedttdibrs dans la limite de 20m2
d’emprise au sol sans création de logement suppléine et a condition de ne
pas avoir bénéficié d’'un précédent agrandissemeptid la date de mise en
application du présent PPR

- Les constructions et aménagements imposés parmige aux normes
d’installations industrielles, artisanales, commnedes, agricoles ou d’élevage
existantes,

- Le changement de destination des batiments aitmndle ne pas créer ainsi de
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nouveaux logements ou hébergements hoteliers

I'extension des batiments autres que les batisnd'hiabitation ou d’hébergement
hotelier dans une limite de 20% de I'emprise auasobndition de ne pas avoir
bénéficié d'un précédent agrandissement depuiatde mise en application du
présent PPR

La construction de batiments agricoles sous vésgue leur implantation ne soit
pas possible dans une zone présentant des risquiiedres

la reconstruction, sur une emprise au sol égental ou inférieure, de tout édifice
détruit par un sinistre autre qu'un phénomene aemtlans le champ d’application
de la loi relative aux catastrophes naturelless ségerve d’assurer la sécurité des
personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.

2.1.3. conditions de réalisation

Cf. paragraphe 2.6

2.1.4. Conditions d’exploitation

Cf. paragraphe 2.7

Pour tout aménagement ou ouvrage nécessitant un pikennement par
rapport a la cote de référence une connaissance ldecote NGF sera

nécessaire
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2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE HACHUREE VE RTE

Zone estimée exposée a un risque d’inondation dartctérisé par une hauteur d’eau
supérieure a 1 m et comprise dans le périmétreathir€ Européen de Fret. Cette zone a fait
I'objet d’'un arrété préfectoral en date du 18 seye 2000 au titre de la police de I'eau et
d'un arrété préfectoral d’approbation de la modificn du plan d'aménagement de la zone
d'aménagement concerté n° 3 du CEF en date dupiehsere 2001

2.2.1. Modes d’occupation du sol et travaux interds

Tout ce qui n'est pas visé a l'article 2.2.2 estiidit

2.2.2. Modes d’occupation du sol et travaux susceples d’étre autorises

Sont autorisés a condition de ne pas aggravebleshent les risques d’inondation sur le
périmetre de la commune de Mouguerre ou sur d'atéreitoires:

* les réalisations liées a des aménagements hydnasliq

« Les remblais et la construction de tout aménagemiefastructures ou béatiments
nécessaires au développement de la ZAC, notamment:
- Quais de groupage / dégroupage de marchandises
- entrepdts embranchés fer ou non : entrepdtsabiage de grande capacité avec
une prise en charge possible a différents niveaua tbgistique de la clientele
- bureaux
- plate-forme ayant pour vocation le traitement dedics de caisses mobiles
acheminées par train : réception de train, manioterides conteneurs et caisses
mobiles, stockage des conteneurs et caisses molsiggices annexes aux
transports
- entreprises de production
- entreprises tertiaires et de services.
Ces travaux comprennent la poursuite des remblaiesnmgsqu’a la cote 3.20 m NGF environ,
la réalisation des voiries et réseaux divers aeget d’eaux pluviales, la rectification et la
mise en valeur de certains axes de drainage, &ianéd’'espaces de stockage des eaux de
ruissellement.

2.2.3. conditions de réalisation

Cf. paragraphe 2.6
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2.2.4. Conditions d’exploitation

Cf. paragraphe 2.7
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2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ORANGE

4 La zone orange est une zone estimée exposée aque ri’'inondation moyen caractérisé
par une hauteur d’eau inférieure a 1 m et par utesse d’écoulement inférieure a 1 m/s, la
hauteur d’eau étant supérieure a 0.5m ou la vimgsérieure a 0.5 m/s.

Cette zone est inconstructible, a quelques exaeptires définies au paragraphe 2.3.2,
I'existant sera maintenu.

2.3.1. Modes d’occupation du sol et travaux interds

Tout ce qui n'est pas visé a l'article 2.3.2 estiidit
Les nouvelles implantations d’habitations Iégeredaikir et de mobil-homes sont interdites y
compris sur les terrains de camping déja existants.

2.3.2. Modes d’occupation du sol et travaux susceples d’étre autorisés

a) Sans condition :

=+ Les aménagements hydrauliques visant a réduirsdee et ses conséquences i;ur
des installations existantes. Une étude préalaléfenigsant les impacts de ces
aménagements devra étre réalisée.

» La construction de parkings sur le lit majeur dut®o ayant pour maitre d'ouvrage
des collectivités locales ou leurs délégataireesaprmblaiement si nécessaire

» La creation sur le lit majeur du Portou des batisercessaires a la gestion de ces
parkings

b) A condition :

* de ne pas faire obstacle a I'écoulement des eauxleur stockage,

* de ne pas aggraver notablement les risques suétengtre de la commune ou sur
d’autres territoires

» de ne pas conduire a une augmentation notable gepalation,

Les mémes modes d’occupation du sol et travaux autsés en zone rouge . De
plus sont autoriseés :

- les plantations d’arbres de haute tige espac@tudede 7 metres ;

- les abris de jardin et les garages. Ceux-cCi potrétre autorisés au niveau de la

cote d’eau indiquée sur la carte des aléas (audkela cote de référence qui est
€gale a la cote d’eau plus 20 a 30 cm) sans creargeatu sol.

- 12
reglementluPPR de Mouguerre 25/02/09



2.3.3. Conditions de réalisation

Cf. paragraphe 2.6

2.3.4. Conditions d’exploitation

Cf. paragraphe 2.7

Pour tout aménagement ou ouvrage nécessitant un pii@nnement par
rapport a la cote de référence une connaissance ldecote NGF sera
nécessaire
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2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE JAUNE

4 Cette zone non urbanisée est exposée a un risquandation faible caractérisé par une
hauteur d’eau < 0.50 m et une vitesse d’écoulem@&B0 m/s.

Concernant les affluents de I’Adour, cette zond tinitefois étre préservée en raison du réle
gu’elle joue pour I'écoulement et I'expansion daeses a quelques exceptions prés définies au
paragraphe 2.4.2.

Dans le lit majeur de I'Adour certains des terratosicernés seront, durant la crise, d’accés
difficile voire dangereux du fait de I'inondatioarfe des terrains voisins et du réseau routier.
Pour cette raison cette zone doit rester essanttielt inconstructible.

2.4.1. Modes d’occupation du sol et travaux interds (concernant de
nouveaux projets)

On appliquera les mémes regles qu’en zone orange

2.4.2. Mode d’occupation du sol et travaux susceplies d’étre autorisés

On appliquera les mémes regles qu’en zone oramgeuytre seront autorisés a condition de
ne pas aggraver notablement les risques d'inondatio le périmétre de la commune de
Mouguerre ou sur d’autres territoires :

* la construction de piscine sera autorisée.

2.4.3. Conditions de réalisation

Cf. paragraphe 2.6

2.4.4. Conditions d’exploitation

Cf. paragraphe 7

Pour tout aménagement ou ouvrage nécessitant un pii@nnement par
rapport a la cote de référence une connaissance ldecote NGF sera
nécessaire
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2.5. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE VERTE

Cette zone est une zone déja urbanisée, exposedsiue d’'inondation faible caractérisé par
une hauteur de submersion inférieure a 0.50 metse inférieure & 0.50 m/s).
Cette zone, déja largement occupée, peut finira@tanisée.

2.5.1. Modes d’occupation du sol et travaux interds (concernant de
nouveaux projets)

les installations soumises a autorisation ou cdadgtion au titre de la loi du 19
juillet 1976

- les terrains de camping et caravanage , les aiatsrelles de camping, le
stationnement isolé des caravanes, les habitaldgises de loisir et les mobil-
homes ;

- tout remblaiement entrainant une modification rigues ;

- les activités telles que :

les parcs d’attraction,

les dépots de véhicules (neufs, d’occasion, Hausage),
les aires de vente ou d’exposition de caravanes,

les garages collectifs de caravanes .

- Les batiments et équipements dont le fonctionménest primordial pour la
sécurité civile, la défense ou le maintient dedrer public sauf impossibilité
d’'une implantation ailleurs.

2.5.2. Mode d’occupation du sol et travaux susceplies d’étre autorisés

A condition :

* de ne pas aggraver notablement les risques suétengtre de la commune ou sur
d’autres territoires

» et sous réserve de la mise hors d’eau des conginsgtpar remblaiement (niveau de
la cote de référence) :

peuvent étre autorisés :
- tous travaux et installations destinés a rédu@® conséquences du risque
inondation ;
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- les réalisations liees a des aménagements higliesl;

- les constructions et aménagements de quelquee upaigs soient (habitations,
activités, établissements recevant du public, équgnts collectifs, piscine ...).
Les accés jusqu’'a la voirie publique devront é&alisés en zone d'aléa faible
(zone verte ou jaune)

- Les clbétures de piscines ou d’autres installatidangereuses, nécessaires a la
sécurité des personnes et répondant aux normeagueuy sont autorisées

- les clétures servant a la protection des pérgséimmeédiats des captages d’eau
potable

- Dans les autres cas les clotures seront auterisées condition qu’elles soient
d’'une structure aussi Iégére que possible afinedeer totalement transparente a
I'écoulement des eaux, tout en restant adaptéchvité développée. Elles seront

au plus constituées d’'un grillage avec un mailldiger minimum 10x10 cm et des
poteaux distants d’au moins 2 metres).

2.5.3. Conditions de réalisation

Cf. paragraphe 2.6

2.5.4. Conditions d’exploitation

Cf. paragraphe 2.7

Pour tout aménagement ou ouvrage nécessitant un piiennement par
rapport a la cote de référence une connaissance ldecote NGF sera
nécessaire
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2.6. Tableau des conditions de réalisation co
zones

ncern

ant les différentes

Conditions imposées au titre des régles d'urbanismen
zone :

Rouge
et
rayée
rouge

Rayée
verte

orange

jaune

Verte

* Les aménagements et constructions réalisées <LERe

devront satisfaire aux prescriptions incluses deasété
préfectoral du 18 septembre 2000

* Limplantation des constructions (batiments, clésyr..
doit permettre un acces aux berges des différents d’eat
pour leur entretien.

» Les planchers des surfaces habitables doivensitrés
au-dessus de la cote de référence (sauf impos&s
technique pour une extension limitée).

Dans le cas ou la cote de référence se situe adpl@® cm
au dessus du terrain naturel, les planchers demdds
agricoles pourront étre positionnés en dessoustle cote
de référence mais ils seront alors au minimum 6@cr
dessus du terrain naturel

Les abris de jardin et les garages pourront étterigas ad
niveau de la cote d’eau sans creusement du sol.

X
ibili

* Les caves et les sous-sols enterrés ou semi-ents=on

interdits.

» Les constructions seront situées dans la partiplua

élevée du terrain et/ ou au plus prés des voieddsservant

réeglementuPPR de Mouguerre 17
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Conditions imposées au titre des regles d’urbanismen|Rouge|Rayée |orange | jaune Verte
zone : et ) verte
rayée
rouge
+ Limplantation des batiments limitera I'effet d’diasle § X X (nefX  (ne|X
I'écoulement de I'eau : s'applique| s'applique
- Les rem_blais seront limités a I'e_mprise des ngkmgiux ngkmgiux
constructions, éventuellement majorée d’une dans le lit dans le lit
bande de circulation de 3 métres maximum. majeur du majeur dy
- La plus grande longueur du batiment doit étre Portou | Portou)
placée dans l'axe des écoulements dans le lit
majeur; on évitera les décrochements importants
au niveau de I'emprise de la construction :
l sens des écoulements de I'eau
oul NON NON
- Les voies d’acces, les parkings, les aires de
stationnement de toute nature doivent étre arases
au niveau du terrain naturel a I'exception|de
celles nécessaires a I'évacuation des personnes et
d'une éventuelle rampe d’accés a un batiment
suréleve
- Le choix dimplantation d'un ensemble de
constructions doit prendre en compte la nécessité
de conserver une transparence hydraulique en
ménageant des espaces libres pour I'écoulement.
* La construction de parking apres remblaiement |fera X
'objet de mesures compensatoires afin de ne pgesaegr
les risques d’'inondation
e La mise en place de systeme d’assainissement au&mo X X X X
est interdite
Conditions imposées au titre des regles de constitian en|Rouge| Rayée | orange|jaune | Vert
zone : et ) verte
rayée
rouge
e Les installations techniques sensibles a l'eau dérws| X X X X X
électriques, électroniques, compteurs électriqles, chaudiéres
individuelles et collectives, ...) doivent étre pasinées au-dessus
de la cote de référence.
e Le tableau de distribution électrique sera congufad®n g X X X X X
pouvoir couper facilement [électricité dans les vaaux
inondables, sans couper les niveaux supérieurs.
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Conditions imposées au titre des regles de consttian en|Rouge| Rayée |orange|jaune | Vert
zone : et ) verte
rayée
rouge
e On devra empécher toute libération d'objets flakaK X X X X
susceptibles de provoquer des accidents ou emlEtkegl :
- Les citernes enterrées doivent étre lestéesxéadi
- les citernes extérieures doivent étre fixées all s
support ou lestées. Le sol doit pouvoir résister a
I'érosion. Leurs orifices non étanches et éventge
étre situés au-dessus de la cote de référence.
* Les piscines ou les cavités de terrain doivent Balesées enX X X X X
hauteur. le balisage dépassant la cote de référence
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2.7. Tableau des conditions d’exploitation concerna

Zzones

nt les différentes

Conditions d’exploitation en zone :

Rouge
et
rayée
rouge

Rayée | orange
verte

jaune

Vert

* les travaux usuels d'entretien et de gestion dessbiet
activités implantés antérieurement a la mise eniagipn du
présent document (aménagements internes, traitedesrfacades
réfection des toitures), sans création de logermepplémentaire
sont autorisés;

X

* Les produits polluants ou sensibles a I'hnumidiés, inatiére
dangereuses ou susceptibles de I'étre en présererl, des
matériaux flottants doivent étre stockés:

- soit dans une enceinte dont le niveau est situé

dessus de la cote de référence;

- soit dans une enceinte étanche et fermée, lenié

arrimée et résistant aux effets de la crue deapéar

e Le mobilier extérieur ou tout autre objet (a I'exsibn des

objets faciles a rentrer en cas d’alerte) doit @meré ou rend
captif. L’objectif est d’éviter que ces objets réent entrainés pq
les eaux et ne deviennent des projectiles ou caEnembacles.
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3. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BIENS ET
ACTIVITES EXISTANTS

» Les piscines privées ou les cavités de terrainegi@tre balisées en hauteur, le balisage
devant dépasser la cote de référence.

» Les produits polluants ou sensibles a 'humidies, iatieres dangereuses ou susceptibles
de I'étre en présence d’eau, les matériaux flatdotvent étre stockes:
- soit dans une enceinte dont le niveau est siiiéeasus de la cote de référence
pour les zones inondables par la crue de référence;
- soit dans une enceinte étanche et fermée, lest@erimée et résistant aux effets
de la crue de référence.
- Les orifices non étanches et évents des citetoeent étre situés au-dessus de la
cOte de référence pour les zones inondables gandéade référence.

* Les installations publiques de type école, credadle de sports..., les établissements
recevant du public, les logements collectifs sitei@zone inondable devront disposer de lieux
de regroupement permettant d’accueillir 'ensemblies personnes susceptibles d’étre
présentes. lls devront disposer d’'un plan d’évacnatt de consignes. Une information aux
usagers, conformément au décret n° 90-918 du bkt 990, devra étre également mise en
place.

Les lieux de regroupement ainsi que le cheminemesou'a ce lieu devront étre situés au-
dessus de la cote de référence.

* On devra empécher toute libération d’objets fladasusceptibles de provoquer des
accidents ou embéacles en aval.
Entre autres:
- Les citernes enterrées doivent étre lestéesxéadi
- les citernes extérieures doivent étre fixées@uwsgpport ou lestées. Le sol doit
pouvoir résister a I'érosion.

Ces travaux seront réalisés dans un délai de 5 aasompter de la date d’approbation du

Plan de Prévention du Risque. Ce délai est ramenéZaans pour les 3 premiers alinéas
(prescriptions concernant les piscines, les prodw@t polluants et les installations
publiques).

- 21
reglementluPPR de Mouguerre 25/02/09



4. MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE

Les mesures de prévention et de sauvegarde onbpgaatif :

- linformation de la population

- la maitrise ou la limitation des risques

- la réduction de la vulnérabilité des personnes yze efficacité accrue des
secours.

4.1. INFORMATION DU PUBLIC

L e maire est tenu d’assurer une information daaszbnes a risque. Elle doit étre faite d'une
part, par un Document d’Information Communal s@r Risques Majeurs ( D.I.C.R.I.M.) et,
d’autre part, par voie d’affichage dans les lieiapres :

- Etablissements recevant du public, dés lors ‘gffettif du public et du personnel
est supérieur a 50 personnes,

- Immeubles a vocation industrielle, commercialgriale, ou de services et dont
I'effectif est supérieur a 50 personnes,

- Terrains de camping, de stationnement de carayaswmmis a autorisation (
article R443-7 du Code de I'Urbanisme ) d'une cépade 50 personnes sous
tente, ou de 15 tentes ou caravanes a la fois,

- Locaux a usage d’habitation de plus de 15 logesaen

Cette information doit faire I'objet d’une afficliisposée de maniére évidente dans les locaux
recevant du public.
Cette affiche doit comporter les points suivants :
- déclaration de [lexistence du risque dinondati@t indication de ses
caractéristiques principales
- (fréquence, hauteur d’eau maximale, etc. ... ),
- la modalité de I'alerte,
- la conduite a tenir en cas d’alerte ( existericacees aux lieux de regroupement,
évacuation par des itinéraires balisés, etc. ... ).

Cette information, si elle n'est pas encore faitesera mise en ceuvre dans un délai de 2
ans a compter de la date d’approbation du Plan derBvention du Risque.

En outre, conformément a la loi du n°2003-699 dyusitet 2003 relative a la prévention

des risques technologiques et naturels et a la ré&gdéion des dommages le maire

organisera au moins une fois tous les deux ans infgmation de la population,
éventuellement sous forme de réunion publique.
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4.2. PRESCRIPTIONS GENERALES

4.2.1. le schéma d’assainissement et les réseauws @aux pluviales ou
usées existants

Si la commune est dotée d’sohéma d’assainissemente programme de celui-ci sera révise
afin de prendre en compte la nouvelle connaissdes@léas et des regles d’occupation du sol
contenues dans le présent PPR.

Dans les parties des réseaux publics ou privésgmildtre mis en charge et dans les zones
inondables les tampons des regards seront vegsuill

Dans le cas, fréquent, ome station d'épuration publique ou privée est cortalite en zone
inondable, elle devra dans la mesure du possible étre pFeté@p I'immersion par des
dispositifs techniques (endiguement, surélévaties auvrages) et les appareils électriques et
les bétirgents stratégiques devront étre hors djg@urapport au niveau de la crue de
référenc

Ces travaux seront réalisés dans un délai de 3 aasompter de la date d’approbation du
Plan de Prévention du Risque.

4.2.2. la création ou I'extension des réseaux

Ce paragraphe concerne les constructions pourrdasans, extensions ou renforcements et
les réfections ou entretiens lourds des réseaulkcgudu privés:

4.2.2.1.Réseau d’eau potable

On mettra hors d'eau :

- les ouvrages (captages et pompages) d'explaoitdéda ressource

- les ouvrages de stockage (réservoirs)
Les dispositions prises et les produits choisiselti assurer la pérennité des ouvrages (éviter
les ruptures) et I'étanchéité parfaite (éviterddupion)

1. Ouvrages d'exploitation de la ressource
Les équipements en téte de l'installation serdnésia 0.5m (sur remblai, sur génie civil) au-
dessus de la cote de référence et devront réaisteritesses d'écoulement correspondantes

Cas des prises d'eau gravitaires et des pompagesiéres :

- Prises d'eau gravitairessur torrents ou cours d'eau a fort charriagprise d'eau
doit étre a un endroit tel que la canalisationim@htation soit posée en zone
inondable sur une longueur trés courte, et quertme de captage soit bien ancré
dans le sol et congu pour réduire I'entrée dedesli

! ¢f. glossaire en fin de document

- 23
reglementluPPR de Mouguerre 25/02/09



- Pompages en riviére les équipements électriques sont, soit étanchms,au
moins 0.5 m au-dessus de la cote de référence.

- Tout aménagement lié au pompage (crépine, catialg situé en lit mineur est a
eviter ou, a défaut, a ancrer solidement au molauivchge en béton. Le dispositif
annexe non enterré est protégé par un muret araséreins 0.5 m au-dessus de
la cote de référence.

2.0uvrages d'alimentation et de distribution

L'ensemble canalisations/joints doit assurer uamaokteité parfaite et résister aux vitesses

élevées.

Les canalisations sont enterrées et, si nécessaiceces. Leur assemblage par collage est a
eviter. Dans la mesure du possible, les access@easouses, vidanges) sont supprimés pour
empécher d'éventuelles entrées d'eau polluée.

On disposera également des vannes de sectionnegpoemtjsoler le réseau dans la zone a

risque.

3. Ouvrages de stockage (réservdirs
Les réservoirs sont construits hors de la zonedable, et sur-dimensionnés, pour assurer la
continuité du service dans la zone inondable.

4.2.2.2.Réseau d’'assainissement des eaux usées

La pose des canalisations et le remblaiement deshées doivent éviter les dégradations
(affouillements, tassements, ruptures) et assué&tanchéité du réseau (joints, regards,
branchements) qui doit étre vérifiée par des essbésu ou a l'air.

Les équipements des postes de relevement ou ddemfent sont situés au dessus de la cote
référence.

Les tampons des regards en zone inondable sooui&rs.

En terrains aquiferes, des dispositions particediésont a prendre en ce qui concerne la pose
des canalisations. Le lit de pose doit étre caréstide matériaux dont la granulométrie est
comprise entre 5 mm et 30 mm.

Pour éviter l'entrainement des particules fines sl de contact, il est recommandé
d'envelopper le matériaux du lit de pose et d'eagebpar un filtre anticontaminant en
géotextile.

Le lestage des canalisations et des équipememtso(stde refoulement par exemple) peut
s'avérer indispensable pour s'opposer a la poas&émhimede.

4.2.2.3.Les stations d’épuration

Dans le cas, fréquent, ou la station d'épuratioaitseonstruite en zone inondable, elle devra
étre protégée de I'immersion par des dispositithneues (endiguement, surélévation des
ouvrages). Les appareils électriques et les batsr&ratégiques devront étre hors d’eau par
rapport au niveau de la crue de référence. Lesagesgr (décanteurs, bassins d’aérations,...)
devront étre congus pour éviter leur flottaisorst(lémmersion par clapets) dans I'hypothese
de la crue de référence.
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La construction d’'une station d’épuration en zamendable peut entrainer des modifications
dans les écoulements ou/et étre concernée parresaphénoménes comme ['érosion des
berges des cours d’eau.

Une étude d’'impact hydraulique est nécessaire pmgaiser les dispositifs a mettre en ceuvre
assurant la stabilité de I'équipement (protecties terges des cours d’eau par exemple) et
autant que faire se peut la transparence hydraulmw la compensation de |'obstacle
(maintien des écoulements sans surcote).

4.2.2.4.Le réseau électrique

Les postes moyenne tension seront :
- situés au minimum a 0.5m au-dessus du niveaa det¢ de référence,
- implantés, si possible, hors des chahtpisondation ou la vitesse est supérieure &
1 mi/s.

Les lignes aériennes sont situées au minimum a r3,3W-dessus du niveau de la crue de
référence, pour permettre le passage des engiseaters. Les poteaux électriques doivent
étre bien ancrés pour éviter leur arrachement suptar des flots torrentiels.

Les lignes enterrées doivent étre étanches.

Les branchements des habitants et le comptagaé&aligés au minimum a 0,50 m au-dessus
de la crue de référence.

4.2.2.5.Le réseau téléphonique

e On assurera la mise hors d'eau par rapport au wnigeda crue de référence de tout le
matériel sensible : armoires, lignes et centraléptdniques.

* Pour les lignes téléphoniques aériennes, les potdaivent étre solidement ancrés pour
résister aux flots, en particulier torrentielsad®rosion. Il est préférable de choisir des Igne
enterrées parfaitement étanches.

4.2.2.6.Le réseau de gaz

On mettra hors d'eau, c'est-a-dire au-dessus dzaumide la cote de référence tout matériel
sensible (compteurs de distribution, postes et-statns).

Le réseau enterré devra résister a I'érosion déeaulement des flots. En cas de doute et de
risque de rupture, il faut pouvoir couper l'alimaian des parties menacées, ce qui suppose
de pouvoir les controler et éventuellement les pude I'eau infiltrée avant la remise en
service.

4.2.3. L’entretien des espaces et des cours d’eau

Les propriétaires concernés procéderont a la ssgipre des arbres morts ou en situation
d'instabilité susceptibles de provoquer des efletvague lors de la rupture ou de créer plus
loin des embécles.

! ¢f. glossaire en fin de document
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Les personnes morales ou physiques ayant la regpbtésde I'entretien des cours d’eau et
des berges assureront un entretien régulier deddg cours d’eau et notamment aprés chaque
crue.

Il est rappelé que les crues du Condistéguy et dé\tdanavy sont des crues rapides ne
pouvant pas faire I'objet d’'une procédure d’annoncedes crues.
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GLOSSAIRE
Aléa

L’'aléa est un événement ( inondation ) caractépaé son intensité et sa récurrence
(probabilité de survenir).

Bassin versant

Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'unlladassin versant se définit comme l'aire
de collecte considérée a partir d'un exutoire,témipar le contour a l'intérieur duquel se
rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulersiugiace et en souterrain vers cette sortie.
Aussi dans un bassin versant, il y a continuité:

- longitudinale, de I'amont vers l'aval (ruisseaimgeres, fleuves)

- latérale, des crétes vers le fond de la vallée

- verticale, des eaux superficielles vers des sauterraines et vice versa.

Les limites sont la ligne de partage des eaux fafatlies.

Champ d'inondation

Voir Zone inondable et Zone d'expansion des crues.

Cote de référence

C’est la cote NGF (nivellement général de la Framkela crue de référence (voir Crue de
référence) majorée de 0.30 m.

Crue

Phénomene caractérisé par une montée du niveaouts d'eau, liée a une croissance du
débit. Ce phénomene peut se traduire par un déierttehors de son lit mineur. Les crues
font partie du régime d'un cours d'eau. En sitmagixceptionnelle, les débordements peuvent
devenir dommageables par l'extension et la duréeimendations (en plaine) ou par la
violence des courants (crues torrentielles).

On caractérise aussi les crues par leur périodéalgrence (voir Récurrence) :

- crue quinquennale (fréquence une année sur surkRdéce 5)

- crue décennale (fréquence une année sur 10 f1ieaca 10)

- crue centennale (fréquence une année sur 106uriRéce 100).

En zone maritime (soumise a l'influence de la matége son coefficient) la conjugaison crue
amont, crue locale et marée modifie grandemenidgses de submersion du lit majeur.

Crue de référence
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C'est la crue retenue pour établir la carte réghgaiee : a savoir, conformément aux
directives nationales la plus forte crue obseregela crue centennale si la crue observée a
une période de retour inférieure a 100 ans.

Débit

Volume d'eau qui traverse une section transverdale cours d'eau par unité de temps. Les

deébits des cours d'eau sont exprimés en m3/s emgcchiffres significatifs (ex:1,92 m3/ s,
19,2 m3/s, 192 m3/s). Pour les petits cours diasont exprimés en 1/s.

Enjeux

Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine ®isceptibles d'étre affectés par un
phénomene naturel.

Lit majeur d'un cours d'eau

Lit maximal que peut occuper un cours d'eau dagselel'écoulement ne s'effectue que
temporairement lors du débordement des eaux hotg thineur en période de tres hautes
eaux en particulier lors de la plus grande crumhggue.

Lit mineur d'un cours d'eau

Partie du lit compris entre des berges franchelieu marquées dans laquelle l'intégralité de
I'écoulement s'effectue la quasi totalité du tespsiehors des périodes de tres hautes eaux et
de crues débordantes. Dans le cas d'un lit enegeslspeut y avoir plusieurs chenaux
d'écoulement.

Récurrence

Caractere répétitif d'un phénomene. Pour une claepériode de récurrence signifie la
fréequence de retour.

Risque

Pertes probables en vies humaines, en biens ettigités consécutives a la survenance d’un
aléa naturel.

Zone d'expansion des crues

Espace naturel ou aménagé ou se répandent leslaaustu débordement des cours d'eau

dans leur lit majeur. Les eaux qui sont stockéememianément écrétent la crue en étalant sa
durée d'écoulement. Ce stockage peut participes dartains espaces au fonctionnement des
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écosystemes. En général on parle de zone d'expathessocrues pour des secteurs non ou peu
urbanisés et peu aménageés.

Zones inondables
Zones ou peuvent s'étaler les débordements de dansde lit majeur.
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CAHIER DE RECOMMANDATIONS

Recommandations applicables sur les biens existants

* Pour des crues rapides et sans procédure d’anm@nceie, il est recommandé, pour les
constructions possédant un étage de supprimer leasnes les plus exposeées, toute piece a
usage de sommeil en rez-de-chaussée.

* Les orifices non étanches et évents des citerngsiexres doivent étre si possible situés
au-dessus de la cote de référence.

 Les matériels électrigues ou électroniques, lededalx électriques, les chaudiéres
individuelles et collectives doivent, si possibétre positionnés au-dessus de la cote de
référence. Cette mesure peut permettre une remisereice plus rapide.

Recommandations applicables aux constructions neuve S ou extensions, aux
aménagements ou aux reconstructions

Ce qui suit s’'applique aux constructions neuves, auextensions ou aménagements
importants de I'existant (sauf impossibilité techngue) et aux reconstructions.

» Les voies d’acces, les parkings, les aires deostatiment de toute nature comporteront
une structure de chaussée aussi insensible adieapossible;

Des la conception du projet, et durant les travdenconstruction, il convient de prévoir des
dispositions pour faciliter le séchage des mat&riaprés inondation, voire faciliter le
remplacement de ceux dont il est certain qu'ilorgeirrécupérables. On recherchera les
matériaux les moins sensibles a l'eau. Les solswats intérieurs des étages susceptibles

d’étre inondés seront congus de fagon a pouvod @dttoyés au jet d'eau. On évitera les
dispositions constructives qui favorisent la stdigmade I'eau.

entretien des cours d’eau

Il est recommandé qu’avant chaque période de phutgositeé, une reconnaissance spécifique
du lit des cours d’eau (lit mineur et lit majeuojtseffectuée de maniére a programmer, s'il y
a lieu, une campagne de travaux d’entretien o¢paration.

De méme, une reconnaissance analogue sera a enttepapres chaque crue pour identifier
les travaux de remise en état.

QUE FAIRE EN CAS DE CRUE ?- PROTECTION DES PERSONNE S
Avant :

prévoir les gestes essentiels :
fermer portes et fenétres,
couper le gaz (et I'électricité),
mettre les produits au sec,
surélever le mobilier,
s’assurer qu’aucun objet ne peut étre emportégsagdux,
faire une réserve d’eau potable,
prévoir I'évacuation.
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Pendant :

s’informer de la montée des eaux ( radio, mairig), ...

couper I'électricité,

pour I'évacuation, suivre les conseils qui vousssrdonnés et veiller a n'utiliser qu’un
cheminement dont on est sdr (pas ou tres peu deauje risque de cavité...)

Apres :

aérer et désinfecter les pieces,
chauffer des que possible,
ne rétablir I'électricité que sur une installateéche aprés avis d’'un professionnel.
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