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1- Introduction — Rappel législatif

Le dispositif 1égal et réglementaire concourant a la mafitrise des risques industriels repose sur quatre

modes d’action :

—la maitrise des risques a la source par I’industriel que celui-ci étudie et justifie dans une étude de
dangers et un systéme de gestion de la sécurité (SGS). Les mesures sont prescrifes dans des arrétés
préfectoraux et font ’objet d'uh contrdle par I'inspection des installations classées ;

—la maitrise de I"urbanisation pour limiter le nombre de personnes exposées aux zones d’effets en cas
d’accident ;

—la planification des secours par I’industriel et les pouvoirs publics, et 'entrainement & leur mise en
®uvre ;

~ ’information préventive et la concertation dont I’objet est d’associer les riverains a la connaissance
des aléas générés par ces établissements ef & la mise en csuvre appropriée des mesures d'urgence.

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et naturels et
i la réparation des dommages, et son décret d’application n® 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif
aux plans de prévention des risques technologiques, imposent la mise en place d'un plan de
prévention des risques techinologiques (PPRT) autour de tous les sites soumis a autorisation avec
servitudes (AS).

Le PPRT constitue un outil qui participe & la politique de prévention des risques indusiriels dont
I’objectif premier est la réduction de la vulnérabilité. Il permet d’agir sur [urbanisation afin de
protéger la population du risque technologique. Il couvre un champ d’application étendu, peut recourir
a des outils fonciers spéeifiques et réglemente avec des moyens variés allant de prescriptions de toutes
natures (régles d’urbanisme, de construction, d’exploitation...) jusqu'a éventuellement l'interdiction
totale.

L’élaboration du PPRT de [’établissement NEXTER Munitions implanté sur le territoite de la
commune de La Ferté-Imbault a été prescrit par arrété préfectoral le 19 novembre 2009.

L’arréié de prescription du 19 novembre 2009 présenté en annexe 1 définit le périmeire d’étude, les
personnes ef organismes associés a la procédure d’élaboration et les modalités de la concertation.

Par arrétés du 18 février 2011 et du 14 mai 2012, le préfet de Loir-et-Cher a proroge le délai
nécessaire 4 ’approbation du PPRT le portant respectivement au 19 mai 2012 puis au 19 mai 2013,
Ces arrété de prorogation sont également joints en annexe 2.

La présente note explicite I’ensemble des étapes de la procédure d’élaboration de ce PPRT.

2-Contexte industriel et territorial
2.1~ Présentation de I’établissement NEXTER Munitions, Groupe C

Le site de la société NEXTER Munitions implanté depuis le début du 209™ sigcle sur le territoire de la
commune de La Ferté-Imbault faisait & I'origine partie de I’atelier de chargement de Salbris constitué
de 4 groupes, A, B, C et D, exploités par le Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT)
du ministére de la défense,

En 1989, la loi n® 89-924 du 23 décembre 1989 a transféré a la société nationale SA GIAT Industries
les activités relevant préalablement du GIAT, et donc dans le département de Loir-et-Cher
I’exploitation des 4 groupes précités.

Lanote de présentation 4128
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Les groupes A et B, se situent au sud de la zone d'étude, 4 moins de 2 km ; le groupe D est situé a
l'ouest (maintenant MAXAM France). Plus 4 l'est, derriére 'autoroute A71, 'IETAMAT a gardé sur un
site plus important, un stock de munitions qui fera également I'objet de I'4laboration d'un PPRT sur la
commune de Salbris et qui sera géré directement par le ministére de la défense.

Au début des anndes 2000, les groupes A, B et D exploités par la société GIAT Industries ont cessé
leur activité. Le 1% décembre 2006, la société NEXTER Munitions, filiale de GIAT Industries, a
déclaré reprendre 1’exploitation du groupe C.

Ce groupe abrite une activité de stockage de munitions qui est rattachée depuis 2004 au centre de la
Chapelle Saint Ursin de la société NEXTER Munitions (site de production). Ce centre, dont Ieffectif
est d’environ 300 personnes, est notamment chargé de la gestion du groupe C, qui lui ne dispose pas
de personnel permanent mais autorise la présence de 10 personnes (effectif maximal autorisé y
compris les visiteurs).

L’établissement a une superficie de 10,6 hectares clturés. Les zones de dangers relatives au dépdt de
la société NEXTER Munitions s’étendent sur une partic des communes de Saint Vitre, La Ferté-
Imbault et Salbris.

2.2- Situation administrative

Un décret (11 septembre 1931) a classé Datelier de chargement de Salbris comme servant & la
conservation, 4 la manipulation ou & la fabrication de poudres, munitions, artifices ou explosifs. Ce
texte a par ailleurs institué des servitudes autour de cet établissement (polygone d’isolement).

Le transfert résultant de la loi de 1989, au 1 juillet 1990, de d’exploitation des 4 groupes du GIAT, a
été notifié par la société GIAT Industries au préfet de Loir-et-Cher et a fait ’objet d*un arrété n°® 93-
1021 du 7 juin 1993 portant récépissé de changement d’exploitant.

L'arrété préfectoral n®96-1959 du 8 aofit 1996 a par la suite autorisé la société GIAT Industries a
détenir et a utiliser des sources radioactives sur les groupes A et C.

Pour Iexploitation du groupe C, & la suite de la déclaration du 1% décembre 2006 de 1a société
NEXTER Munitions, la préfecture de Loir et Cher a délivré un réeépissé de changement d’exploitant
a la société NEXTER Munitions le 4 juin 2007.

Le dernier arrété préfectoral n°2008-171-11 du 19 juin 2008 applicable au seul groupe encore en
activité (ex groupe C) abroge 'arrété préfectoral n® 96-1959 en date du 8 aoclil 1996 et instaure des
presctiptions actualisés applicables 4 I'ensemble du site de La Ferté-Imbault exploité par la société
NEXTER Munitions.

2.3~ Installations classées :

Les installations classées exploitées par la société NEXTER Munitions sur le site de La Ferté-Imbault
sont présentées dans le tableau ci aprés :

o ssemient: =1 alitdrsd"

res, explosifs ou autres| Stockage elLa quantité toiale| 1093,3t
produits explosifs {stockage)| munitions de matiére active
suivant les quantités définies susceptible d'étre:
dans l'étude de sécurité du 30 présente tans
mai 2005 linstallation  étant

| supérieure &4 10t
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Libellé.de |a rubrigu
ctivite) « - &
1715 1 A Substances radioactives| Stockage La valeur de Q est! 1,74.10°
‘ (préparation, fabrication, | d'éléments de; égale ou supérieura
transformation, muniticns enl& 104

conditionnement,  utilisation,| uranium  appauvri
depdt, entreposage ou| naturel

stockage de) sous forme de
solurces radicactives, sceliéas
ou non scellées, a l'exclusion
I des installations mentionnées
;@ la rubrigue 1735, des
installations nucléaires de
base mentionnées & larticle
28 de la lof n°2006-686 du 13
juin 2006 relative a I[a;
transparence et & la sécurité
en matiére nucléaire et des
installations  nucléaires de
base secrétes telles que
définies par [larticle 6 du
décret n°2001-592 du & juillet
2001,

En raison des quantités de produits explosifs stockées, 1’établissement est classé Seveso seuil haut.

2.4~ Localisation de I’établissement

1

Le dép6t de la société NEXTER Munitions est situé a environ 5 km au Nord-Ouest de Salbris sur la
commune de La Ferté-Imbault en limite sud de la commune de Saint Viatre.

La zone d'élude se situe au sud du département de Loir-et-Cher au coeur de la Sologne sur trois
communes, La Ferté-Imbault, Salbtis et Saint Viatre, Elle est considérée comme une zone naturelle,
classée en NATURA 2000 et dédiée principalement & lexploitation forestiere. La densité de
population est extrémement faible avec moins de vingt personnes (estimation développée & partir de
BD ADRESSE® et BD TOPO® de I'IGN) dans le périméire d'étude dont la superficie est estimée
autour de 5 500 hectares.

L'habitat se situe sur un axe central est-ouest avec des habitations individuelles dans une zone non
résidentielle, & 'ouest du périmétre. Par ailleurs, la propriété du Saulot, & l'est, composée d'une ferme,
est inscrite & l'inventaire des monuments historiques avec des dépendances également comprises dans
le périmeétre.

2.5 Développement économique et social de la zone

Le site est entouré de zones agricoles et maralchéres. L'activité principale est lide 4 l'exploitation
forestidre et & la chasse. Le territoire de la zone est découpé en quatre grandes propriétés dont Ja plus
importante est celle dite de [’Ecluse.

Au sud-est du périmétre d'étude, une zone foncidre est réservée pour l'extension du développement
économique en limite communale avec Salbris. Sa vocation est d'accueillir des activités a caractére
industriel, de transports et d'entreposage.
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2.6- Régles existantes de maitrise de Purbanisme

2.6.1- Les documents durbanisme communoux @ plan local d'wrbanisme (PLU) et carte
commurnale (CC)

Les trois communes sont dotées de documents d'urbanisme. Le périmétre d'étude est concerné par

quatre grandes zones, N, NC, ND et 2AUX :

~La zone N sur les communes de La Ferté-Imbault et Salbris, majoritairement composée d'espaces
forestiers (zone naturelle & protéger en raison de sa richesse naturelle et architecturale) est plus
largement une zone de protection et de restriction ayant pour but de maintenir la qualité des espaces
naturels et plus largement le patrimoine naturel, biocultusel et également architectural. Ces zones N
peuvent intégrer la possibilité de mettre en csuvre des activités et pratiques agricoles.

—La zone NC sur les communes de La Ferté-Imbault et Saint Vidtre (zone naturelle & protéger en
raison de sa richesse naturelle) est une zone naturelle a préserver en vue de maintenir une activité
économique, principalement agricole, sylvicole, piscicole, cynégétique ou touristique. Seules les
occupations du sol ou utilisations du sol directement lides & la gestion et 4 la préservation des
richesses naturelles et architecturales de la zone sont autorisées,

—La zone ND sur la commune de La Ferté-Imbault est une zone naturelle qu'il y a lieu de protéger en
raison des risques naturels auxquels elle est exposée et a la variété des milieux fragiles qui la
composent. Seules les occupations du sol lides 4 la mise en valeur de ses richesses naturelles, ainsi
que celles ne portant pas atteinte & la qualité des milieux, n’entrainant pas de nuisance, d’insalubrité,
de dommage ou de trouble important aux personnes et aux éléments naturels peuvent y étre
autorisées,

—La zone 2 AUX sur la commune de Salbris (zone a urbaniser) correspond 4 une zone d'extension
économicue de la commune ayant pour vocation d'accueillir des activités a caractére industriel, de
transports et d'entreposage, ainsi que les entreprises qui travailleront avec les activités en place.

La note de présentation o h 7/28
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2.6.2- Le polygone d'isolement.

Par décret du 11septembre 1931 modifié le 28 aofit 1953, il a été créé un polygone d’isolement anfour
de Patelier de chargement de Salbris. Les dispositions de ce décret précisent qu’d Pintérieur du
polygone « cuicune construction de nature quelcongue ne pourra éire réalisée sans ['autorisation du
Ministre de la Guerre ».

Par décret du 25 aolit 2009 le polygone d’isolement instauré autour de Datelier de chargement de
Salbris a été réduit a ’ancien groupe C, aujourd’hui constitué du dépdt exploité par [a société
NEXTER Munitions.

Dans les faits, I'inspecteur de [’armement pour les poudres et explosifs dispose d*une délégation pour
donner, au nom du ministre de la Défense, 'accord prévu par les articles L. 5111-5 et L. 5.111-6 du
code de la défense en matiére de construction & ’intérieur du polygone d’isolement.

2.6.3-  Le contexte réglementaire lié¢ aux établissements pyrotechmiques.

Qutre le polygone d’isolement, PParrété du 26 septembre 1980 fixant tes régles de détermination des
distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques a permis de préserver le secteur d'une
urbanisation trop proche des sites générateurs du risque.

P prégg;ltation S S e e
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Aujourd’hui, cet arrété est abrogé par I’arrété ministériel du 20 avril 2007 fixant les regles relatives &
I’évaluation des risques et la préveniion des accidents dans les établissements pyrotechniques. Cet
arrété a permis d’adapter les dispositions anciennes de "arrété du 26 septembre 1980 a 1’arréte du 29
septembre 2005 relatif 4 I'évaluation et 3 la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de I'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises 4 antorisation (arrété dit PCIG).

En complément de cet arrété, la direction générale de la prévention des pollutions et des risques
(DGPR) du ministére de 1’écologie, de 1’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM)
a précisé dans une lettre « cadre » les principes de prise en compte des effets de projection dans les
études de dangers des installations classées, puis dans le cadre de l'élaboration des PPRT, en
particulier pour les sites pyrotechniques.

3-L’information du public

Le développement d’une culture du rigque est indigpensable pour que chacun puisse jouer un réle
effectif dans la prévention des risques. Différentes instances de concertation sont mises en place
autour des sites présentant des risques majeurs. Les comités locaux ’information et de concertation
{CLIC), maintenant devenus les commissions de suivi de site (CSS), constituent des lieux de débat et
d’échange sur la prévention des risques industriels entre les différents acteurs (exploitants, pouvoirs
publics mais également riverains et salariés).

Parallélement, préfets et maires ont I’obligation d’informer préventivement les citoyens sur les risques
via le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) et le document d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM).

Les exploitants doivent également informer les populations riveraines par la publication d’une
plaquette d’information sur les risques présentés par leur site et la conduite 4 tenir en cas d’accident
majeur, dans le cadre de la mise en place du plan particulier d’intervention (PPI).

Enfin, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et
naturels et A la réparation des dommages a introduit l'obligation d'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est
soumis et les sinistres qu'il a subis dans le passé. Cette information est obligatoire lors de 1a vente ou
la location d’un bien. En dehors de ces cas, elle est mise a disposition du public sur le site de la
préfecture du Loir-et-Cher & I’adresse hitp:/fwww toir-et-cher, pref.gouy. fi.

4. Justification du PPRT et de son dimensionnement

Conformément a I’article L. 515-15 du code de l'environnement, ’Etat doit élaborer et mettre en
ceuvre un PPRT pour chague établissement soumis & autorisation avec servitudes, susceptible
d’engendrer des phénoménes dangereux ayant des effets 4 extéricur des limites du site. Au vu des
éléments exposés précédemment, un PPRT doit &tre élaboré autour de 1’établissement NEXTER
Munitions.

4.1- Etude de dangers

Les compléments & 1"étude de dangers nécessaires & la détermination du périmétre d’étude et 2 la
réalisation de la cartographie des aléas ont été demandés par arrété préfectoral du 23 juillet 2007. s
ont été fournis par ’exploitant le 19 février 2008,
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Les compléments d’étude remis a l'inspection des installations classées pour la protection de

l'environnement visent notamment & identifier ’ensemble des phénoménes dangereux, pouvant se

produire sur le site, par type d’effet (surpression, projection, thermique, toxique), quelle gu'en soit

Porigine (installations pyrotechniques et non pyrotechniques). L’exploitant associe 2 chaque

phénoméne dangereux :

—son intensité en métres (selon Parrété du 20 avril 2007, la circulaire interministérielle du 20 avril
2007 pour les installations pyrotechniques et Uarrété du 20 septembre 2005 pour les installations
non pyrotechniques) grice aux quantités mises en jeu,

— sa probabilité (cotée de A A E ou P5 A PO),

— sa cinétique (lente ou rapide),

—sa gravité (selon 'annexe IIl relative & I’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences
humaines d’un accident a I’extérieur des installations de I’arrété ministériel du 29 septembre 20035).

Pour pouvoir définir la gravité de chaque phénoméne, I’exploitant a également réalisé un examen de
la vulndrabilité des personnes situées dans les différentes zones d’effets.

4.2- Synthése de I’étude de dangers

Les 77 phénoménes dangereux décrits dans I’étude de dangers sont répartis par type d'effet de la fagon
suivante : 27 pour l'effet thermique, 23 pour l'effet de projection et 27 pour 'effet de surpression. Le
périmétre d’étude du PPRT est défini par la courbe enveloppe de 'ensemble de ces effets liés aux
phénoménes dangereux (effets thermicques, de surpression et de projection) retenus dans I’étude de
dangers. Il concerne les communes de La Ferté-Imbault, Saint Vidtre et Salbris.

PPRT de La Ferté-Imbault, Salbrls, Saint-Vidtre (NEXTER Munitlons - Groupe C)
Périmétrs d'étude

Sourees: B ORTHO : DDEA 41 S g A

Rédaction/Edltion: C, Magnlzr - DRIRE Centre - 18/08/2008 - MAPINFO®B V B - SIGALEAB V 3.0.0 - TINERIS 2008
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5-Modes de participation du PPRT
5.1- Personnes et organismes associés (POA) a I’élaboration du PPRT

La conduite des PPRT doit étre menée avec les différents acteurs impliqués dans un contexte de
compréhension mutuelle afin d’aboutir 4 une appropriation des risques en favorisant le développement
de la culture du risque.

Conformément & I’article 5 de [’arrété préfectoral de prescription du PPRT du 19 novembre 2009, sont

associés 4 I'élaboration du plan de prévention des risques technologiques :

— la société NEXTER Munitions,

— e préfet ou son représentant,

—le directeur régional de I'industrie, de la recherche et de ’environnement (DRIRE) devenu le
directeur régional de 1’environnement, de I’aménagement et du logement (DREAL) Centre,

—le directeur départemental de I’équipement et de I"agriculture (DDEA) devenu le directeur
départemental des territoires (DDT) du Loir-et-Cher,

— le maire de la commune de La Ferté-Imbault ou son représentant,

—le maire de la commune de Salbris ou son représentant,

—le maire de la commune de Saint-Vidtre ou son représentant,

— les représentants du comité local d'information et de concertation, devenu la commission de suivi de
site : le maire de Selles-Saint-Denis et deux riverains,

— le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC),

~ le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) en tant que de besoin,

—le président du Conseil Général ou son représentant,

— le directeur du Centre Régional de la Propriété Forestiére de la Région Centre ou son représentant,

— le directeur de 'ETAMAT ou son représentant,

—1a SNCF en tant que de besoin.

Ces personnes et organismes ont ét¢ associés & I’¢laboration du projet de PPRT au moyen de plusieurs
réunions de travail, organisées par les services instructeurs le 28 avril 2010 & La Ferté-Imbault et le 28
janvier 2011 a la sous-préfecture de Romorantin-Lanthenay,

Lors de ces réunions, les réflexions de chacun sur la stratégie du PPRT et le projet de réglement vis 4
vis des différentes zones identifiées dans le zonage brut ont été recueillies.

5.2- Modalités de concertation du PPRT

Conformément a ’article 4 de 'arrété de prescription du PPRT du 19 novembre 2009, les modalités

de concertation sont les suivantes :

—Les documents d’élaboration du projet de PPRT sont tenus 4 la disposition du public en mairie de
La Ferté-Imbault, Salbris et Saint-Vidtre. Ils sont également accessibles sur le site internet de la
préfecture de Loir et Cher.

— Les observations du public sont recueillies sur un registre prévu a cet effet en mairie de La Ferté-
Imbault, Salbris et Saint-Viitre. Le public peut également exprimer ses observations par courrier
électronicque & I’adresse suivante : ddt-ppri-nexter@loir-et-cher,gouv . fr

— Le cas échéant, une réunion publique sera organisée.

Le bilan de la concertation est communicqué aux POA (définis a Uarticle 5 de l'arrété de prescription),
et mis & disposition du public & la préfecture de Loir et Cher et dans les mairies de La Ferté-Tmbaul,
Salbris et Saint-Viitre,
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Conformément & article R, 515-44 du code de I'environnement, le projet de plan, éventuellement
modifié pour tenir compte de la concertation et des avis émis par les POA est ensuite soumis &
I’enquéte publigue dont les modalités sont également régies par les articles R. 123-3 a R, 123-27.

6-Etudes techniques

En leur qualité de services déconcentrés de 1'Etat, au vu de leurs domaines de compétences respectifs,
et conformément & la circulaire du 27 juillet 2005, la DREAL du Centre et la DDT de Loir-et-Cher
sont chargées de 1’élaboration du PPRT sous l'autorité du préfet de Loir-et-Cher ou de son
représentant.

6.1- Mode de qualification de 1’aléa

L’aléa technologique est une composante du risque industriel. 11 désigne la probabilité qu’un
phénoméne dangereux produise, en un point donné du territoire, des effets d’une intensité physique
définie.

La détermination des aléas, faite a4 partir de I’étude de dangers réalisée par ’exploitant, est effectude
par I'inspection des installations classées de la DREAL qui doit dans un premier temps sélectionner
les phénoménes dangereux retenus pour le PPRT. L’identification d’un niveau d’aléa consiste &
attribuer, en chaque point inclus dans le périmétre d’exposition aux risques, un des 7 niveaux d’aléas
définis ci-aprés pour chaque type d’effet, & partir du nivean d’intensité des effets attendus en ce point
et du cumul des probabilités d’occurrence.

Les sept niveaux d’aléas sont ainsi définis : Trés fort plus (TF+), Trés Fort (TF), Fort plus (F+), Fort
(F), Moyen plus (M+), Moyen (M), Faible (Fai). Les classes de probabilités sont celles reprises dans
’arrété ministériel du 29 septembre 2005.

Signifi(atif
CBE : SE :

- Cumul des dassés dé probabi
des phénomanes dangereux en

Ainsi, Patiribution dun nivean d’aléa Trés fort plus (TF+) en un point donné du périmétre
d’exposition aux risques signifie que ce point est soumis potentiellement & un effet dont les
conséquences sur la vie humaine sont jugées trés graves et dont le cumul des classes de probabilité
d’occuirence des phénoménes dangereux conduisant & cet effet et & ce nivean d’intensité est
strictement supérieur & D (événement trés improbable).

Echelle des niveaux d’aléas

Pour Pétablissement NEXTER Munitions, le travail réalisé a partir de I’étude de dangers et des
compléments remis par 'exploitant a permis & 'inspection des installations classées d’établir la liste
des phénoménes dangereux a prendre en compte pour la réalisation de la cartographie des aléas.

Les phénoménes dangereux susceptibles d’avoir des effets & Pextérieur de ['établissement, donc
retenus pour la cartographie des aléas sont de trois types :

— effet de surpression : 27 phénoménes dangereux

—effet de projection : 23 phénoménes dangereux

— effet thermique : 27 phénomeénes dangereux

Les caractéristiques des effets attendus sont les suivants :
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Phénoménes dangerenx

Effets

Conséquences sur les personnes

Phénomeéne de surpression

Création d’une onde de choc

Lésions internes aux poumons et tympans
Brilures éventuelles

Effets mortels en cas d’effondrement des
structures porteuses

Projections de débris solides de tailles
diverses

Lésions indirectes lorsque des individus
sont frappés par des fragments de vitres,
de bois, de toitures...

Phénomene de projection

Projections de débris solides de tailles
diverses

T.ésions directes dues aux projections des
munitions fabriquées et stockées

Phénoméne thermique

Dégagement important de chaleur

Brilures

Selon I’article 11 de ’arrété ministériel du 20 avril 2007, toute charge de produits explosifs peut étre &
Porigine de cing zones d’effets indiquées ci-aprés, classées selon les conséquences potentielles
qu’elles présentent pour les personnes et pour les biens. Ces différentes zones sont reprises dans le

tableau suivant :

Desl‘g nation de 71 73 4 Z5
Extrémement
Conséquences (b?g:;ﬁfes Effets indirects
sur I’r?omme mortelles dans Trés graves Graves Significatives par bris de
plus de 50% vitres
des cas)
Dégats N Destructions
prévisibles aux Extrem\:ament ef;gtlg?:lg?:ifo s Graves Légers significatives
biens graves de vitres
Seull des effets thermiques. e B :
AR 4 o - kW/m?, kw-/.m?_

Les zones Z2 & Z5 sont délimitées par les seuils définis en annexe 2 de 'arrété du 29 septembre 2005
relatif 4 1"évaluation et a la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
I’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études des
dangers des installations classées soumises & autorisation.

Les zones d’effets en pyrotechnie sont calculées historiquement a partir de formules de calcul établies
notamment 3 partir d’essais et sont confortées par un retour d’expérience solide. Elles correspondent
aux zones délimitées par les seuvils d’effets mentionnds 4 1'article 11 de I'arrété du 20 avril 2007,. Les
formules de calculs définissant ces zones sont reprises dans la circulaire interministérielle du 20 avril
2007 relative & 'application de Farrété du 20 avril 2007 fixant les régles relatives 4 I’évaluation des
risques et 4 la prévention des accidents pyrotechniques.

Les effets de projections sont pris en compte dans les établissements pyrotechniques en adoptant le

principe consistant & délimiter deux courbes enveloppes qui représentent les effets de projection.

Ces deux courbes enveloppes correspondent 4 :

- lenveloppe de la zone Z3 de projection telle que définie dans 1'arrété du 20 avril 2007, Cette
enveloppe est appelée Prol ;

- D’enveloppe de la zone Z5 de projection telle que définie dans le méme arrété. Cette enveloppe est
appelée Pro2.

Elles sont représentées sur la cartographic des aléas (ci-aptés) et apparaissent en pointillé rouge pour

Penveloppe de la zone Z3 (Prol) et en pointillé blen pour I’enveloppe de la zone Z5 (Pro2).

La cartographie des aléas, qui associe I’intensité de ces phénoménes dangereux et la probabilité

d’occurrence a été établie - grace au logiciel SIGALEA développé par PINERIS pour le compte du
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MEDDTL - en décembre 2008 ot modifide en décembre 2011 afin de prendre en compie des
modifications des données de I'étude de dangers. Elle représente les différents niveaux d'aléas en tout
point du périmetre d'exposition aux risques engendrés par les effets thermique, de surpression et de
projections pouvant étre générés en cas d'accident au sein de 1'établissement NEXTER Munitions.

PPRT da LaFerté Imbault, Salbtls, Saint Viatre (NEXTER Munltlons, Greupe C}
Enveloppes des aléas tous types d'sffets confondus

Sources: s m H

RédactionEdiion: DREAL CENTRE - 08/12/2011 - MAPNFO® V 8 - SIGALEA® ¥ 32014 - BNERIS 2010

Il est & noter que les intensités et la probabilité affectés & chaque phénoméne dangereux sont établis en
fonction des connaissances actuelles. Par ailleurs, les incertitudes lides aux modélisations et a
'évaluation de la probabilité font que les limites des différentes zones d'aléas ne peuvent étre
strictement considérées comme des barriéres étanches et ne sauraient avoir de valeur absolue.,

6.2- Etude d'enjeux

La cartographie des enjeux dans le périmétre d'étude fait apparaitre pour le territoire exposé les

caractéristiques suivantes :

—une utbanisation quasi inexistante et éparse se situant en limite du périmétre d'étude et représentant
un total de moins de 20 personnes en habitation individuelle, constituée de :

cing habitations individuelles utilisées en habitation principale ou secondaire,

une ferme désaffectée et non habitée,

un béti ancien utilisée comme un rendez-vous de chasse (maison de 1"Ecluse),

un corps de ferme habité avec des dépendances au lieu-dit 1la Saulot (le chéteau se

situe a 1'Bst de l'autoroute A71, en dehors du périmétre d'étude du PPRT) ;

—d'espaces naturels, représentant plus de 90 % du territoire impacté, dédiés principalement a
'exploitation forestidre et agricole, ainsi qu'a l'activité de la chasse ;

—an niveau des infrastructures de transport, une route départementale an Nord du site avec quelques
voies de desserte, trés peu fréquentées et une voie ferrdée désaffectée au Sud ;

—de grandes propriétés forestidres privées avec un accés trés limité au public dans une zone non
touristique (peu de chemin de randonnée et de découverte).

B
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6.3- Zonage brut

6.3.1-  Principe de réglemeniation

Au regard des éléments développés précédemment, le zonage brut du PPRT identifie les principales

zones a I'intérieur du périmetre d’étude suivantes

1. une zone rouge foncé (zone R) d’interdiction correspondant aux zones d’aléa TF+ (Trés Fort plus)
et TF (Trés Fort) pour les effets de surpression, TF+ (Trés Fort plusy & M (Moven) pour les effets
thermiques, associés 4 une cinétique rapide, et aux effets de projection Pro 1,

2. une zone rouge clair (zone r) d’interdiction correspondant aux zone d’aléa F+ (Fort plus) et F
(Fort), pour Jes effets de surpression, M+ (Moyen plus) et M (moyen) pour les effets thermiques,
associés 4 une cinétique rapide, et aux effets de projection Pro | et Pro 2,

3. une zone bleu foncé (zone B) d’aménagements possibles sous conditions, correspondant aux zones
d’aléa M+ (Mayen plus) & Fai (Faible) pour les effets de surpression, associés & une cinétique
rapide, et aux effets de projection Pro 2,

4. une zone bleu clair (zone b) d’aménagements possibles sous conditions, correspondant a la zone
d’aléa Fai (Faible) pour les effets de surpression, associés & une cinétique rapide.

Le zonage brut de NEXTER comprend huit zones distinctes de type R (interdiction stricte), r

(interdiction), B et b {(autorisation sous conditions) :
NN 77
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Caractérisation de la

zone d'effet

- Surp TF+ a . ; — Intensité de surpression
TF B _Srﬁrpre.ssmr; t‘res grave‘ De trés fort plus 2 supérieure a 200 mbar
1 _TherTF+a R1+Prol  ~ e‘f]ff"qt%‘f fes grave a o o O PS8 intensité thermique
M b Y supérieure 8 kw/m?
- Pro 1 — Frojection grave — Zone Z3 de projection
. . — Intensité de surpression
2 - ﬁ“rﬂTF R2+Prol  ~ g”r.pri.ss"’” trés grave Trés fort supérieure 4 200 mbar
- Fro — Frojection grave —~ Zone Z3 de projection
— Intensité de surpression
comprise entre 140 et
— Surp F+ . — Surpression grave De fort plus & 200 mbar
3 —TherM+aM ri+Prol - Thermique significatif ot P ~ Intensité thermique
L moyeh .
—Pro1 — Projection grave comprise entre 3 et 5
kw/m?
- Zone Z3 de projection
— Intensité de surpression
—8Surp F+aF — Surpression grave . comprise entre 140 et
4 —Pro2 r2+Pro2 — Projection faible De fort plus & fort 200 mbar
~ Zone Z5 de projection
— Surpression grave & — Intensité de surpression
5 g:gp1M+ r3+Pro1 significatif Moyen plus ?ﬁg?“se entre 50 et 140
~ Projection grave — Zone Z3 de projection
— Surpression grave & — Intensité de surpression
—SurpM+a M LIPress De moyen plus & comprise entre 50 et 140
6 B1+Pro2 significatif
~Pro2 Projection faible moyen mbar
— Frol — Zone Z5 de projection
— Intensite de surpression
-Surp Fai ~ Indirect par bris de glace . comprise entre 20 et 50
7 -Pro 2 B2+Pro2 -- Projection faible Faible mbar
- Zone Z5 de projection
— Intensité de surpressioh
8 -Surp Fai b1 — Indirect par bris de glace Faible comptrise entre 20 et 50

mbar

6.3.2- Dispositions applicables & la zone rouge foncé R

La zong & risque R est définie par le dépassement du seuil des effets 1étaux significatifs sur 'homme.
Cette zone n'a pas vocation & la construction de nouveaux batiments, sauf ceux liés a Pactivité de la
société A l'origine du risque. Des mesures foncidres définissant des secteurs d'expropriation ou de
délaissement sont instaurées d'office pour le béti résidentiel existant ou selon le contexte local pour les
activités existantes.

6.3.3-  Dispositions applicables d la zone rouge claiv v

\

La zone a risque r est définie par le dépassement du seuil des effets létaux sur 'homme sans
dépassement do seuil des effets létaux significatifs. Par conséquent, cette zone n'a pas vocation 4 la
construction ou a l'installation de locaux nouveaux, destinés & I'habitat ou a d'autres activités, et de
nouvelles voies de circulation autres que celles desservant la zone, Des mesures sur les biens existants
doivent &tre prescrites pour diminuer la vulnérabilité des personnes. Par ailleurs, des mesures
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foncigres définissant des secteurs d'expropriation ou de délaissement peuvent étre instaurées d'office
pour le béti résidentiel existant ou selon le contexte local pour les activités existantes.

La zone r identifiée dans le zonage brut, trés limitée en surface, impacte seulement deux enjeux :

—en limite extérieure une maison utilisée comme rendez-vous de chasse,

— trés partiellement une route départementale peu fréquentée.

6.3.4- Dispositions applicables & la zone bleu foncé B

La zone 2 risque B est définie par le dépassement du seuil des effets irréversibles sur 'homme sans
dépassement du seuil des effets létaux. Les constructions sont autorisées de fagon trés limitative, sous
résetve de prescriptions pour les constructions nouvelles et existantes. Les enjeux existants dans une
telle zone font [*objet de prescriptions ou de recommandations. Un seul enjen a été identifié dans la
zone B : une ferme désaffectée ¢t non habitée.

6.3.5- Dispositions applicables & la zone bleu clair b

La zone a risque b est définie par le dépassement du seuil indirect sur 'homme par bris de vitre sans
dépassement du seuil des effets irréversibles. Les enjeux existants font 'objet de prescriptions. Les
constructions sont autorisées de facon limitative, afin de maintenir I’état de conformité actuel a la
réglementation pyrotechnique.
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6.4- Les investigations complémentaires : une approche sommaire de la vulnérabilité du béti aux
effets de surpression

6.4.1-  Les objectifs et les éléments de doctrine émanant du MEDDTL

Les investigations complémentaires apportent des éléments de réflexion permettant aux différents

acteurs associés & I'élaboration du PPRT de micux adapter le projet & la réponse réglementaire, Elles

sont regroupées sous deux grandes catégories :

—’approche de la vulnérabilité (sur le bati, les infrastructures et les espaces ouverts),

—'estimation fonciére des biens inscrits dans les secteurs potentiels d’expropriation ou de
délaissement possibles.

Par ailleurs, dans ses léments de doctrine sur les stratégies de réduction de la vulnérabilité du bati, le
MEDDTL précise que le béti résidentiel situé dans les zones d'aléa F+, est placé d'office dans un
secteur de délaissement possible et de prescriptions de travaux obligatoires. Dans une telle zone, les
investigations approfondies sont a priori inutiles. Les études de vulnérabilité devront &tre mener par
les propriétaires, & leur frais, s'ils ne souhaitent pas faire jouer leur droit de délaissement aprés
Papprobation du PPRT. En revanche, le délaissement est modulable pour les activités économiques.

Le logigramme décisionnel est le suivant :
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Au regard de la cartographie des enjeux et de la visite de terrain, un seul bien et une petite portion de
la route départementale se situent dans la zone F+ de l'effet de surpression. En effet, tous les autres
bétis existants recensés se trouvent dans la zone d'aléa faible (effets de surpression uniquement avec
un niveau d'intensité maximale de 50 mbar) avec un effet de projection Pro2 pour I'un des enjeux. Par
ailleurs, aucune activité économique n'a été recensée a l'intéricur du périmétre d'étude.

Dans le cas des effets de surpression en zone d'aléa faible, le MEDDTL préconise de prescrire de
facon forfaitaire un objectit de résistance des ouvertures vitrées et de la toiture afin de protéger la vie
des personnes sans aucune forme d'investigation complémentaire.

Pour les effets de projection, e MEDDTL préconise de limiter tes constructions nouvelles de fagon a
ne pas angmenter le nombre de personnes dans la zone. En revanche, aucun renforcement des bétis
existants n'est préconisé.
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6.4.2- L'approche sommaire de la vulnérabilité du bdti aux effets de surpression

6.4.2.1- Les objectifs et la méthodologie

Le MEDDTL a développé une méthode d'approche sommaire de la vulnérabilité du béti aux effets de

surpression permettant de déterminer la capacité des constructions & protéger ou non les personnes au

regard de la caractérisation de l'agression. Le béti est classé ainsi dans quatre cas :

1. Cas 1 :laprotection des personnes ne nécessite pas de travaux de renforcement ;

2. Cas 2 : la protection des personnes peut étre obtenue par la réalisation de travaux ne nécessitant
pas d'étude préalable ;

3. Cas 3 : la protection des personnes peut &tre obtenue par la réalisation de fravaux nécessitant au
préalable un diagnostic sommaire par un burean d'études structures généraliste ;

4, Cas 4 : la protection des personnes peut étre obtenue par la réalisation de travaux nécessitant au
préalable un diagnostic poussé par un bureau d'études spécialisé afin de définir la faisabilité et les
mesures de renforcement possibles.

Pour caractériser le bati, [a typologie batimentaire retenue est la suivante ;

1.

Structures non-métalliques. I $’agit de bitiments d’habitation individuelle et de logements
collectifs assimilables & des habitations individuelles (< R+4), hors construction bois et hors
charpente métallique. Par ailleurs, la hauteur maximale d’on étage ne doit pas excéder 4
métres (zone d'intensité 50-140mbar)} ;

Structures métalliques. Tl s’agit de bétiment a ossature métallique plain-pied (zone d'intensité
20-50mbar) ;

Structures particuliéres. L’ensemble des structures qui ne correspond pas aux types
précédemment définis (structures non-métalliques et structures métalliques) nécessite une
étude spéeifique (diagnostic « poussé » par un bureau d’études). 11 s’agit notamment des
structures suivantes :

»  les bitiments en bois,

+  les structures non-métalliques de type R+5 et plus,

+  les structures non-métalliques dont la hauteur des étages est supérieure & 4 m,

» les parties en béton armé dans la zone 140-200,

« les structures métalliques non de plain-pied.

Eléments non-structuraux : couvertures éléments de facade translucides ( chéssis et vitrage et
vitrines). Leurs renforcements font [’objet de principes génériques.

La démarche entreprise est résumée dans le logigramme suivant :
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6.4.2.2-  Les caractéristiques du bati dans le perimétre d'étude

Dans le périmétre d'étude du PPRT, aucune structure métallique et particuliére n'a été relevée. Les
caractéristiques du bati résidentiel sont trés homogénes avec des appareillages en brique. Le tableau
synthétique ci-dessous résume parfaitement les éléments de constructions typiques de cette partie de
la Sologne (source collection EDF « Connaissance de ['habitat existant »):

Caractéristiques Eléments du bati
Dimension du bati Rapport /L. : 1 sur 1
Nombres d'étages R+2 avec combles

Matériaux utilisés pour le gros ceuvre | Structures : brique pleine
remplissage : briques pleines (catégorie A), moellons de
pierre (catégorie B)

Matériaux isolants Enduits

Type de charpente Charpente & ossature en bois 4 1a Mansard (pente > 307) ou
traditionnelle 4 double pente

Nature de la couverture et matériaux Ardoises (petits éléments)

Dimension et nature des ouvertures Portes pleines et fenétres vitrées

Eléments complémentaires | Plancher bois

6.4.2.3- Les vésultats

Le tableau synthétique de relevé des structures non-métalliques montre que huit batis sont impactés
effectivement dans les zones d'intensité 20-140 mbar. Compte tenu, d'une part du tableau de principes
de I'approche sommaire de la vulnérabilité, et d'autre part des caractéristiques de I'agression et du béti,
la protection des personnes peut étre obtenue par la réalisation de travaux ne nécessitant pas d'étude
préalable spéeifique.
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7-Elaboration de la stratégie
7.1- Les grandes orientations proposées pour la réglementation des zones

La stratégie du PPRT de NEXTER s'est tout d'abord dessinée au cours des différents échanges entre
les personnes et organismes associés (notamment au cours des deux réunions de concertation le 28
avril 2010 et le 28 janvier 2011) sur la base du gnide méthodologique d'élaboration des PPRT dans sa
version d'octobre 2007, de la circulaire ministérielle du 24 juillet 2007 de la DGPR concernant la prise
en compte des effets de projection dans les PPRT, des éléments de doctrine ministérielle arrétés en
décembre 2008, de la réglementation lie au polygone d'isolement institué en 1931 et des zonages
réglementaires existants des PLU des communes concernées.

Cing grandes orientations se sont dégagdes de ces différents échanges pour arriver & un consensus :

1. préserver la zone naturelle remarquable, composée principalement d'espaces forestiers dans le
périmétre d'étude,

2. interdire strictement sur I'ensemble de la zone rouge, l'implantation de nouvelle activité humaine,
en interdisant la construction de bitiments industriels ou & caractére économique et d'habitation, &
l'exception de celle lide et nécessaire aux activités agricoles, sylvicoles et cynégétiques,

3. autoriser en zone B sous conditions les aménagements d'habitation existantes et la construction de
batiment lié a l'activité agricole, 4 la chasse et & l'exploitation foresticre,

4, inferdire en zone b (aléa faible de surpression) les constructions de maison d'habitation & I'exception
de celles lides directement aux activités agricoles avec des prescriptions obligatoires de
renforcement des menuiseries extérieures vitrées (ensemble “chassis-vitrages-ancrages™ ou
simplement du vitrage,

5. identifier une sous-zone en zone b ayant pour vocation d'accueillir des activités d'entreposage et de
stockage, en limitant l'usage avec des prescriptions obligatoires de résistance des structures et de
solidité des bétiments aux effets de surpression, en particulier pour les bitiments & structures
métalliques.

Ensuite les avis du public ont été recueillis lors de la phase de concertation élargie auprés du public
qui s'est déroulée du 6 mai au 6 juillet 2011, Cette phase de concertation consistant 4 une mise a
disposition du projet de PPRT au prés du public et un recueil des observations a été lancée par une
réunion publique le 6 mai 2011,

Parallélement, les avis formalisés des personnes et arganistnes associés ont été recueillis du 5 mai au
5 juillet 2011 dont celui favorable du CLIC émis lors de sa séance du 27 juin 2011.

A lissue de ces cansultations, il s'est avérée quune modification de la stratégie devait étre opérée afin
d'introduire un droit de délaissement pour la maison de ’Ecluse.

Par ailleurs, il s'est avéré que l'exploitant avait inversé deux zones d'effet dans son étude de dangers et
que les zones d'effet de surpression n'étaient pas centrées sur la charge pour la réalisation des
cartographies du PPRT. La carte d'aléas a ¢i¢ modifiée en conséquence en décembre 2011. La zone
d'exposition aux risques est légérement plus petite que le périmétre d'étude.

A la suite de ces modifications, l'avis des personnes et organismes associés a de nouvean été recueilli
du 19 juin au 19 aolit 2012 dont celui favorable de la CSS émis lors de sa séance du 3 juillet 2012,

L'enquéte publique s'est déroulée du 7 janvier au 8 février 2013, Le commissaire-enquéteur a émis un
avis favorable assorti d'une réserve.

Dans ses conclusions, 4 l'issue de l'enquéte publique, le commissaire-enquéteur a demandé la
suppression de la zone b2 (en I’intégrant les terrains concernés dans la zone bl) afin que le PPRT soit
cohérent avec le projet de plan local d'urbanisme de la comsmune de Salbris en cours de révision.
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Le PPRT n'a pas été modifié sur ce point car la demande du commissaire-enquéteur est infondé
juridiguement. En effet, depuis 1a loi dite SRU du 13 décembre 2000, il n'y a plus d'obligation de mise
en conformité des différents documents d'urbanisme entre eux. Clest le plus contraignant qui
s'applique. En outre, une telle modification remettrait en cause 'économie générale du plan.

7.2- Les choix stratégiques

7.2.1-  La mise en cuvre de mesures fonciéres : la maison de I'Ecluse

Parmi les enjeux identifiés, un seul est susceptible d’8tre soumis 4 une mesure fonciére. Il s’agit de la
maison de I'Ecluse (dont la valeur vénale du bien a été estimée par France Domaine 4 66 000 €). Ce
bétiment est situé dans une zone soumise 4 un aléa F+. Dans cette zone d’aléa, le guide
méthodologique d'élaboration des PPRT indique que I’on doit prescrire le délaissement

obligatoirement pour les habitations et de fagon facultative pour les activités.

Ce batiment est actuellement utilisé comme un rendez-vous de chasse bien que la destination premiére
du bien soit I'habitation.

Av regard de cet usage, ce bitiment n'avait pas ét¢ initialement inserit en secteur de délaissement. La
restriction d'usage et la limitation des aménagements avaient été privilégiées en interdisant notamment
une occupation permanente,

Lors de la consultation du public, les propriétaires de la maison ont démontré que ce bitiment ne
pouvait &tre considéré autrement que comme une habitation. En conséquence et conformément aux
préconisations du guide méthodologique d'élaboration des PPRT, ce bétiment doit étre inserit en
secteur de délaissement.

7.2.2-  La compatibilité d'une zone d'activité a Uintérieur du périmétre d'exposifion aux risques
(zone 2AUX au PLU de Salbris)

Au regard du guide méthodologique de 1'élaboration des PPRT, la zone d'activité 2AUX identifiée au
PLU de Salbris reste possible dans le zonage du PPRT avec des prescriptions lides au bdti pour
diminuer la vulnérabilité des personnes exposées 4 des effets indirects, non [étaux. Toutefois, une
limitation du type d'activités a ét¢ introduite en autorisant uniquement celles liées a I’entreposage et
au stockage sans conséquence directe pour la séeurité des installations pyrotechniques voisines
« principe des effets dominos ».

7.2.3-  Les constructions a destination d'habitation et leur devenir dans les zones de projection

Dans la zone d'aléa faible avec effet de projection (zane B du projet de zonage réglementaire), seules
les nouvelles constructions destindes 4 l'exploitation agricole ou forestiéres sont autorisées sous
conditions. Pour les constructions 4 destination d'habitation, les extensions sont interdites mais lesg
aménagements sont possibles sous réserve de ne pas augmenter la surface de planche de plus de 20
m? De plus, les propriétaires des habitations existantes devront obligatoirement réaliser des travaux
de renforcement des menuiseries extérieures vitrdes {ensemble "chassis-vitrages- ancrages") ou du
vitrage, dans la limite du seuil de 10% de la valeur vénale du bien.

7.2.4- Les constructions & destination d'habitation et leur devenir en dehors des zones de
projection

Dans la zone d'aléa faible sans effet de projection (zone bl du projet de zonage réglementaire), seules
les nouvelles constructions liées directement aux activités agricoles sont autorisées sous conditions.
Pour les constructions 4 destination d'habitation, les aménagements et les extensions sont possibles
sous réserve expresse de ne pas augmenter la surface de plancher de plus de 20 m? et de ne pas créer
dunité de logement supplémentaire. De plus, les propriétaires des habitations existantes deviont
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obligatoirement réaliser des travaux de renforcement des menuiseries extérieures vilrdes (ensemble
"chassis-vitrages- ancrages™) ou du vitrage, dans la limite du seuil de 10% de la valeur vénale du bien.

Le renforcement des menuiseries extéricures vitrées en zone d'aléa faible surpression fait l'objet de
presctiptions (et pas seulement des recommandations) conformément 4 la note « Eléments de
précision sur les stratégies de réduction de la vulnérabilité du bati dans I'élaboration des PPRT » de
décembre 2008 qui indique que compte tenu du retour d’expérience de l'accident d'AZF, il apparait
patticulierement judicieux de prescrire des ohjectifs de résistances des ouvertures vitrées dans cette
zone,

7.2.5-  Laréglementation des usages

Les mesures portant sur la réglementation des usages doivenl revétir avant tout un caractére
exceptionnel et & adapter en fonction des autres plans ou procédures existants, Par ailleurs, elles
concernent des usages permanents ou réguliers des équipements ou des espaces. Dans le périméfre
d'étude de NEXTER, en tenant compte de cette approche et compte tenu de I'absence d'établissement
recevant du public dans le périmétre, d'itinéraire de transports collectif, d'espaces de patking et
d'installations ouvertes au public caractérisés, ainsi que de voies structurantes avec un fort trafic,
aucune restriction d'usage particuliere et aucune construction d'ouvrage de protection ne sont
proposées dans le réglement.

Les principes de réglementation retenus sont sous forme de recommandations & intégrer dans les plans
de gestion des exploitations foresti¢res ou au niveau de la pratique de la chasse avec une signalisation
d'information ad hoc aux abords de I'établissement source pour signaler le risque.

8-Elaboration du projet de PPRT

Le plan de zonage réglementaire et le réglement sont I"aboutissement de la démarche. Ils expriment
les choix issus de la phase de définition de la stratégie du PPRT, fondés sur la connaissance de 1’aléa,
des enjeux exposés, de leur niveau de vulnérabilité. Le zonage réglementaire permet de représenter
spatialement les dispositions contenues dans le réglement et constitue I’aboutissement de la réflexion
engagée avec les différents acteurs associés 4 la démarche,

8.1- Le plan de zonage réglemenlaire

Conformément a l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le PPRT de NEXTER MUNITIONS,
délimite a l'intérieur du périmétre d'exposition aux risques plusieurs types de zones réglementées . les
zones sont définies en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité, de leur
cingtique, mais également a partir des orientations stratégiques détermindes par les acteurs du PPRT,
représentés d'une part par les personnes et organismes associés et, d'autre part, les services
instructeurs (DREAL Centre et DDT 41) chargés de I'élaboration du réglement.

Le périméire d'exposition aux risques du présent PPRT comporte six zones de réglementation
distinctes :

T o Jinterdiction stricte R : R+Pro

B o dinterdiction r: r+Pro

EX 7 onc d autorisation limitée sous conditions B : B+Pro
Zone d’autorisation sous conditions b : b1 et b2

i Emprise de U'installation a Iorigine du PPRT
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8.2- Le réglement

Le document réglementaire est constitué de la manidre suivante

Titre I : Portée du réglement PPRT, dispositions générales
Le titre T fixe le champ d’application du PPRT, les principes ayant conduit aux dispositions qui y
figurent et rappelle les principaux effets.

Titre II : Réglementation des projets

La réglementation des projets est destinée a4 maltriser 'urbanisation nouvelle ou le changement de

destination soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifides par la volonté de :

— limiter la capacité d’accueil et la fréquentation, et par conséquent la population exposée ;

— protéger en cas d’accident par des régles de construction.

Le titre II fixe ce qui est interdit et ce qui est admis dans les différentes zones, dans la mesure ol les

constructions, les réalisations d’ouvrage, ies aménagements et les extensions de constructions

existantes pour limiter le nombre de personnes exposées en respectant les vocations de chague zong :

—la zone R +Pro : cette zone d'interdiction stricte n'a pas vocation 4 la construction ou 4 l'installation
de nouveaux locaux ;

~la zone r+Pro : cette zone d'interdiction n'a pas vocation & la construction ou 4 l'installation de
nouveaux locaux permettant d'accueillir de nouvelle population ;

—la zone B+Pro : cette zone d'autorisation limitée et sous conditions n'a pas vocation & accueillir de
nouveaux résidents ou habitants : elle est destinée principalement a l'activité agricole et forestidre ;
—la zone bl : cette zone d'autorisation limitée et sous conditions n'a pas vocation & accueillir de
nouveaux habitants. Toutefois, les nouvelles constructions 4 usage d'habitation et les extensions des
constructions existantes sont possibles sous réserve de respecter des prescriptions. Elles restent

destinées principalement a 'activité agricole et forestidre ;

—la zone b2 : cette zone d'autorisation limitée et sous conditions est identifiée comme une zone
d'extension économique dont la vocation premiere est d'accueillir des activités d'entreposage et de
stockage sans construction a usage d'habitation ;

—la zone grisée : cette zone correspondant a l'emprise fonciére de NEXTER MUNITIONS, n'a pas
vocation 4 accueillir des constructions, des installations, autres que celles strictement nécessaires a
l'activité de l'installation classée exploitée par la société a l'origine du risque.

Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve du respect de conditions ou de

preseriptions de réalisation. Ces mesures permettent de maitriser le développement des zones de fagon

durable an niveau de Purbanisation future et ’évolution de 'urbanisation existante en tenant compte
du caractére naturelle et agricole prédominant dans le périmétre d'exposition aux risques.

Titre III : Les mesures fonciéres
Le titre 11I définit les conditions d’instauration des mesures fonciéres (expropriation, délaissement,
préemption). Dans le cas du PPRT de NEXTER Munitions, un sectewr de droit de délaissement a été
instauré. En outre, un droit de préemption urbain (droit des communes et EPCT compétents dans le
domaine de "urbanisme) peut s exercer sur Pensemble du périméire d’exposition aux risques, Ceite
notion est détaillée dans le réglement.

Titre IV: Mesures de protection des populations
Ce titre détaille les mesures relatives a I’aménagement, 4 D'utilisation ou a Pexploitation des
constructions, des ouvrages, des installations ef des voies de communication existants & la date de
Iapprobation du PPRT, Ces mesures doivent &tre prises par les propriétaires, les exploitants oun
utilisateurs et peuvent étre de nature trés diverses et s’appliquer tant aux bitiments qu’aux autres types
d’aménagement ou occupation des sols, susceptibles de subir ou d*aggraver le risque.

Titre V : Servitudes d’utilité publique
Lorsqu’elles préexistent au PPRT, les servitudes d’utilité publique prises en application de ’article
L. 515-8 du code de I’environnement et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 & L. 5111-7
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du code de la défense doivent figurer dans ce titre du réglement. Dans le cas présent, il existe une
servitude, appelé polygone d'isolement.

Titre VI : Recommandations
Les recommandations complétent le dispositif réglementaire en apportant des éléments d’informations
ou de conseils relatifs, par exemple, & des mesures qui seraient de nature & améliorer la sécurité des
personnes.
Pour le PPRT de NEXTER Munitions, il est recommandé de compléter les travaux de réduction de la
vulnérabilité presctits et mis en ceuvre & hauteur de dix pour cents de la valeur vénale du bien.
Il est également recommandé pour les voies de circulation situées en zone B+Pro, de rechercher des
itinéraires alternatifs pour les transports de matiéres dangereuses autres que ceux desservant la zone
afin de limiter la présence de matidres dangereuses en zone d'aléa surpression M-+,
De méme, afin de limiter le nombre de personnes et la présence de matiéres dangereuses dans cette
méme zone, il est recommandé d’éviter les aires d’attentes et de stationnement des véhicules sur la
voie publique et en parficulier ceux transportant des matiéres dangereuses.
Enfin; la réglementation pyrotechnique limite le nombre maximal de personnes admissibles dans les
zones d’effet, En ’occurrence dans le présent cas, il convient que le nombre maximal de personnes
présentes sur ensemble du périmétre PPRT soit inférieure & 2000 personnes (cotrespondant au
nombre admissible de personnes en zone Z5 avec une probabilité d’occurrence D). A cette fin, pour la
zone b2, il est recommandé d’éviter I'installation d’activités pouvant engendrer une présence
supérieure & 2000 personnes simultanément (sur I’ensemble du périmétre du PPRT).
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wépuitd Svowabiles du wonsed] muonluipel de Sttty redatife mus tibject] fs powrsulvis o aux modalids de ls
coneeriation stour du proiet ¢

ATTENDU gutane partie des communes de lr Ferd-Tmbaull, Salbels o Seinl-Yidoe, st sesceptibles
e sourrise aux effcts de plusieurs phénoménes danpereur, générés par [dtablissament MNEXTER

Hluniions, classé AR {avee servituddes) au senz du déorel de nomenclatore du 20 mai 1953 modifid,

pénéran des visgues de type fermiqus, surpression ot projections el nayant pu St deartés pour i
matiise de Purbanisstion selon les critéres en vignsur définte su nivenn nationsl |

CONSIDERANT que i Sablissement NEKTER Munitions sppartiennent & la liste prévue an IV de
Particle L. 5158 du code de Pemdronnementy '

CONSIDERANT L Hate des phénoménes danpareuy issos de Patde de dopmers de eah]issenient A8
s NRBXTER Munitions» qui est implanté sur le femitoire de la comtnime de da Feré-Dahandt, o Ja
ntoessité de limiter exposition des populalions sk offiets de cus phénoménes dangerewy ;

SUR proposition du seorétuine péndral de Iy préfeciure de Loy et Cher

ARRETE

ARTICLE 1%1  Périmbire d'ftude,

Loétaberatlon d'un plen de prévention des risques weehnologiques ost presgeit sae de derritoire dos
vosnunes de la FERTE-IMBAULT, SALBRIS e SAMNTVIATRE aulour i 1" dialiissenmen
WEYTER Mumtions, sis coue de Marcilly 4 La FERTE IMBAULT (41300

Le pérlmbtee d*étucle du plen est déllmité per la carl figurant 4 P'annexe T du présant arrétd,
ARTICEEZ e Aes visipaes priy ew compie.

Te territolre tnolut dang e pélmdies d dude val suseeplible d' e penpacté gue dey edflels thermiques, de
surpresson st de projection, ‘
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SRTICILES  Baryiees Instrgehew:

L'dguipe de projel Inteunimistéelelle, composde de Ja direation raglongle de Pindustele, de la recherche
of de Venvimanement de la région Ceats of Ta direotion départementale de I"éuipement ol de
Pageicutlove du Lok e Cher élabors le plan de prévention des risques technologiques prdvu & Imiicle
1

ARTICLE 4 Wnedaiités de cvncertation

1. Les doeonents o clabocation dy projet de PPRT sont tenus & fa disprailion du public en nsicie de la
FERTL-JMBAULT, SALBEIS ef SAINT-VIATRE. ils sont dgatement accessibles s be site Infermet
de la préfectre de Lolr et Cher, ‘

Les obsrrvations du publie sot reoueilfies sur un vegistie prévu A et efft en meitie de LA FERTE-
IMBAULT, SALBRIS ¢f SAINT-VIATRE, Le public peul égnlement exprimer sos obgervations par
enurries Slectronique 3 'ndresse sulvents @ ppilnesteniiloir-stclurorelgony, &

Le cas delséant, une réuslon publique sera organiste.

2. Lo bilan de 1 congertation st commaniqus aus peissmes el organismes associés {définia A VP artichs
5 s présent acdte), et mis & disposition do pulblic 4 1 préfectore de Loir of Cher et dans les malries de
L&A FERTEAMBAGLT, SALBRIS of SAINT-VIATRE .

ARTICLE S+ Peysonwes ot groanfsmes nusneds

1. Somi associs & Péaboration du plan de pévention des deyues technologiques ;

o LA BOCIETE MEXTER hunitions
Adzosse o slége sotlal : 13 povke cle la Minidre
Sulory
73034 VERBATLLES CEDEX

Adresse de Fetabiissement 1 NEXTER Musitions - (roupe C
ftoute de hderailly
43300 LA FERTE JWMBAULT
e Lo préfat ou son reprisamtont,
o Le diveetenr régional de PTndnstiie, de 1a reeherehe ot de Pemironnament de ka réglon Conted
» Le directenr départemental de Iéquipement et de Pagricultuze du Lok et Chary
+ Lo mahie de b commune de la Ferté-labah on sou représentant |
e Lo maire de Iz comimme de Salbrin o s représeniant |
« Le {rds o Ia compone de Saink-iflre pw son awﬁp.uéa&enita‘t'ai i
+ 1&s reprdseniands du Comité Local d'Information & de Conssrtation !
= M Pherme MAURICHE, maire de SELLES SATWT DENIE,
s i Jean WORCHLIET, rhesrain
» M. Fobriez RUZE, riverais ;
¥ Le chel di Service inerminiadrie] de défense & de protection vivile (SIDPCY
o Le divecten: départemental du servioe dineentis et the secous (SDI5) vn tant gue ehe besoin
» Le présldent du Conseil Géndrak pie son raprégentant §
o Lo dizectow du Contre Régional de I Propiéeé Foretigre de la Réglon Cenlre ow son représetiant 3
» Lé dbencter de PETAMAT ou son représentant ;
a Lo BNCF en tant que ¢e besain,
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2. Une réusion dessoelation, & laquelle pasticipent les personmes ef organlsmes visés au 1. du peésont
articls, eat crpanisde aprds Io lanoatnent de b procddoee, Le oas Sohéant, o€ arey séunions pelvent &we
nrganisses oit & Vinftintive de [équipe do projet Inerministérielle, soit & la demmde des perscnnes ot
Lrganismes assosids,

Lors des séunions d*aesoninbon, comvoqudes su molng 15 jours avant (a date prévoe

» Les dtudes ohmiques de PPRT sont pedpentdes |

w Lo diffirentes propositions d*orientation du plan établies awant enquite publique sont présentles ot
peonieiilios »

* Laos prlncipes sur lesquels se Fondent leboration du proje! de plan de 2onege réglementaine ef de

rirlement sont diternings |

Lisg papporia des munions d'essontation pont advesséy poue observaton, mix persosmes el viganismes
wigds an 1, Su présant priicle,

L projes de plon, wvut enquite pabligue, sl sosmis AU parommes o organisnes aasocids. A dédhnt de
réponse dans un clai de 2 mods A soapder de n saistoe, low vis ent répuid Bavorahle.

AUTICIE 6 Mesures do poldicith,

Un excrmplaive di présent arcété osf notifié sux personnes ot organismes associces définios dans Particle
4.

T doit 8tre affiche pondant e mols dang les makdies des eommunes de fa FERTE-IMBAULT,
SALBRIS, SARIT-VIATRE of sux sidges dos dtablisammonts publies de voopdration iuterconmimale
poteerndy e ot ou partle per Je FPRT

Wention e cot affichage serm inséeée, par lea soins du Préfer dens « La Mouwvells République du Centre
{haest » Selition de Lole-etcher

B serm poblié an revusil des acles edinindsieatife de 1"Btal dans Io départemeant,

ARTICLE T 1 Exbetrding

e sepséimire péwiral de la préfoctues, le diteclowr réglonal de Findustele, de la recherche ot de
Peavvironnemnent di I réghon Centre o e diecten départemental de Méquipement et dhe Pagricsinwee du
département du Lok e Cher sont charges, charur en ee qu le conserne de ["exdention du present aevise,

! g Wov, 206e
Paur coply Faita Blois, je ¥ ¥ Ho, 20
gertifide canforrie T )
d Vorgnal 2 - Lo peéfet

'v’i"’( v
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Pudosnt = Byind = Fnt

TEFIRLLDMNE FRAMCAISY
PREFLT OE L0 RCTCHER

K| poe 1 e i goxdalen sncTale
£l dr Tz prateclion g paprelal b

o 2011 - (49, G044

ARRECE PREFECTORAL

et ¢ peovogation do d@lal nécesseire poue Meppeolseien da gplan de
pedvention des dggues tectaadopiaquoes aeteor de Pdtablsomen NERTER
Tl ugeeit aes. ennodorntt SaE0 e bevwiendve de Tis ooy ne de La Peré-dndult.

Lz proéfed de Lookrpe-221veE,

Wb 3o dode e Pamdronsnenl, sobsoamgnl D ditee Lo dw lvee ¥ (pavibss Witslaives el répdmmemiuines), of
e pnrtienlzer las areies L. S13-134 L, 315-35 eh |, 515290 1K, 515-49 5

Wy Vprcfind préfecearal n® 20932315 en dJate du 19 povernbee 2000 poetanl presciptan du plan de
privepnaion des vlsnses dmobeaiguees (PPETE sutowe de Péaldissesmen: NEXTER Munitions implansd sur bo
venriiiTe e o commmanie e Le Fertd-Edund) 1

Corisidérant que "8t 0 svancement e 8 démarche g les d8lais reguis pour mmertke ew awire nToemstlo,
fa voncetadon, Los consuln$ions of Pengofle pesbiique poivoes poar e oode do Peavinoonemeet o
permatiront pus Popproaeer le plan e opedventiun des dagees  sechrodogioues  (PRRTF auloor Qe
§'deatl ssernen NEXTER bus thons, Sepbarcd sor Te teedeoive de Lo comorene de La Fetd-tabianl, dans b
ez e diz-taslt sosnlbs % comgater e fa Jute de 1 sretd de praserd alios ;

Cooongielfonmt s ol el pens Sore Dbl pae Bl petloown] confimmdment & Maritgde 1. 515490 di
e cle *snadvormenent |

S peopashion t spordteive gindral de b prélecare de Loi-et-Cher
ARMETE
Artichy 17 : prosogation do dilai itis)
Lot 3l mévassalre pove Pappeobirion du plags e prévemian deg visdues leshnedoghgues (PIRT) mlooy
e dratdisnernent WEXTER Mogdtions, Dmplasid s G tetlobre de e sommmune de Le Barlb-lmbauli, as
goincenghd g oy SobL pusega® i T8 et 200

Article 2 ¢ prabilbeind

Ceple du prdzest aobif sers adecssde e personmes 0 organismes psanclds définds & T'adicle 4 de
VaprBEn® 200ER333-15, e dalEdn 19 nieembre 2008, ST T )

Flbe sers affckie poadass an meebs dams o maiedes des oomrmumes de L Ford-Famboult, Salbvis ol Siin-
Widlee aiesd gu'an sibge de Pitaldissemen public de coopdestlon inercomammale concerog par ke plan da
prrdgmlan des wlsgnes teshratogloons,

Pelention de cen afflelage sees nsénde, par bos sains dn Préfer dass L Nowvells Bépubigee do Centr.
Chege™ dckitiome o Ledeog-{her,

T podseml arnded sera puldlid su recisetl des acres odminissretifs de 1 Piat daws le déparensost,
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Arilehe 3 veemers

Le présent zonélé prut fiee Vobiel Sun veeoms oontestlens desvant 1o Fribens) sdoimisient? 9 8mns
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Aribote 4 ¢ extention

?.,e Boprdtatre Gdndml de lo préfectone de Loieel-Ches, b directtn régional de Tonviroanemenl, de
§“ﬂ.mmlngg!m13m o olis Hoygennbizinl Civmilre o T direschenr clpanemeidal de la cohdshon soctale o g2 Ja protection
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REPUBLIQUER FRANCAISE

PREFET DE LOIR-ET-CHER

d'ugcllinu dépaneulgnmle delcmhéslon sociale
at de la protection des populations c Q
n® 2012-135-0006 P l E
ARRETE PREFECTORAL

Obfet : prorogation du délai nécessaire pour 'approbation du plan de
prévention des risques technologiques autour de Pétablissement NEXTER
Munitions implanté sur le territoire de la commune de La Ferté-Imbault (41).

Le Préfet de Loir-et-Cher,

Vu le code de Venvironnement, notarament le titre ler du livre V {parties législatives et réglementaires), et
en particulier les articles L. 515-15 a L. 515-25 et R. 515-39 AR. 515-49;

Vu Parrdté préfectoral n® 2009-323-15 en date du 19 novembre 2009 portant prescription du plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) autour de Iétablissement NEXTER Munitions, implanté sur le
territoire de la commune de La Ferté-Imbault ;

Vu Varrété préfectoral n° 2011-049-0033 en date du 18 février 2011 portant prarogation, jusqu’au 19 mal
2012, du délai nécessaire pour I'approbation du plan de prévention des risques technologiques avtour de
’établissement NEXTER Munitions, implanté sur le terrltoire de la commune de La Ferté-Imbault ;

Considérant que 1'état ¢’avancement de la démarche et les délals requis pour mettre en ceuvre 1’information,
la concertation, les consultations et lenquéte publique prévues par le code de l'envivennement, ne
permettront pas d’approuver le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de
Uésahlissemnent NEXTER Munitions, implanté sur le territoire de la commune de La Ferté-Tmbault avant le
19 tnai 2012 ;

Considérant la nécessité de proroger une nouvelle fois le délai d'approbation du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) autour de I'établissement NEXTER Munitions, Implanté sur le territoire de la
commune de La Ferté-Imbault, pour permettre, notzrmment, l'organisation de la concertation publique, ta

tenue de l'enguéte publique, la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquéteur ainsi que
leur analyse ;

Considérant que ce nouvean délai peut 8tre fixé par arrété préfectoral conformément & Particle R, 515-40 du
code de |'environnement ;

Sur proposition du secrétaire géndral de la préfecture de Loir-et-Cher ;
ARRETE
Article 1* ; prorogation du délai initial
Le délai nécessaire pour Vapprobation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour

de Pétablissement NEXTER Munitions, implanté sur le territoire de la commune de La Ferté-Imbault, est
prorogé d'un an, soit jusqu’au 19 meai 2013,

La note de présentation
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Article 2 : publicité

Copie du présent arrété sera advessée aux personnes et organismes assoclés définis & Particle 4 de
Varrdté n® 2009-323-15, en date du 19 novembre 2009, susvisé,

Elle sera affichée pendant ur. mois dans les melries des communes de La Ferté-Imbault, Salbris et Saint-
Viftre alesi quian sidge de Pétablissement public de coopération Intercommiunale concerné par le plan de
prévention des risques technologlques,

Mention de cet affichage sera insérée, par les solns du Préfet dans "La Nouvelle République du Centre-
Quest" édition de Loir-et-Cher,

Le présent arrdté sora publié au recuedl des actes administratifs de PEtat dans le département.
Article 3 : vecours

Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieny devant le Tribunel administratif d'Crldans
dens un délal de deux mois 3 compter de sa publicatlon.

Article 4 : exéoution
Le Seceéaire Général de la préfecture de Lofr-et-Cher, le Directenr réglonal de Yenvirosueraent, de

Taménagerment et du logement Centre et la Directrice départementale de la cohésion soclale et de la
protection des populations sont chargés de lexécution du présent artité.

Blols, le i& Ma) 2012

Le Préfet,

Cilles LAGARDE

La note de présentation
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Circulaire ministérielle
du 24 juillet 2007 de 1a DGPR
concernant la prise en compte

des effets de projection dans les PPRT
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Akack o Zgalind + Fravrnlel
REMHLILIR FRANEAIE

HAMETERE LE | BEILHIE,

Diractian T BEYELIIPPIMENT

e b prdvarstion ET I LAMERAEMERT

wes peliathiong it diss risgues TRIRARLES

Serdce dn Famimonrement indueine] Faris e 24 joitiat 2007

Burans dus dneuas fae hredogroness o

esindushie: chimiues o peiricres Le Minisire o'Eict, Ministre de
Mifaire suvie par FEcologie, du Développement ef
sokexlbe Husbenef _ . :

T £ITT &2 B L B~ Fo 2 01 42 16 B 93 de PAmEnagenent durabizs
lrabelle, bubsi@enol aghz.ger i N

ool _prof PRES-2OMET B c a

Mesdormes et ressieurs les Préfats

objul:  Prise en comphe deseffets de projection don lex dhades de dongens dezintalalions clasess puis dom e cadie
di=z Plar e Prévenisn das flaques Tashrolopicue:
rif:  DPPR/EELH-OT0262

=5 effets ges phénondnes dangereux powvant sg prosiing au sein 4 une instosaton ciassde sont ususiarmneant
slresds &0 quoie sordgaorles t effets de smpression, effety themvigues, sifets towdques &f effets §8: aux
pjemions,

15 TRIGEs PRGMENTOINES TNt Hufour: Traite o Togan plus speciique oes denmiers effets. Lagcident raosnt de
ogneus jexpiosion de olternes routibres comenant o GPL ovec s prdections & ongue dstanoe
arérdrrants e titermes) ol Que 1a refrite & Jour ges Snsdes de aangrens det Sabisenents soumis au thginme
de routsisolion oved serdfede dans e sade de Fékaboralion des Flons e Frévention des FEques
Technologiouss (PPRT} sont 'eeomiinn de vous rappeler fzs modaitds Je piiss an compte de oes sfiets gans
ha rricfalos du figque hechnoiogiue.

Poize an oompts e effets de pesioction dons e Studes de darets det ihstaiagens scurnizes & autatdation

Lors oes phépoménes wiolents menani b & ruplure dung copanié forpinsion dune oitssne o gaz d'un
o] U @ 1o fregroerdatiion des produts stockés jexplosion arun dépdd de nunitions par exernpis), des
{ragnsants pewrvant 52 ssirouver projetés (onéraement parieliet de souths).

125 conneisances sertifigues reimivies & oos offets restent oepensant extsbrarnant foibles.

A e i, sels s eflets domines ginétds par les Baprients sur des etallofions et dquipernents proshes ont
vozation 4 Stre pris en conpse dans ies Studss de dangers, Pour 125 effe s ge projection & unie gisonos pius
fmintaing, I&tat des conncBmances soienfigues ne permet Do de disposer de peddictiors suffsarmrnznt
pasciies et prédibies de 10 Selcipion J085 PRenoMEnas pOH detemning aclion punigque. Wous poURsE QI

Irveibar des eupicitanis, dorz 20 Afudes de Songen qutis VO rermetEnl O peuEment Gller B refoans
o expérience connus en eafdne de projections o des aociderts smitgires & osux aécsts dans 'étude ge

Firictire de ' Bcolagie, du Développerment of de P Aménogerent Burailes
20, averse de &g - 75302 Pars OF 52
TE 1 AR 19 B3 2] —weeonrmeolugisugouy &
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dangss., HEonmoins, s oef effon de recusdl drinformations s des Gocidents apant alfestd der insaiatiany
GamEnatles |5t rdeasurre ofin o amsurer (ne réede Ranparenne e I'exploifant Gans Péluds de dangers &t
de I'Eiod dans M'oresss de eabe.l, bet rformatinns reousifes nront pas pour autant & Ebrs prises &n compte
dans e ddansnohes de parter & eonneiisance ot o rdaitise e furbanisation.

B wous demonde Neanmeing §aEhotisr Whe ekeepiion & caire rkgle, Dol 1B Secteur a8 ko pyroieennie, qui.
posk lBs roiions Histodgues, dipose de donndes suffisosmnent fotles sur les dosats pEndeds par ceiding
produits pyrsteohrigues ot oo militaines’, Powr o8 ype e progits existent notomamerit des formedes de
calend qui parmettent O défing des rones d'effer de profecion®, oui peuvent dans cemaing cos dépaser s
zangs périrées par ' outres types O efiets. Je vous ovak d'oeurs ndiqusd dors o cicuiieg du 20 avil 2007
ves rnndalitds OF poEE SN GompETR 26 G5 eifats dans linsrection oss Suges de dangers,

Coas profinyie des PRRT

L0 1A du 30 juitet S000 simsive & 10 pedvention des Huques technoogiques £ noluel Bt 4 g rdpanagion des
deunimages préveit Félapenation Ge Plars de Prévention des Risgues Tecdsstogigues JPRRT}.

Confourndsnant o oREnalions Gioites ci-aess, o3 tentss appicables prévoiznt que les PRRT A&imitent un
péimbme o'expodicn aux fegues autour des instadations clossdes O fowl Tsgues (A5] O Tineddewr duguel
atifdrantios porses pauvent Sre rdgemennées an fonofion ges figqures. Les typas drefiels pis en oompie dans te
cadre des FPRT sont les sffel tneamigues. e effet de supresion =1 les effets fosiguees Les effeis oe
projestions ne sort usaslement pas s £n compla dars [ Séterminaion e Ialéa dans e code e FRRT
potarrnet par snangus He darndss fiotiles dans o plopart des seohewrs o ontivieg.

£ revanche, | est néossiole de prandie en conyote, dans e ods padisufisr de B pyrotectrée, les eifets de
projections dong ie caws des FERT, Al j= vous demands e e prendne en oompte, e cas Exhdant,
conformmdmeant au guide mdfmodoicgique FRRT dent une verion rise & jour oemment sera dispanibie su e
site Enfesrst U minfsidne de P Ecologie, du Dévetcppemant £t o8 PAMENaZEEnE Qutaties GU Cours de 1éné
& Jant vl Irewseerer e extralts soncermany les sffels de projection en onnexs. Pouwr voire nformation, ¥ e
sen pros Phaid, pout o représsntation conographique ae oey phénnmines, de carte O aka par s de
prababifté, mols seulement des courpes envelsppes. Bor ailews, ces affets de projection nioosasennemnt
pmg H6 s fonoidng (expropriofion, ddliseeananit). 520 Iurbanisme fulur fem objer oe sdgkemengalions.

VOIS VoIGieR bien me rendre cornpte, sous b Smbne du CE¥esteur e ¥ Prévention des Polstiors af des
Risques, des Sventueies Gficuliés renconinées duns Moppicoton de ces insructions.

Fosir e grinistre ef por délégation,
L& cifecheur de i prévention des
Todbions eF diss rsqueEs,
Db d cn Hsopees izl

S JEH

Loorent MECHEL

11l s"pgif mseenfallament de produit classés en division de fogquee 5.2 aw 18, genrbeurs o'l
¢ Feemules de Mamdtd abropé d 34 sepiemiee 1B ek reprises dansla sirculais intemsirishénale du 30 owd 2007,

& Dm wifah cond pis e compta dans e o dee Sucas die dongen Je coz Sctifant et dans veie oppréciafion de fa
dérnarche e mafie des dogues Bis oux lobisements pyrolechniques [cinodisie du minkiiee de 'Eoologie st du
divelopparnant dursbie du 20 il 2007 selafve & V'opplicoon d= londiié fvont bes eégles nelofves & TEvohaction des
faaues wd & ba prévenBon cas oocident dams les SabBnerments pyredechnigues)

+ Souf loreopes des aléos ligs & 3'autres effets nécasinnt dyofarmant das peesadptions sur esdztant,

La note de présentation



Plan de prévention des risques technologiques de NEXTER MUNITIONS (41)

ATRneRs

Exhraits du guide FFRT relofits av effels de projection dans le sechew de la pynolenhnis

H Prise on comple of représesiabon cadogrephigque

Dans 32 Tadre des PPRT, leg eifets de proleslion NE SONE refenus Gue Oans i sectew des Sonisements
pyrotEchnigques, pof mangue da donndes fiabier ot orddibies dans izs aulies seoteurs.

wonforrdmend au irsinsctions, dans les ones d eHet de oes profestions, seul Purtanisene hutor bena 'okist de
prerodption, saul Dien enteray Icergus des adas i85 b o outes eftets ndosttitent Saoisment ges diipotitions
sUr FEdEhant. W0 1o nahee poricusitee des sffsts oe projection, i sonviendse, pour leur carfogiapnie de ng pos
régiser de cortographie des aidos par o de probotdité soals o eoopter un principe Db simple qul
Gondshe 0 QSGitar deus CouTRes SnvaloppEs QU tepresantsiont 1es eifsts de proiection,

DR L COUFDES BTSN DR COMTRERonent &:

v Verweloppe de o zone I3 O Drojection tete que offine dons fomdté du 20 aw 2007, Celte
vt st oRpeibe prot

o Ueoveloppe de bo2one 25 de projeotion tebe que définie dans ie méme amétéd, Cefts enveloppe
est appeide Prod.

Eies sercnt représEnies Sir o parographie oe surprestion, & appeomiiront en polnthiE fouge powr
femveloppe de o zone D4 eten poimlié bley pos Menveiopps de kaTohe 25.

Torssde Fiixl Piead
prejection
AREA LR XY
u.m!‘w!‘ ’..".ﬂﬁ 'Iﬂiii !‘luﬁ."‘
o M ot
u . |, "
o L3N ™ L]
I -
Reprézzntafon [ } " k4
'l'" .‘Q s, *-
b -
LE L LT a®
MLLATTTTTLLLE MITTTTILAN

ans 12 s paniculisr des chamgs de 1, Nirdgraits des pones 21 4 25 5ot ieportSes 4oms 1 2ome Frol.
LEs deUN COUNDES enveloopes des eitats oo projecdon seront raprdanhes sonnme s
e Y Frod
Pral X "»!‘”‘l‘..'

- “!‘.l!lliimg’h! -
« 1‘_.1 #,* .
* * L]
n ] *
¥ Iﬂli #+

, *
® i"!kﬁ--u-‘aﬁ"‘ o

L3
L
[ L
g ¢
» [
TSR L

=f principes de rdlomantalion

pes affets de prfecfion pis oen comple pPour 8= PRRT sont uniguement csom s S instotosions
pyratEcnnigues 1 chanps de tiréventueierent associBs.

Dars iz s des inshaiation: pyrsteckigust, Jei couthes amaslopnes Pral et Brod sont A&limitder tetes que
prérisd gi-gessus.

La note de présentation



Plan de prévention des risques technologiques de NEXTER MUNITIONS (41)

L tabis s ol-dessus présente ley principes g Mgemsntaion s Qppdzuan ©

prepeshom mol Fes2
.‘”jaq.;--tu-‘..“h
L W
Repedsenioion
sl sarafeueiarg praskies £60s |
hiirve e BFRETE whe Jot teu
eocawelnaris-S1svesieg |
Principe d=
vhgfurrierdotion ; ¥k & & I annine = it tetgp g £ SOrUt R
& apgliguer g cnvivade ! E xdabandes e dastivbes 4 accwalll de
e Erves ntrwestig prpduliong
~ EnR s, b kailde detilb, s
gttty SrREEAg

prams b= e parficader des champs de 11, rinsdgraind des zones 13 4 28 sont reportéss dans 1o mone Prot.

34 indicalions pow les plans de zonage

Weiol gueigues orienfalicns pour categrapiiar ie plan de ohags Su PPET:

o lexizte 4 Wypas d9 Tones MAmareniées an fonction gos niveau 0 giéas | E rouges f § Dleves, Cedesod
e iginguent par i gnsté de o coulsor, fonpde & cldire, rrois Ninformation est renfonés en
ajoudant i ledie intiele B, r, 8 21, ce qul pemnst de congseryet Finfarnation concsenant 3. zone 5§ i
ot ok Enprinsde sn nom et Glans |

¢ LEGSOUUNG T0ME SR Bripoetée pories effels de projaction, il sera giouné A icentifiont de ke Zone + Fro.
Erample : 1 Bro

Sune mons et priguement irmpoctée par les effets de projection, | sarederdra Se ki atfribuer Nidendifani -+
£ o B 4 Fro,

Cowlew des Idenitficotion 1denfificafion b
zones olpharwmédque des|  pricdé des
réglermentées | zones rbglementées MESLrES
foncibres
Réglemenkation iée & MNefst de projeation £+ Po Pas de mesure
B+ Fra snekee

La naote de présentation



Plan de prévention des risques technologigues de NEXTER MUNITIONS (41}

La note de présentation



Plan de prévention des risques technologiques de NEXTER MUNITIONS (41)

stimation de la valeur vénale
du rendez-vous de chasse
(enjeu n°6)

réalisée par France Domaine
(septembre 2010)
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lafratre suivie par : Anne LE BERRE
SlEphona 02 54 58 36 19
él5copla : 02 64 74 79 38
et @ anne.ebare@dgflp. finances.gou.ff
Réf 4 rappeler : 2010-084V0483

Objet : Pemande d*évaluation du 2 juillet 2010
Vivef : Affaire suivie par M. Stépharie MAHHOUDEAU

Moensienr le Directeur,

Blois, le 27 septembre 2010

Monsieur le Directeur ds Ia Direction
Diépartementale du Territoire de Loir-et-Cher
17, quai de I’ Abbé Grégeire

41012 BLOIS Cedex

SPRICER po,
COURRIER

RECU 12 :

—
g" J?r?ic 5 foct LI AT
0 rr oo S Copla

Dlrattion Départementale des Toritolras
de Loiret-Cher

COURRIER REGU LE:
30 SEP, 2010

Par courrier visé en référence, vous me demandez la valeur de la propriété, située A la Ferté
Inibaull, les Mailelraites ot cadasizée seclion AD w® 175,

Tai I"honneur de vous falre connaltre que compte tenu de sa situation et du marché
firunobilier lacal, le bien est estimé & 66 000 €.

1l s*agit d’une estimation sommaire, faite au v des docaments en possessien du service,
sous réserve dune visite vltéreure de Fintérieur des locaux. La propriété a été observée
depuis la voio publique mais 1’a pas &té visitée.

Ta présente évaimation ne tient pas compls de la présence éventuelle de pollution(s),
d’amiznte, de plomb ou d'insecles xylophages.

L'enregistrement de volre dewande a fait Fobjel d'un traitement informatique. Le droit
d*acods et de reciificetion, prévu par In loi n° 78-17 modifide relative & Pinformatique, aux
Fichiers et aux libertés, s'exerce auprés des directions teritorinlament compétentes de la
Direotion Générale des Finances Publiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, ["expression de ma considération distingude.

[.& Gérant Intérimaire de la
Trésarerie de Loir-et-Cher,
par procuration,

1. Inspecitic
i
Anne LEBERRE

[ Diractaur Li SF@ & Mscic

% Adjoint Lt SHERY 0 Cam

g :gc\ Dir. L_'J SPRICER 1D MSI T T

0 e L:1 itﬁ&.m‘ B AN MEKISTRRE DU HLDANT
E; [N D1 avc NRS COMPTES PURLICS

ET DT LA REFURME BE L'ETAT
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Accident : événement non désiré, tel gu'une émission de substance toxique, un incendie ou une
explosion résultant de développements incontrblés survenus au cours de ['exploitation d'un
établissement cul entraine des conséguences/ dommages vis & vis des parsonnes, des blens ou de
lenvironnement et de l'entreprise en général. Clast la rdalisation d'un phenoméne dangereuy,
combinée & la présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénoméne.

Aléa : probabilité qu'un phénoméne accidentel produise en un point donné des effets d'une intensité
donnée, au cours dune période déterminée. Laléa est donc Fexpression, pour un type daccident
donné, du couple (Probabilité d'occurrence * Intensité des effets).

Approbation du PPR : pour étre opposable, un plan de prévention des risques doit &tre approuve
par arrété préfectoral (article 7 du décret n® 95-1115 du 05/10/1995). Cet arrété doit en outre étre
publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département et dans 2 journaux régionaux
ou locaux dans le département,

Article R. 111-2 : article du code de I'urbanisme qui permet a la collectivité territoriale ou au préfet
de gérer des actes d'urbanisme au cas par cas. Les dispositions de cet article prévalent sur les
dispositions d'un PLU/POS approuvé, et permettent de refuser un permis de construire ou de
l'accepter sous réserve de prescriptions spéciales, en cas de risque d'atteinte a la salubrité et a la
sécurité publique.

Carte des enjeux : cette carte falt partie du plan de prévention des risques. Elle délimite et précise
la typolagie des enjeux exposés a 'aléa au moment de I'étude ou pour lesquelles une autorisation a
déja été délivrée, Ne constitue pas un enjeu, le zonage d'un PLU au un projet de censtruction ou
d'aménagement,

Cartographie : elle est largement utilisée dans le cadre de I'élaboration d'un plan de prévention des
risques. Loin d'étre un simple exercice d'illustration, la cartographie est une activité scientifique
nécessitant une démarche d'analyse, d'abstraction, de conceptualisation et de synthése. L'objet
cartographique (carte des aléas, carte des enjeux, zonage réglementaire) est utilisé tout au tong de
I'étude, comme une source d'informations, un support de transcription des données nouvelles, un
produit d'aide a la décislon, de concetrlation et de communication. La carlographie recourt a deux
types de support, les uns topographiques, les autres parcellaires.

Cinétique : vitesse d’enchainement des événements constituant une séquence accidentelle, de
I‘événement initiateur aux conseéquences sur les éléments vulnérables (cf. articles 5 a 8 de larrété du
29/09/2005).

Comité local d’information et de concertation (CLIC) : il a pour mission de créer un cadre
d'échange et dinformation entre les différents colleges qui représentent I'Etat, I'exploitant, les
collectivités locales et les acteurs locaux, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que
peuvent présenter les Installations, Dans ce cadre, il doit contribuer & 'amélloration de la concertation
et de linformation sur le fonctionnement des Installations soumls a autorisation avec servitude (AS) et
de tout projet d'installation AS nouvelle. I doit egalement contribuer a fa réflexion sur les diverses
actions de réduction des dangers tendant a la maitrise des risques a ce titre, il doit &tre un relais
dinformation clairement identifié . Le comité est associé a '€laboration du plan de prévention des
risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de 'article L. 515-22 du
code de l'environnement. Il n'est pas l'instance de concettation du PPRT. Cest une structure pérenne
et indépendante. Le CLIC est un des organismes assoclés a I'élaboration des PPRT défini par la loi et
doit par conséguent désigner un représentant pour chague réunion d'assodiation.

Comiumission de suivi de site (€8S): en applicaton de larticle L. 515-22 du code de
I'environnement modifié par la loi « Grenelle IT » le CLIC et devenu la CSS.

Concertation : processus par lequel les services de I'Etat associent tout au long de la phase
d'élaboration du PPR, les acteurs institutionnels, les collectivités territoriales et les citoyens locaux. La
concertation est un élément essentiel de la procédure du plan de prévention des risques (PPR),
permettant la prise en compte des spécificités locales et la sensibilisation aux risques (transparence,
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correction des erreurs, débats contradictoires, travall au sujet des solutions alternatives de
développement). Le but recherché est également I'adhésion du plus grand nombre et, a terme,
I'appropriation du PPR approuvé par les acteurs locaux et les citoyens.

Consuftation * conformément a l'article 7 du decret n® 95-1115 du 05/10/1995, le projet de plan de
prévention des risques fait 'objet dans tous les cas, d'une consultation aupres des conseils
municipaux des communes sur fequel le territoire desquelles le plan sera applicable. En fonction du
contenu du projet de plan, certains organismes tels le conseil général et le conseil régional pour le
risque "incendies de forét", la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestiére
lorsque des terrains agricoles et /ou forestiers sont concernés.

Culture du risque : C'est la connaissance par tous les acteurs (élus, techniciens, citoyens...) des
phénoménes naturels et 'appréhension de la vulnérabilité. L'information des populations et ceci dés le
plus jeune &ge, est le moteur essentiel pour faire progresser la culture du risque. Celle-ci doit
permetire d'acquérir des régles de conduite et des réflexes, mais également de débattre
collectivement des pratiques, des positionnements, des enjeux, etc. Développer la culture du risque,
c'est améliorer I'efficacité de la prévention et de la protection. En faisant émerger toute une série de
comportements adaptés lorsqu'un événement majeur survient, la culture du risque permet une
meilleure gestion du risque.

Danger : cette notion définit une proprigté intrinséque a un substance (butane, chlore,...), & un
systéme technigue (mise sous pression d'un gaz...), a une disposition (élévation d'une charge)..., & un
organisme (microbes)..., nature & entrainer un dommage sur un " élément vulnérable " [sont ainsi
rattachées a la notion de "danger" les notions dinflammabilité ou d'explosivité, de toxicité, de
caractére infectieux, etc. inhérentes a un produit et celle d'énergie disponible (pheumatique ou
potentielle) qui caractérisent le danger].

Dossier communal synthétique (DCS) : établi en Préfecture, il prédse pour chague commune
reprise dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) les risques auxquels elle peut étre
soumise. Il indique des actions de prévention et des consignes a appliquer.

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) : il est établi sous l'autorité du Préfet et
recense, a I'échelle d'un département, I'ensemble des risques majeurs par commune, Il explique les
phénoménes et présente les mesures de sauvegarde.

Document d'information communal sur les risgues majeurs (DICRIM) : sur les bases du
DDRM el du DCS, le maire de la commune établit un document d'information appelé DICRIM. Ce
document présente la nature des risques, les mesures de prévention et les mesures spécifigues prises
en vertu des pouvoirs de police du maire. Il doit étre accompagné d'une communication au moins
tous les 2 ans si la commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles(PPRNP) et d'une campagne d'affichage. Le DICRIM est disponible en mairie.

Document d'urbanisme : l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme définit les documents
d'urbanisme comme déterminant les conditions permettant d'une part de limiter l'utilisation de
l'aspace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages
naturels et urhains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et d'autre
part de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérét
aénéral ainsi que la satisfaction des besoins présents et futurs en matiére d'habitat. Le Conseil d'Etat,
dans un avis du 23/12/2001 paru au JO du 24/01/2002, aprés avoir relevé qu'ils peuvent fonder un
refus d'autorisation de construire, a estimé que les plans de prévention des risques constituent des
documents d'urbanisme.

Dommages : conséquences économiques défavorables d'un phénoméne naturel sur les biens, les
activités et les parsonnes. Ils sont généralement exprimées sous forme quantitative et monétaire.

Dossier réglementaire du PPR : un plan de prévention des risques doit comporter fes 3 pieces
réglementaires suivantes: la note de présentation, un ou plusieurs documents graphiques délimitant
le zonage réglementaire, et le réglement.
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Effets dominos : action d'un phénoméne dangereux affectant une ou plusieurs installations d'un
établissement qui paurralt declencher un autre phénomene sur une installation ou un établissement
voisin, conduisant a une aggravation générale des effets du premier phénomene. [effet domino =™
accident 7 initié par un ™ accident 1.

Enjeu : dans le cadre de ['"élaboration d'un plan de prévention des tisques, on désigne par enjeu, les
blens et les personnes ou l'environnement susceptibles de subir des dommages ou des préjudices
suite au dedenchement d'un alea.

Etat de catastrophe technologigue : défini par le décret n°® 2005-1466 du 28/11/2005 sur
lindemnisation des victimes de catastrophes technologiques et modifiant le code des assurances,
I'état de catastrophe technologigue est constaté en cas de survenance d'un accident survenant dans
une installation dassee et rendant inhabitable plus de 500 logements. Il est reconnu par un arréte
conjoint du Ministre chargé de I'Economie, du Ministre chargé de la Sécurité Civile et du Ministre
chargé de I'Environnement. Cet arrété doit Intervenir dans les 15 jours suivant ['accident
technologique.

Expropriation pour risques : les articles 11 et suivants de la loi du 02/02/1995 relative au
renforcement de la protection de I'environnement prévoient la possibilité pour 'Etat de déplacer les
populations soumises & un danger grave, par le biais de I'expropriation des biens exposés. La notion
de menace grave pour la vie humaine est fondée sur des critéres trés restrictifs définis par la lol
precitée et son décret d'application du 17/10/1995; |e classement en zane rouge du PPR ne suffit pas
a lui seul a justifier une expropriation.

Fond de plan : c'est un support et non une carte & part entiére. Pour I'élaboration des PPR, les fonds
de plan utilisés sont la carte topographigue de base de TGN au 1/25000, la Bangue de Données
Topographiques (BD Topo) de I'IGN, les fonds de plan topographiques existants au 1/5000. I est
parfois nécessaire de mettre en ceuvre de nouveaux plans a grande échelle (au 1/5000 par exemple)
par exemple parce que l'existant ne répond pas aux besoins.

GASPAR (gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques) : c'est le
référentiel national du Ministere de l'écologie, de I'énergie, du développement durable et de la mer,
sur l'état d'avancement des procédures relatives aux risques. Il permet au Préfet de rendre les
données accessibles au grand public via Internet.

Gestion de crise : elle permet datténuer les conséguences d'un événement d'intensité
exceptionnelle en préparant et coordonnant l'intervention de secours. Elle peut se traduire par des
plans particuliers d'intervention (PPI), des plans d'urgence et plans ORSEC.

Gravité : c'est |le degré d'impact d'un aléa sur un enjeu. Elle se mesure sur une grille d'analyse
distinguant les dommages humains et les dommages matériels, et comportant 6 dasses allant
croissant de 0 a 5.

Impact : cest I'ensemble des effets d'un phénoméne (préjudices, désardres, dommages).

Information des acquéreurs et des locataires : la Loi du 30/07/2003 et son décret d'application
du 15/02/2005 instituent & la charge des vendeurs, des hailleurs et des notaires deux obligations
distinctes d'information: l'une concerne les risgues naturels et technologiques affectant le bien
immobilier en cause, la seconde concerne les sinistres résultant d'un état de catastrophe naturelle
reconnue. Cette information doit prendre la forme d'un état des risques qui devra &tre joint & toute
transaction immobilieére, vente ou location, située dans une zorne soumise a des risques naturels ou
technologiques. Dans ce cadre, les DDT sont chargées de préparer un projet d'arrété préfectoral
recensant et listant les communes concernées et, pour chacune de ces communes, un arrété
préfectoral listant les risques alnsl que les documents de référence qu'll est possible de consulter.

Information : informer, c'est s'assurer que les populations exposées soient au courant de leur
condition afin de prendre les meilleures décisions pour faire face au phénoméne! Elles pourront ainsi
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mettre en sécurité leurs constructions et prendre des dispositions pour assurer la mellleure
évacuation.

Information préventive :la loi du 22 juillet 1987 a tnstauré le droit des citoyens a une information
sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les
mesures de sauvegarde gui les concernent. Elle contient le DDRM, le PCS, le DICRIM. L'information
préventive a été renforcée par la loi n°2003-699 du 30/07/2003 pour les communes oll un PPR a été
approuvé ou prescrit, le DICRIM est complété par une obligation d'information réguliere des citoyens,
la pose de repéres de crues, l'information des acquéreurs et des locataires ...

Installation classée pour Nenvironnement (ICPE) : l'article L. 511-1 du code de l'environnement
précise qu'une ICPE. est une installation fixe dont l'exploitation présente des risgues pour
l'environnement: usines, élevages, entreplts, carriéres, etc, Une nomenclature permet de déterminer
si une Iinstallation est soumise a cette réglementation. Cefte nomendature liste les substances et
activités auxquelles sont affectés des seuils selon la quantité de produits, la surface de 'atelier, la
puissance des machines, etc. En cas de dépassement de ces seuils, il existe trois régimes : la
déclaration, l'enregistrement et l'autorisation.

Intensité des effets d’un phénoméne dangereux : mesure physique de lintensité du
phénoméne (thermique, toxique, surpression, projections). Parfois appelée gravité potentielle du
phénoméne dangereux (mais cette expression est source derreur). Les échelles d'évaluation de
lintensité se référent & des seuils d'effeis moyens conventionnels sur des types déléments
vulnérables [ou cibles] tels que * homme “, ™ structures ", Elles sont définies, pour les
installations classées, dans l'arrété du 29/09/2005, Lintensité ne tient pas compte de |'existence ou
non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents
sevils.

Mesures applicables aux biens existants : ces mesures, fixées dans le réglement du plan de
prévention des risques, s'appliguent aux batiments mais aussi & tous types d'aménagement
susceptibles d'influencer les conditions du risque. Elles peuvent prendre la forme de simples
recommandations, mais sont aussi susceptibles de constituer des prescriptions qul dolvent dans ce
cas étre réalisées dans le délai de 5 ans & compter de la date d'approbation du PPR. Le colt de ces
mesures ne peut toutefois excéder la limite de 10% de la valeur vénale des biens évaluée a la date de
prescription du PPR.

Maesuras de prévention, de protection et de sauvegarde : ces mesures fixées dans le réglement
du plan de prévention des risques, sont destinées a assurer la sécurité des personnes et & faciliter
I'organisation des secours. Il s'agit de mesures d'ensemble qui doivent &tre prises par les collectivités
publiques selon leurs compétences. Cas mesures peuvent étre non structurelles (ex : élaboration d'un
plan de secours et d'évacuation) ou porter sur des travaux dentretien et de protection (ex :
conditions d'entretien des cours d'eau non domaniaux, préconisation d' études et de travaux de
protection dans des secteurs déja urbanisés, ou encore prescription de travaux de réhabilitation, de
surveillance et d'entretien des ouvrages existants). Ces mesures peuvent étre rendues cobligatoires
dans le déiai de 5 ans & compter de la date d'approbation du PPR, A défaut, le Préfet peut faire
procéder a leur réalisation aux frais du propriétaire ou de I'exploitant.

Note de présentation du PPR : c'est 'un des documents composant le PPR. Comme le stipule
I'article 3 du décret n°® 95-1115 du 05/10/1995, la note de présentation doit clairement exposer les
raisons de la prescription du PPR, les événements historiques connus, les aléas, les enjeux, les
objectifs recherchés pour la prévention des risques, et doit expliciter le choix du zonage et des
mesures réglementaires permeftant de répondre a ces objectifs.

Périmétre d'étude : I'arrété de prescription d'un plan de prévention des risques précise le périmétre
d'étude. Ce dernier cortespond aux zones potentiellement exposées au risque, augmentées des zones
non directement exposées aux risques mais dont 'aménagement pourrait aggraver ou créer des
risques par ailleurs.

Personnes et organismes associés (POA) : les personnes et organismes associés sont a minima :
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- la ou les communas sur le territoire desquelles le plan doit sappliquer ;

+ le ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matiére
d‘urbanisme et dont le périmétre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ;

+ les exploitants des installations a l'origine du risque ;

+ le comité local d'information et de concertation (CLIC) créé en application de l'article L. 125-2 du
code de l'environnement.

Ils peuvent aussi comprendre d'autres personnes morales aptes a éclairer les débats pour répondre

au cas par cas a des questions précises. Le préfet peut en effet compléter cette liste par toute

personne quil [ui semble indispensable d'associer comme, par exemple, des représentants
d'associations. L‘association na pas de cadre réglementaire défini. Cependant, nous pouvens
considérer gu'elle se distingue de la concertation sur deux plans :

+ elle s'adresse a un nombre de personnes ou d'organismes limitativement designes ;

« elle consiste en réunions de travail (et non pas seulement dinformation) organisées par les
services instructeurs des PPRT, qui serant l'occasion pour chacun de contribuer aux réflexions,
formuler ou réagir aux propositions. L'objectif est de tendre vers une élaboration du PPRT partagée
entre les personnes et organismes associés et I'Etat, méme si I'Etat reste maitre des décisions
finales. Outre I'obligation qui en est faite par la loi, cette démarche contribue a linstauration d’'un
climat de confiance nécessaire a l'appropriation des risques et des cholx qui fondent le projet de
PPRT.

Phénomeéne dangereux (ou phénomeéne redouté) : libération d'énergie ou de substance
produisant des effets, au sens de l'arrété du 29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage a des
cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces derniéres.
Note : un phénoméne est une libération de tout ou partie d'un potentiel de danger, la concrétisation
d'un aféa.

Plan communal de sauvegarde (PCS) : || déterming, en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe I'organisation nécessaire a la diffusion
de l'alerte et des consignas de sécurité, recense les moyens disponibles at définit la mise en aeuvre
des mesures d'accompagnement et de soutien de la population, Le PCS doit &tre compatible avec le
plan ORSEC.

Plan de secours spécialisé (PSS) : il est établi pour faire face a un risque technologique n'ayant
pas falt l'objet d'un plan particulier d'intervention (PPI} ou a un risque défini non localisé (ex:
inondation, avalanche...).

Plans d'urgence » terme regroupant les plans élaborés par la préfecture et déterminant les mesures
a prendre et les moyens a mettre en ceuvre en cas d'accident grave (PPI, PSS et Plan Rouge)

Plan ORSEC {(ORganisation des SECours) : réactualisés par la loi du 22/07/1987 relative a
l'organisation de la sécurlté civile, les plans ORSEC (plan de secours départemental, plan ORSEC
départemental et plan ORSEC de zone) ont pour objectif de mobiliser les mayens de secours avec une
efficacité maximale dans un minimum de temps, tout en assurant, juste aprés une catastrophe, les
conditions d'un retour a une situation normale. Le plan de secours départemental est déclenché par le
Préfet lorsque l'ampleur d'une crise dépasse le territoire d'une commune. Le plan ORSEC
départemental, arrété par le Préfet, concerne les risques existants dans le département. Le plan
ORSEC de zone est appliqué, lorsque 2 départements d'une zone de défense sont concernés par une
catastrophe ou que la mise en ceuvre de moyens dépassant le cadre départemental s'avére
hécessaire,

Plan Rouge : plan desting & porter secours & de nombreuses victimes. II prévoit moyens ,
assentiellement médicaux, a mettre en ceuvre pour faire face a un collectif de victimes et définit les
missions des acteurs. Il repose sur la mise en place d'une chaine des secours avec implantation des
postes médicaux avancés (PMA),

Plan local d'urbanisme (PLU ) : il est institué par la loi du 13 décembre 2000 relative & la
solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU). Il remplace les plans d'occupation des sols (POS), Le
PLU doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 'utilisation du sol. A ce titre,
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le PPR approuvé doit étre annexé au PLU dans les 3 mois suivants son approbation. A défaut, le
Préfet, aprés mise en demeure restée sans effet, I'annexe d'office au PLU.

Pian d'opération interne (POI) : sa vocation est de gérer un incident circonscrit au site industriel
et ne menacant pas les populations avoisinantes. Sa finalité est de limiter I'évolution du sinistre et de
remettre I'Installation en état de fonctionnement.

Plans particuliers d'intervention (PPI) : c'est un plan d'urgence spécifique, qui doit étre mis en
ceuvre notatmment pour les sites SEVESO, et également pour les grands barrages . Ce plan précise les
mesures destinées a donner ['alerte aux autorités et a la population, I'organisation des secours et la
mise en place de plans d'évacuation.

PPR - mesures obligatoires ! pour les batiments et ouvrages existants avant 'approbation du PPR,
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peuvent &tre rendues obligatoires dans le
délal de dnq ans. Ce délai peut &tre réduit en cas d'urgence. Le colt des travaux ne peut excéder
10% de la valeur estimée du bien a la date d'approbation du plan. Le plan ne peut interdire les
travaux d'entretien courants sauf s'ils augmentent les risques, en créent de nouveaux cu conduisent a
une augmentation de la vulnérabilité, A défaut de mise en ceuvre des mesures dans le délal fixé, et
aprés mise en demeure restée sans effet, le Préfet peut ordonner I'exécution de ces mesures aux frais
du propriétaire, de I'exploitant ou de I'utilisateur.

Pian de prévention des risques technologiques (PPRT) : la loi n°2003-699 du 30/07/2003
prévoit I'élaboration des PPRT. Les PPRT ont notamment pour objectif de limiter I'exposition de la
population aux conséquences des accidents industriels (explosion, dispersion dans I'atmosphére de
produits toxiques, etc,). Ils délimitent autour des installations classées a haut risque, des zones ol les
constructions futures doivent étre interdites et des zones ol des prescriptions peuvent &tre imposées
aux constructions existantes et futures, Ils définissent également des secteurs ol l'expropriation est
possible pour cause de danger trés grave menacant la vie humaine, des secteurs ol les communes
disposent d'un droit de délaissement, et des secteurs ol les communes peuvent préempter les biens
& l'occasion de transferts de propriété, Le décret n® 2005-1130 du 07/09/2005 definit les modalités et
les délais de mise en ceuvre des PPRT. La circulaire du 03/10/2005 relative a la mise en ceuvre des
PPRT précise la définition du périmétre d'étude nécessaire a la prescription du plan.

Préjudice : conséquence néfaste, physique ou morale d'un phénoméne naturel sur les personnes.

Prescription du PPR : Cest le fait de décider qu'un PPR doit étre élaboré. L'arrété determine le
périmétre mis & 'étude et précise le service déconcentré de I'Etat chargé d'instruire le projet. L'arrété
est notifié aux maires des communes concernés et est publié au recueil des actes administratifs de
I'Etat dans le département,

Prévention : ensemble des dispositions & mettre en ceuvre pour réduire Impact d'un phénomeéne
naturel prévisible sur les personnes et les biens.

Principe de précaution : en environnement, le principe de précaution a été institué par la loi du
02/02/1995 relative au renforcement de la protection de ['environnement. Il conduit a s'appuyer sur
les connaissances existantes, sans complexité inutile, pour adopter sans retard les mesures
appropriées pour parer & un danger grave et irréversible a environnement, pour un colt acceptable.
Le principe de précaution est en outre repris dans la charte de I'environnement (artide 5) annexée a
la loi constitutionnelle du ler mars 2005.

Probabilité d'oeccurrence : au sens de Varticle L. 512-1 du code de l'environnement, la probabilité

d'occurrence d’un accident est assimilée & sa fréquence d’occurrence future estimée sur l'installation

considérée. Elle est en générale différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une

installation donnée, de la probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations

similaires, Attention aux confusions passibles :

1. assimilation entre probabilité d’un accident et celle du phenomene dangereux correspondant, la
premiére intégrant déja la probabilité conditionnelle d'exposition des cibles. L'assimilation sous-
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entend que les cibles sont effectivement exposeées, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment si
la cinétique permet Une mise a I'abri.

2. probabilité d’'occurrence d’un accident x sur un site donné et probabilité d'occurrence de I'accident
X, en
moyenng, dans l'une des N installations du méme type (approche statistique)

Publicité : les arrétés préfectoraux pris, le cas échéant, lors de la procédure d'élaboration du plan de
prévention des risques et 'arrété préfectoral d'approbation du PPR, doivent, pour étre opposables,
falre l'objet de mesures de publiclié et d'affichage telles que fixées par le décret du 05/10/1995, Ces
mesuras sont la publication au recuell des actes administratifs de 'Etat, la parution dans 2 journaux
locaux, I'affichage en mairie et la mise a disposition du public du document.

Réglement du PPR : document réglementant les possibilités d'am&nagement par la mise en ceuvre
des objectifs de prévention, Il comporte, pour chacune des zones délimitéas par le zonage
réglementaire, des prescriptions et des recommandations homaogénes:

+ en matiére d'urbanisme ;

+ de construction ;

« de prévention, de protection et de sauvegarde ;

+ de mesures applicables a I'existant pour réduire {a vulnérabilité,

Aprés approbation du PPR, le réglement doit &tre annexé au PLU et constitue une servitude d'utilité
publiqgue.

Résilience : c'est le retour & une situation normale, aprés une catastrophe.

Risgue : c'est la combinaison de deux facteurs: aléa et enjeux. L'importance du risque est
déterminée en fonction de la force des aléas et des enjeux. Ainsi, un événement rare (aléa fort) se
produisant dans un lieu désert ne représente pas un risque important. En revanche, un événement
modéré (aléa moyen ou faible} dans une zone a forts enjeux peut présenter un risque conséquent.
Les risques, et plus particulidrement ceux qui sont qualifiés de majeurs, représentent une menace
grave pour une societe.

Risque technologique : c'est un risque causé par un evénement technologique accidentel, tel
qu'explosion au sein d'un site industriel, émission de gaz dangeraux..., entrainant des conséquences
graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou I'environnement. Les risques
technologiques peuvent faire I'objet de plans de prévention des risques (Loi du 30/07/2003).

Scénario d'accident {(majeur) : enchainement d'événements conduisant d'un événement initiateur
& un accident (majeur), dont la séquence et les liens logiques découlent de l'analyse de risque. En
général, plusieurs scénarios peuvent mener &4 un méme phénoméne dangereux pouvant conduire a
un accident (majeur) : on dénombre autant de scénatios qu’ll existe de combinalsons possibles
dévénements y aboutissant. Les scénarios d'accident obtenus dépendent du choix des méthodes
d'analyse de risque utilisées et des éléments disponibles.

Schéma de cohérence lerritoriale (SCOT) : créé par la loi du 13 décembre 2000 sur le
renouvellement urbain, le SCOT remplace les anclens schémas directeurs. Le SCOT permet aux
communes appartenant 8 un méme bassin de vie de mettre en cohérence leurs politiques dans les
domaines de l'urbanisme, de I'habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de
l'environnement. Il comporte un rapport de présentation, un projet daménagement et de
développement durable et un document d'orientation. Le SCOT définit notamment les conditions
permettant d'assurer la prévention des risques naturels et technologiques (article L. 121-1 du code de
['urbanisme) et détermine des objectifs en matiére de prévention des risques (article L. 122-1). 1l
expose un diagnostic en matiére notamment d'environnement et comprend un projet d'aménagement
et de développement durable (artide R. 122-1). Ses documents graphiques font apparaitre
I'existence de risques naturels et technologiques (article R, 123-11).

Servitude d'utilité publigue : une servitude est une charge existant de plein droit sur les
immeubles (batiments et terrains) et qui a pour effet solt de limiter, voire d'interdire I'exercice du
droit des propriétaires sur ces immeubles, soit d'imposer la réalisation de travaux. Une servitude est
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dite d'utilité publique lorsqu'elle est instituée dans un but d'utilité publique. Elle s'appule sur des
textes réglementaires divers {code de l'environnement - code rural, etc.) et s'impose a tous (Etat,
collectivités territoriales, particuliers, etc.).

SEVESO : c'est le nom d'une commune d'Italie qui a connu en 1976 un accident dans une usine
chimique qui provoqua I'émission d'une substance toxique trés dangereuse, la dioxine, ce qui entraina
sur le long terme des problemes de santé publique. A [a suite ce cet accident, les directives
européennes SEVESO I et II respectivement de 1990 et de 1996 ont défini diverses mesures
destindes & assurer la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, et ont notamment fixé, en fonction des substances et préparations dangereuses
présentes dans les établissements, des seuils qualifiés de "bas" ou de "haut". L'arrété ministériel du
10/05/2000 a imposé & chaque exploitant d'effectuer un recensement regulier des substances ou
préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans leur établissement (nature, état
physique, quantité),Un recensement annuel est ainsi opéré et parmet de déterminer si un
établissement est concerné par ['un des seuils fixés par les directives SEVESO. Dans ces
établissements doivent étre arrétés un plan d'organisation interne (POI) et un plan particulier
d'intervention (PPI). L'élaboration d'un PPRT (plan de prévention des risques technologiques) doit
permettre d'assurer la maitrise de I'urbanisation autour des sites SEVESO.

Vuinérabilité : c'est le niveau de conséquences prévisible d'un phénoméne sur les enjeux. La zone
désertique présente une vulnérabilité moindre & un séisme, que la zone agglomérée exposée au
méme phénoméne! Réduire la vulnérabilité, c'est donc atténuer les conséquences d'un phénoméne
sur les enjeux. Pour le risque inondation par exemple, cela peut consister en la réalisation de
techniques dit d'hydraulique douce: réhabilitation ou création de bandes enherbées, de talus, de
fossés, de haies et autres aménagements paysagers ralentissant le ruissellement ou encore la
creéation de bassins de stockage.

Zonage réglementaire ou zonage de prévention : carte délimitant les zones par type
dinterdiction et de prescription homogénes, et/ou par mesures homogénes de protection, de
prévention et de sauvegarde, etfou de mesures homogénes sur l'existant, et cedi sur I'ensemble du
périmetre d'étude du PPR. Cette carte délimite notamment :

+ les zones d'expansion des crues (ZEC)

« les parties actuellement urbanisées (PAU) dont les centres urbains (CU)

« les zones non soumises a l'aléa mais dont l'aménagement est susceptible d'aggraver le risque en
aval.

Le ler zonage consiste au croisement de la carte des aléas et de la carte des enjeux et peut servir de
base & une discussion dans le cadre de la concertation.

Zones d'Activités : zones occupées par exemple par des établissements recevant du public, ou
abritant des populations vulnérables (écoles, hépitaux, maisons de retraite...), par des équipements
stratégiques en matiére de gestion de crise (casernes de pompiers). Il peut également s'agir de zones
offrant des alternatives a limplantation de constructions en zone inondable.
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Annexe C2 du cahier applicatif
pour les effets de surpressions
du 14/10/2009 établi par INERIS
Guide pratique du diagnostic

et des mesures de renforcement

des fenétres dans la zone d'effets de
surpression de 20-50 mbars
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Figure 30 : exemple de disposition des fixations pour Une fenétre a ouverture & la frangaise de dimensions | 35
largeur = 1.40 m, hauleur = 1.25 m en face 2, 3 et 4 d'une construction dans la zone 35-50 ou en face 14 4
d’'une construction dans la zone 2035

Figure 31 : tableau de la vulnérabilité dans la zone 20-50 mbar d'une fenétre & ouverture 3 la francaise 37
a deux vantaux de dimensions h=1.25 m x |=1.40 rm munie de panneaux viirés de type 4/16/4 et d'un

systeme de fermeture 3 points avec sortie de tringle

Figure 32 : orlentation des facades du batiment par rapport au centre de Fexplosion 41
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Introduction

Phénomeéne dangereux

Un phénoméne dangereux corres-
pond & une libération d’énergie
(thermique par exemple) ou

de substance {(gaz toxique par
exemple) produisant des effets
susceptibles d’infliger un dom-
mage 3 des enjeux vulnérables
{vivants ou matériels),

Par analogie, un phénoméne dan-
gereux associé au risque naturel
est la crue. Une « inandation »
peut étre vue comme 'effet di au
phénoméne dangereux « crue »
qui posséde un caractére récur-
rent (décennale, centennale...)

et une intensité (hauteur, durée,
vitesse}.

Onde de surpression

C'est une onde de pression dans
I'air provoquée par une explosion.
Celle-ci peut étre par exemple
causée par un explosif, par une
réaction chimique, une com-~
bustion vielente, ou suite ala
décompression brutale d'un gaz
s0Us pression.

PPRY

le PPRT correspond a la mise en
ceuvie du volet « maitrise de
I'urbanisation » de la politique de
prévention du risque industriel
autour des sites SEVESO AS.

Aléa technolegique

Il désigne la probabilité qu'un
phénoméne dangereux produise
en un peint donné du territoire,
des effets d'une intensité phy-
sique définie.

Enjeux

Les enjeux sont les personnes,
biens, activités, éléments du
patrimoine culturel ou environ-
nemental, menacés par un aléa
ou susceptibles d'étre affectés ou
endommagés par celui-ci.

Vulnérabilité

La vulnérabilité est la sensibifité
plus ou moins forte d’'un enjeu a
un aléa donné, ¢’est-a-dire I'am-
pleur des dommages que I'enjeu
est susceptible de subir.

Domaine d’application

Dans le cas ol un établissement 4 risques est a l'origine de phénoméne dange-
reux d’explosion conduisant dans son environnement a des ondes de surpres-
sion d'intensité 20 a 50 mbar, le reglement du Plar de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) prescrit U recommande, dans cette zone, la tenue des
fenétres standards des maisons individuelles ou batiments d'activité situés dans
cette zone.

Ce document est a destination des maftres d'ouvrage, maitres d’ceuvre et pro-
fessionnels de la construction. Il a pour objectif de les aider & mieux appréhen-
der les demandes de travaux faites par les proprigtaires dans le cadre de la mise
en ceuvre des prescriptions d’objectif de performance gu des recommandations
du réglement du PRRT.

Il propose des éléments pratiques simples permettant de protéger les fenétres
des batis actuels ou futurs et ainsi garantir une protection efficace des personnes
situées & l'intérieur des habitations dans la zone des effets de surpression d'in-
tensité 20-50 mbar. Les mesures constructives proposées sont choisies pour étre
les moins onéreuses possibles.

Elaboré par I'INERIS, il se fonde sur des travaux tant théoriques que pratiques
et compléte un certain nombre de documents référencés en derniére page du
présent rapport (références [1], [2], [3] et [4], p39). Il présente :

0 Les principaux modes de construction des fenétres en France [Chap.
« modes de construction et typologie des fenétres en France » p5];

3 Des éléments pratiques pour qgarantir la tenue des fenétres dans la zone des
effets de surpression d'intensité 20-50 mbar [Chap. 3 « éléments pratiques
pour protéger les fenétres » p16], afférents :

= 3 la nature et aux dimensions des panneaux vitrés [Chap. « dimensions des
panneaux vitrés » p17] ;

“ 3 la nature du chdssis, au systéme de fermeture et au mode de pose de la
fenétre [Chap. « régles simples a respecter sur les chassis...» p28] ;

®» au mode de fixation de |a fenétre dans le mur [Chap. 3.4 « fixation de la
fenétre dans le mur » p 31}.

0 Un exemple d’application dressant la protection offerte par un des types de
fenétres les plus couramment rencontrés dans I'habitat francais.

L TR
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Modes de Eléments constituant une fenétre
construction Une fenétre est typiqguement constituée des éléments suivants :

Tvoologie d 2 le dormant : encadrement fixe de la fenétre fixé au mur et sur lequel sont
\/pE) 0gie des fixés les vantaux (cadre ouvrant) de la fenétre ; Le dormant est aussi appelé
fenétres en France le fixe, le bati, ou le chassis dormant ;

1 le cadre ouvrant : partie mobile de |a fenétre qui 5'articule autour de pau-
melles ou gonds ; I'ouvrant est encore appelé le battant ou le vantail.

|

Ouvrants
ou battants

Dormant ou
cadre

Figure 1 : dormant et ouvrants d'une fenétre & ouverture 2 la francaise

A les paumelles : organes constituées de 2 pieces métalliques mobiles aui
assurent la fixation du battant sur le dormant en permettant la rotation du
battant ;

0 le vitrage proprement dit, encore appelé « panneau vitré » ;

01 le chdssis mobile : assemblage de montants (parties verticales) et de tra-
verses (parties horizontales) qui encadre et maintien le vitrage ;

0 les parcloses : piéces de petite section servant au maintien des vitrages ;

I

Panneau vitré

—  (Chéassis mobile

Paumelles E

|

- | —  Parclose

Figure 2 : paumelles, chéssis mabile, parcloses et panneaux vitrés d’une fenétre

03 sans oublier le systéme de fermeture. Parmi les plus courants, peut étre cité
le systéme de fermeture a crémone avec sortie de tringle. Le verrouillage est
assuré en partie basse et en haute par une gdche (piéce en métal ou en plas-
tique) fixée au dormant et dans laquelie vient s'engager une tige métallique.
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(2} fermeture haute et
basse :gdche  recevant
une tringle métallique

(1) svsiéme de
] fermetire centrale

Figure 3 : illustration d’un systéme de fermeture & crémone avec sortie de tringle

Les principaux modes d'ouverture
Il existe une douzaine de types d'ouverture. On retiendra pour Fessentiel .

01 L'ouveriure a la francaise : |'ouverture se fait vers |'intérieur. te nombre de
battant peut varier de 1a 2 ;

O L'ouverture a soufflet : 'ouverture se fait vers 'intérieur sur un axe horizontal,
ce qui permet d'entrebailter la fenétre sur sa partie haute ;

o t'ouverture en oscillo-battant : la fenétre s'ouvre de 2 facons :

 « normalement » comme une fenétre a hattant, avec ouverture a la fran-
caise ;

w o1 soufflet sur un axe horizontal (fenétre entrebéillée sur sa partie haute),
ou hien sur un axe vertical ;

A L'ouverture coulissante : la fenéire s'cuvre par glissement d’un vantail sur un
autre ;

O L'ouverture basculante : |a fendtre s'ouvre en haut vers l'intérieur, en bas
vers |'extérieur, En France, ce type d'ouverture est surtout utilisé pour les
fenétres de toit.

L e

Cuverture & la frangaise Ouverture oscillo~-hattante Cuverture i souffiet
a 1 ou 2 vantaux a1 ou 2 vantaux

Ouverture coulissante Ouverture basculante
Figure 4 : les principaux types d’ouverture des fenétres en France
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Les principaux types de pose
If existe trois grands types de pose :

1 La pose en feuillure

La fenétre, plus grande que le tableau, vient se placer a I'intérieur de |a
feuillure de I'ancien bati. Elle est scellée dans le mur par l'intermédiaire de
pattes de scellement généralement disposées au niveau des organes de rota-
tion et un ancrage sur la traverse haute et basse.

La pose en feuillure est utilisée pour les constructions neuves ou en rénova-
tion pour le remplacement tofal d'une ancienne fenéire par une nouvelle.

tahleau

extérieur

T |
extériaur

“ Yargeur »

de tableaw

Intériaur

Figure 5 : schéma de la pose en feuvillure

07 La pose en tunnel (ou encere appelée pase en tableau) :

La fenétre est fixée dans I'épaisseur du mur par chevillage a travers 'huis-
serie. Les chevillages sont disposés au niveau des organes de rotation et en
traverses hautes et basses. La dimension totale de la menuiserie est donc
légérement inférieure a la dimension de I'cuverture.

La pose en tunnel est utilisée pour les constructions neuves ou pour les réno-
vations, avec ou sans isolation.

I AR
el # largeur * i
tauteur : mur de tableau
de L ‘
tableau intérleur

| extérieur

]

Figure 6 : schéma de la pose en tunnel
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1 La pose en applique

Comme son nom l'indique, 1a fenétre vient s'appliquer sur le mur et est
fixée & celui-ci par Fintermédiaire de pattes de fixation. Ces derniéres sont
disposées en priorité au voisinage des organes de rotation et des points

de condamnation sur le dormant avec un écartement maximum entre les
fixations de 80 cm et une & 10 cm de chaque angle. La menuiserie est plus
grande que le tableau.

La pose en applique est utilisée pour les constructions neuves gvec isolation
intérieure ou en rénovation avec pose d'une isolation.

patie
&
fixation

) / iscdation

e
enterieur
largeur

hauteur 1, detableau
EIE i e v
fenstre | tableau
| épalsseur intériaur
. ‘ % de I'lsolant
wiarteur -
il isolant

Figure 7 : schéma d’une pose en applique

Les principaux types de vitrage
On peut distinguer trois grands types de vitrage :

03 Vitrages simples monolithiques : constitués d’une seule feuille de verre ;

0 Vitrages simples feuilletés : composés de 2 ou plusieurs feuilles de verre
assemblées entre elles par un ou plusieurs films intercalaires en butyral de
polyvinyle (PVB). Ces films de PVB permettent de retenir les fragments formés
lors de la rupture du verre.

s sont caractérisés par leur importante capacité d'alfongement pouvant
atteindre 240% (1 metre de PVB peut s'allonger jusqu’a 2,40 m). Ces vitrages

fengtre 2one 20-50 - DRA - 11 - 117437-05120C



MOdES de sont notés XX.Y. Le nombre de "X* donne le nombre de panneaux de verre
utilisé dans 'assemblage. 1a valeur de X indique (en mm) I'épaisseur. Le

COﬂStl’UCtiOﬂ dernier chiffre Y, séparé des précédents par un point indique le nombre de
couches de fitms PVB. Par exemple un vitrage feuilleté 44.2 sera constitué de
Typologie des deux panneaux de verre de 4 mm séparés par deux couches de film PVB.

fenétres en France

Figure 8 : schéma d'un vitrage simple feuilleté de type 44.2 (4 gauche) et 666.4 (2 droite)

0 Vitrages isolants doubles : composés de deux vitrages qui peuvent étre
simples monolithiques ou simples feuilletés séparés par une lame d'air ou
autre gaz (argon).

Ces vitrages sont notés X/Y/Z. Les lettres X et Z indiquent |'épaisseur de
chacun des composants verriers situés de part et d’autre de la lame d'iso-
lant d'épaisseur Y (en mm). Par exemple un vitrage 4/16/4 est un vitrage
constitué de deux vitrages simples monalithiques de 4mm séparés par une
lame d'isolant de 16 mm. Un vitrage 44.2/12 /4 est un vitrage composé d'un
vitrage simple feuilleté de type 44.2, d'une lame d'air de 12 mm et d'un
vitrage simple monolithique de 4 mm d'épaisseur.

Il existe sur le méme principe des vitrages triples isolants.

Figure 9 : schéma d’un vitrage isolant double de type 4/16/4 (3 gauche) et 44,2/12/4
{a droite)

Les principaux types de verre

Le type de verre le plus couramment rencontré est le verre recuit. Lorsqu'il se
fragmente, ce type de verre forme de grands fragments, tres coupants, potlvant
causer de nombreuses blessures.

Il existe également deux grands autres types de verres :

0 le verre trempé thermiquement : ce verre a subi un processus de trempe
thermique modifiant ses propriétés de résistance mécanique. Le volume de
verre est chauffé jusqu’a 708°C (température ol les molécules peuvent se
déplacer), puis refroidi trés rapidement et unifermément a 300°C par des jets
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d'air froid. Les couches externes sont refroidies en premier. Quand les régions
internes se contractent a leur tour, elles «tirent» sur la surface et créent une
tension résiduelle de compression.

Par ce processus, la résistance a la flexion du verre se trouve considérable-
ment accrue : elle est 3 & 5 fois plus résistante qu'un verre recuit. Par ailleurs,
lors de sa rupture, le verre présente |a particularité de se fragmenter en une
multitude de petits éclats.

3 le verre semi-trempé ou durci : ce verre a également subi un traitement
thermique visant & renforcer sa résistance mécanique. Son mode d’obtention
est similaire 3 celui d'un verre trempé. Cependant la phase de refroidissement
est plus lente.

Par ce processus, la résistance du verre 3 la flexion se trouve accrue. Elle est
comprise entre celle du verre recuit et du verre trempé. Cependant le mode
de rupture de ce type de verre se rapproche davantage d'un verre recuit. Il se
fragmente en effet en morceaux de grandes dimensions et trés cotpants.

Les films de sécurité anti-explosion
Définition ~ caractéristiques - performances

Les films de sécurité en plastique plus communément appelés films de sécurité
anti-explosion sont utilisés pour améliorer les performances post-rupture des
vitrages. Ils sont appliqués sur les faces intérieures des fenétres. Il existe sur le
marché un grand nombre de produits.

lls peuvent étre teintés ou non. Les films non teintés ont de faibles effets sur les
caractéristiques optiques du vitrage (ils maintiennent la totalité de la luminosité
du vitrage). Ceux teintés peuvent améliorer les caractéristiques du vitrage actuel
en terme de déperdition thermique notamment. La plupart d'entre eux sont
congus pour bloquer les rayons UV,

lls peuvent étre monocouche ou multicouches dont I'épaisseur totale varie en
général de 50 microns a 400 microns.

L'application d’un film de sécurité permet d’améliorer les performances post-rup-
ture des vitrages :

01 augmentation de la résistance du vitrage. Lors de |a rupture de la vitre
soumise & une onde de surpression, les fragments de verre restent collés au
film et ce dernier absorbe une grande partie de |'énergie par déformation
élasticue et plastique ;

a forte réduction de la formation de fragments ;
= diminution de |a vitesse des fragments projetés ;
A réduction de la distance de projection des fragments ;

L'efficacité des films plastiques dépend notamment :

0 des caractéristiques des matériaux du film : résistance a la rupture, capacité
d’élengation, résistance a I'élongation ;

1 de I'épaisseur du film : plus le film est épais, et plus la protection qu'il offre
augmente.

1 du mode de pose du fitm ;
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Mode de pose

Les films plastiques anti-explosion peuvent étre classés en trois grandes caiégo-
ries selon leur mode d'installation :

O Pose par simple adhérence au vitrage ;
3 Installation par adhérence et fixation chimique au chassis ;
O Installation par adhérence et fixotion mécanique au chassis ;

Pose par simple adhérence

Ce mode d'installation du film de sécurité est [a pose standard.

Le film est simplement posé sur le vitrage sans &tre fixé d'une quelconque
maniére au chassis. L'application de ce type de film doit au minimum couvrir la
partie visible du vitrage de la fenétre.

pe Film de sécurité
anti-explosion

Figure 10 : fixation du film par stmple adhérence

Systeme de protection chimique

Ce systéme de fixation est aussi appelé fixation par enduit humide. Ce mode
d'installation permet de fixer définitivernent le film de sécurité au cadre de la
vitre 3 I'aide d’un enduit structurel ou d'un adhésif en silicone. Le film de sécu-
rité est tout d'abord appliqué au verre, et il est ensuite fixé au cadre du verre

a Vaide d'un enduit structurel. L'enduit est appliqué aux quatre coins du film,
comblant les orifices par ol passe |a lumiére et faisant déborder le film du cadre
afin de créer un lien chimique entre le film et te cadre.

Cette méthode est utilisée pour renfarcer la capacité de rétention d'éclats de
verre du film. Il offre une protaction plus grande que le systéme précédent. Ce-
pendant son colif est plus élevé, de l'ordre de 150 euros / m? hars pose.

__Film de sécurité
*anti-explosion

% Silicone
s, W

i
s

Figure 11 : fixation chimique du film
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Systéme de fixation mécanique

Ce type d'installation permet de fixer de maniére mécanique le film au cadre de
la vitre & l'aide d'un systéme de lattes métalliques. Le fitm de sécurité est appli-
qué au verre et dépasse le cadre de la vitre d’environ 2,5 cm.

Une série de lattes métalliques est placée sur le film apposé et vissée au cadre
de la vitre existant, ce qui permet de fixer définitivement le film au cadre. En
fonction du type de rétention d'éclats de verre recherché, ce systéme méca-
nique peut tre fixé sur un cdté (bord supérieur), deux cotés ou sur les quatre
chtes.

Ce systeme permet de diminuer la probabilité du vitrage a quitter le chassis. Il
ast plus efficace que les deux autres mais également beaucoup plus onéreux.
Par ailleurs, il peut se révéler moins esthétigue.

., Film de sécurité
:*anti-exp!oslon

Systéme de fixation
mécanique

; Film de
—— protecticn

|

| Baguette
1 métallique
|

Vis

Figure 12 : fixation mécanique du film

Toutes ces méthodes d'installation peuvent étre utilisées sur des chéssis en
acier, en aluminium ou en bois. Sur les chdssis en PVC seules sent possibles la
pose par simple adhérence et |a fixation chimique.
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Introduction

Afin de garantir Ia protection des personnes se trouvant a l'intérieur d'une
habitation située dans la zone des effets de surpression d'intensité 20-50 mbar
(appelé par la suite « zone 20-50 mbar » ), la tenue des fenétres dans une telle
zane doit étre assurée.

L'analyse des accidents passés et les expertises techniques montrent qu'un des
risques prédominants de blessure en cas ¢'explasion est d0 aux bris de vitres. Ce
dernier apparait pour des niveaux d'intensité faible (des la vingtaine de mbar) et
les fragments sont susceptibles d'atre projetés dans toute la piéce. Cependant,
cela ne suffit pas. D'autres risques de blessures peuvent survenir en cas d'ouver-
ture, d'arrachement et de projection des ouvrants ou de la fenétre 3 l'intérieur
de I'habitation.

Ainsi, garantir la tenue d’une fenétre dans la zone 20-50 mbar, nécessite une
démarche en 3 étapes :

0 définir les dimensions maximales pour lesquelles les différents panneaux
vitrés isolants doubles standards ou feuilletés résistent, ou cassent sans risque
de biessure dans la zone 20-50 mbar. Cn trouvera les éléments correspon-
dants au chapitre « dimensions des panneaux vitrés » ci-dessous.

1 définir la configuration du chassis admissible en tenant compte :
= du matériou constituant le chassis (PVC, aluminium, bois) ;
» Ju mode douverture de la fenétre (ouverture a la frangaise, coulissant, ...) ;
= du systeme de fermeture de |a fenétre ;
«» du mode de pose ;

On trouvera les éléments correspondants au chapitre « régles simples a res-
pecter sur les chdssis et le systéme de fermeture » p28.

o définir la configuration admissible du mode de fixation du chassis dans le
mur (chapitre «fixation de la fenétre dans le mur» p31)

Ces regles définissent un ensemble déléments pratiques permettant de garantir
la tenue des fenétres et ainsi protéger efficacemnent les personnes.

Dimensions des panneaux vitrés

Le comportement d'un panneau vitré face 3 une onde de surpression dépend
notamment -

0 des caractéristiques du vitrage proprement dit : vitrage isolant double
« standard », vitrage isolant double feuilleté ;

0 des caractéristiques géométriques du panneau vitré : longueur L, largeur |,
épaisseur e ;

Les tableaux en figures 17 a 23 présentent pour 5 vitrages isolants doubles dif-
férents, les dimensions maximales du panneau vitré correspondant permettant :

O de résister 3 une onde de surpression de 20 a 50 mbar ;

£ ou dans une moindre mesure de protéger efficacement les persennes contre
Ces agressions en cassant sans risque de blessure.
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péflagration

Il 5’agit d'une forme d’explosion
au cours de laquelle la surpression
maximale est atteinte de facon

« progressive » dans le temps.

La montée et la redescente de |3
pression sont en général de durée
équivalente.

On la rencontre par exemple dans
le cas d'explosion d'un nuage de
vapeurs en champ libre,

onde de choc

Par opposition a la déflagration,
Fonde de choc désigne une explo-
sion dont le niveau de surpression
maximal est atteint de fagon
instantanée. La diminution de

la pression est en général moins
rapide que pour la déflagration,

On la rencontre par exemple dans
le cas d'explosions d'explosifs ou
de réservoirs d'hydrocarbures

Vitrage isolant double standard 4/16/4

4/12/44.2
/4
8/8/8

Vitrage sur mesure

Figure 13 : Types de vitrages étudiés

Les valeurs sont données pour des vitrages constitués de composants verriers en
verre recuit (sauf pour le 8/8/8 ol les compasants sont en verre trempe). Elles
sont cependant encore applicables de maniére conservative si le verre considéré
est un verre durci ou semi-trempé.

Les panneauyx vitrés considérés sont des panneaux rectanqulaires de longueur

L (considérée par définition comme la plus grande des deux dimensions) et de
largeur | (correspondant par définition a la plus petite des deux dimensions). De
fait, Ie rapport des dimensions L/l est supérieur ou égal 3 1.

Il est & noter que les dimensions du panneau vitré sont 3 distinguer de celles
de la fenétre puisque par exemple une fenétre & ouverture a |a francaise & 2
vantaux est composée de Geux panneaux vitres.

Panneau vitré

Longueur: L |

Largeur: |

Figure 14 : illustration des dimensions L et | d'un panneau vitré
Ces tableaux tiennent également compte :

01 de Ia nature de I'onde de surpression générée par I'explosion : le« cahier
applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bati aux effets
de surpression » [3] regroupe les phénomenes accidentels d’explosion en 6
catégories. Il est ici a retenir que selon le type de phénameéne, la nature du
psoduit mis en jeu, la masse ou le volume de produit retenu, deux régimes
d'explosion sont & distinguer : le régime de déflagration et le régime de déto-
nation (appelé par la suite onde de choc).

AP

(misar) Onde de choc ap

Déflagration
{mbar)

At

p A P {MS)

T ms)
Figure 15 : Signaux de surpression typiques
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Note

Lattribution des numéros de face
obéit a des régles précises spé-
cifiées dans le « cahier applicatif
du complément technique de la
vulnérabilité du bati aux effets de
surpression » [3] et présentées en
annexe 1.

L : longueur du panneau vitré,
I : largeur du panneau vitré.

INERIS - Guide pratique fenétra zone 20-50 - DRA -

0 de I2 zone dans laquelle se trouve le batiment. La zone réglementaire 20-50
mbar peut en effet étre divisée en deux zones. Ainsi un batiment peut soit se
trouver dans la zone 20-35 mbar solt dans la zone 35-50 mbar. Si vous man-
quez d'information, considérez que le batiment est dans la zone 35-50 mbar.

3 de l'orientation des fagades du batiment par rapport au centre de |'ex-
plosion, orientation repérée par un numéro ; face 7 (la plus exposée), face
2, face 3 ou face 4 (la moins exposée). En effet, suivant leur orientation,
les facades et donc les fenétres sont plus ou moins exposées aux effets de
I'explosion. Cela conduit a différencier en fonction des faces les dimensions
maximales des panneaux vitrés composant les fenétres.

+  Centre de l'explosion
Exploslon
------- Propagation de 'ande de souffle causée par l'explosian

Figure 16 : orientation des facades du batiment par rapport au centre de {"explosion

Ainsi connaissant la nature de Vexplosion, |a zone dans laquelle se trouve le
batiment et le numéro de face du batiment, ie tableau denne en fonction du
rapport L/l variant de 13 4 (1, 1.5, 2, 3 et 4) |a largeur maximale (I) admissible
du panneau vitré afin de résister ou casser sans fisque de blessure.

Panneaux vitrés en double vitrage 4/16/4

Les tableaux suivants donnent les dimensions maximales admissibles d’un

panneal vitré constitué d’un vitrage 4,/16/4 permettant de résister a une onde
de choc ou une déflagration caractérisée par une surpression de 20-35 mbar ou
35-50 mbar.

Largeur du
anneau vitré

0.65  0.55
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Note

Ces dimensions (1,10x0,60) sont
typiguement celles des panneaux
vitrés composant un des types

de fenétres les plus couramment
rencontrés dans I'habitat frangais
a savoir les fenétres a ouverture a
la francaise & 2 vantaux de 1.40 m
de large et de 1.25 m de haut.

. Largeur du
‘panneau vitré

Figure 17 : Largeur maximale (I} d’un panneau vitré isolant double 4/16/4 en fonction de la

nature de I'explosion, de la zone dans laquelle se trouve le batiment, de la face du
batiment considérée et du rappost L/1

Exemple d‘application :

= Exernple n°1 : panneau vitré isolant double 4/16/4, situé en face 1 dune

construction qui se trouve dans fa zone 35-50 dune onde de choc
(0,6 mx0,2m).

(cnsidérons un panneau de dimensions L (longueur) = 0,60 m et | (largeur) =
0,20 m. Le rapport L/l est donc égal a 3 (=0,60/0,20).

Le premier tableau (page précédente) nous indigue que fa largeur maximale
d'un panneau vitré situé en face 1, pour une onde de choc de 35-50 mbar et
un rapport L/t de 3 est de 0,25 m. Notre panneau vitré, qui a une largeur de
0,20 (inférieure a 0,25), ne casse donc pas.

Ainsi un tel panneau semble donc pouvoir protéger efficacement les per-
sonnes cantre les blessures par bris de vitre.

= Exemnple n°2 : panneau vitré isolant double 4/16/4, situé en face 1 dune

construction qui se trouve dans la zone 35-50 dune onde de choc
(1,Tmx0,6m)

Considérons un panneat de dimensions L {longueur) = 1,10 m et | {largeur) =
0,60 m. Le rapport L/l est donc égal & 1,83 (=1,1/0,6).

La valeur du rapport L/l de 1.83 ne figure pas dans le premier tableau (page
précécente), la valeur £/1 & retenir est donc la valeur supérieure la plus
proche figurant dans le tableau, soit L/l = 2.

Pour cette valeur de L/1=2, en face 1 et avec une onde de choc d'intensité 35
a 50 mbar, la largeur maximale admissible est de 0,30 m. La largeur de notre
panneau vitré (0,6 m) est supérieure a 0,30 m, donc il casse.

Les personnes ne peuvent pas étre efficacement protégées. Fn effet, les frag-
ments formés lors de la rupture de ce type de vitrage sont généralement de
taille relativement importante et sant projetés avec des vitesses moyennes
de I'osdre de 20 m/s, susceptibles d'engendrer des risques de blessures pour
une personne située derriére la fenétre.
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Note

L : lengueur du panneau vitré,
| : largeur du panneau vitré.

Plus généralement, ces panneaux standards (1,10 m x 0,60 m), situés sur les
faces des constructions les plus exposées par rappart a 'explosion (face 1 et
face 2) ne résistent pas a une onde de choc de surpression de 35-50 mbar. De
lels panneatx ne peuvent résister a de tels effets, et donc protéger les per-
sonnes contre les blessures par bris de viire, que s'ils sont placés sur les faces 3
et 4 des constructions.

Dans la zone 20-35 mbar d'une onde de choc ou dans la zone 35-50 mbar d'une
déflagration, ces panneaux standasd placés en face 2, 3 ou 4 des constructions
peuvent resister.

Dans la zone 20-35 mbar d'une déflagration, les panneaux standard peuvent ré-
sister quelle que soit |a face des constructions sur laquelle ils sont posés, et ainsi
protéger les personnes contre les blessures par bris de vitre.

& i
el LR i

Figure 18 : configurations admissibles des panneaux vitrés de type 4/16/4 de dimensions
0.6 m x 1.1 m de fenétres 2 ouveriure  1a francaise a 2 vantaux de dimensions
hors tout standards : 1.40 m de large et de 1.25 m de haut

Panneaux vitrés en double vitrage 44.2/12/4, verre feuilleté 44.2 posé
coté extérieur

Les tableaux suivants donnent les dimensions maximales admissibles c’'un pan-
neau vitré constitué d'un vitrage 44.2/12/4, le verre simple monolithique de

4 mm étant posé c6té intérieur, permettant de résister @ une onde de choc ou
une déflagration caractérisées par une surpressicn de 20-35 mbar ou 35-50
mbar.

Largeur du
panneau vitré
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Note

L : lengueur du panneau vitré,
| : largeur du panneau vitré,

Largeur du
panneau vitré

‘ Face 4 ‘ S 1.85 : 1.40 1

Figure 19 : largeur maximale (I) ¢'un panneau vitré isolant dauble 44.2/12/4 en fonction de fa
nature de 'explosion, de la zone dans laquelle se trouve le batiment, de la face du
batiment considérée et du rapport L/1

Exemple d'application :

= Fxemple n°3 : panneau vitré isolant double 44.2/12/4 (44.2 cOté extérieur),
situé en face 1 d'une habitation dans la zone 35-50 mbar d'une onde de choc

Considérons un panneat de dimensions identiques a celles de Fexemple n°2 :
0,60 m x 1,10 m. Le rapport L/1 est ici encore pris égal a 2 (voir exemple n°2).

La largeur du panneau vitré est inférieure & 0,70 m, la largeur maximzle admis-
sible {I) pour ne pas casser face & une ende de choc dans la zone 35-50 mbar,
pour un rapport L/1=2.

Le panneau vitré ne casse pas. Il semble pouveir protéger efficacement les
personnes contre les blessuses par bris de vitre.

Panneaux vitrés en double vitrage 4/12/44.2, verre feuilleté 44.2 posé
coté intérieur

Les tableaux suivants donnent les dimensions maximales admissibles d’un
panneau vitré constitué d’un vitrage 4/12/44.2 (verre simple feuilleté 44.2 posé
coté intérieur), permettant de résister & une onde de choc ou une déflagration
caractérisées par une surpression de 20-35 mbar ou 35-50 mbar.
4712744, :

Largeur du
panneau vitré
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Note

L : longueur du panneau vitré,
| : largeur du panneau vitré.

Largeur du
panneau vitré

2:35 220

Figure 20 : largeur maximale (I} d'un panneau vitré isolant double 4/12/44.2 en fonction de la
nature de I'explosion, de la zone dans laguelie se trouve le batiment, de fa face du
batiment considérée et du rapport L/1

Panneaux vitrés en double vitrage 44.2/8/44.2

Les tableaux suivants donnent les dimensions maximales admissibles d'un
panneau vitré constitué d'un vitrage 44.2,/8/44.2 permetiant de résister cu de
casser sans risque de blessure contre une onde de choc ou une déflagration
caractérisées par une surpression de 20-35 mbar ou 35-50 mbar.

Onde de choc

Largeur du
panneat vitré
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Figure 21 : largeur maximale (I} d’un panneau vitré isolant double 44.2/8/44.2 en fonction de
la nature de I'explosion, de la zone dans laquelle se trouve le batiment, de la face
du batiment considérée et du rapport L/l

Exemple d'application :

= Fxemple n°4 : panneau vitré isolant double 44.2/8/44.2, situé en face 1
d'une construction dans la zone 35-50 mbar (onde de choc)

Considérons un panneau de dimensions L (longueur) = 1,80 m et | (largeur) =
0,60 m. L/l est donc égal a 3.

La largeur du panneau vitré est inférieure a la largeur maximale admissible
égale a 0,90 m pour un rapport L/1 de 3 (tableau page précédente). Un tel
panneau vitré ne casse donc pas ou casse sans sisque de blessure face a une
onde de choc de 35-50 mbar. Ainsi un tel panneau semble pouvair protéger
efficacernent les personnes contre les blessures par bris de vitre.

Panneaux vitrés en double vitrage 8/8/8 en verre trempé

Les tableaux suivants donnent les dimensions maximales admissibles d'un pan-
neau vitré constitué d’'un vitrage 8/8/8 en verre trempé, permettant de résister
a une onde de choc ou une déflagration (26-35 mbar ou 35-50 mbar).

At

1.75

=S

1.4

tpapiray Do
Note ! %@%{f
L : longueur du panneau vitré, L 2,30 .
| : largeur du panneau vitré. - pen 7 G
g P % @%

5

1.0
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Figure 22 : largeur maximale () d'un panneau vitré isolant double 8/8/8 en verre trempé en
fanction de la nature de I'explosion, de la zone dans laquelle se trouve le batiment,
de la face du batiment considérée et du rapport L/|

Exemple d'application :

= Fxemple n°5 ; panneai vitré jsolont double 8/8/8 placé en face 1 dune
construction située en zone 35-50 mbar d'une onde de choc

Considérons un panneau de dimensions identigues a celles de 'exemple
n°4 : L (longueur) = 1,80 m et | (largeur) = 0,60 m. Le rapport L/l est donc
égal a 3.

La largeur du panneau vitré est inférieure a 0,7 m (largeur maximale admis-
sible pour ne pas casser face a une onde de chec de surpression de 35-50
mbar, pour un rapport L/1 égal a 3).

Le panneau vitré ne casse donc pas. Il semble ainsi pouvoir protéger effica-
cement les personnes situées & l'intérieur de I'habitation contre les blessures
par bris de vitre.

Panneaux vitrés munis de films de sécurité anti-explosion

Des films de sécurité appliqués sur des vitrages simples monolithiques cu des
vitrages isolants doubles standards 4/16/4 peuvent, sous certaines conditions,
garantir la protection des personnes a I'intérieur d'une habitation située dans Ia
zone 20-50 mbar.

En effet les films de sécurité peuvent améliorer les performances post-rupture
des vitrages en réduisant significativement la prajection des fragments formés
loss de la rupture du vitrage (ceux-ci restant en grande majorité collés au film),
et en maintenant le panneau vitré dans le cadre de |a fenétre. Les préconisa-
tions suivantes sont a respecter :

1 Les films de sécurité doivent étre posés dans les régles de I'art par des pro-
fessionnels.

cT Parmi les trois principaux modes de pose, seules sont acceptées

= La pose par fixation mécanique : Ce type d'installation permet de fixer de
maniére mécanique le film au cadre de Ia vitre a I'aide d'un systéeme de
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() cette recommandation s'ap-
plique pour un film testé dans les
conditions suivantes :

« appliqué sur un vitrage mono-
lithique recuitde 1.6 m x 1.3 m
et de 6 mm d’'épaisseur

= classé au minimum 3b lorsque
cet ensemble est soumis a un
signal triangulaire rectangle
d'iittensité 275 mbar et d'une
durée de 14 ms

Ce film est ainsi testé en accord
avec le protocole et les spécifica-
tions de la norme GSA.

L: longueur du panneau vitré,
| : largeur du panneatu vitré.

Note

sans film, les panneaux vitrés de
dimensions standard en simple
vitrage recuit d'épaisseur 4mm ne
permettent pas de protéger les
personnes.

baguettes métalliques vissées au cadie de la vitre existant. Ce systéme dait
permettre de fixer le film sur les quatre cétés.

» 13 pose par fixation chimique : Ce mode d'installation permet de fixer le
film de sécurité au cadre de la vitre a I'aide d’un enduit structurel ou d’'un
adhésif en silicone.

3 Les films de sécurité doivent étre des films de haute performance. Ils pour-
ront par exernple respecter les caractéristiques suivantes :

>=140 %

Elongation (%)

Minimum 3b

Classement norme GSA"

o Les dimensions maximales des panneaux vitrées doivent étre conformes aux
tableaux suivants :

» Panneaux en vitrages sirmples monolithiques recuits de 4 mm d'épaisseur
munis d'un film de sécurité anti-explosion

' Largeur du
panneau
vitré

Largeur du
panneau
vitré-

T e e

40

1.05 1 0.80

Figure 23 : largeur maximale () recuit 4mm + film = f(nature de Fexplosion, zone dans
laguelle se trouve le batiment, face du batiment considérée,rapport L/1)
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Note

L : longueur du panneau vitré,
| : largeur du panneat vitré.

® Panneaux en double vitrage 4/16/4 munis d'un film de sécurité anti-explo-
sion

Largeur du
‘panneau
vitré

Largeur du
panneat
vitré

Figure 24 : largeur maximale (1) d’un panneau vitré isolant double 4/16/4 avec film de sécurité
en fonction de la nature de Fexplasion, de la zone dans laquelle se trouve le bati-
ment, de la face du batiment considérée et du rapport L/I

Fxemples d'application :

= Fxemple n°6 : panneau vitré simple monolithique recuit de 4 mm d'épais-
seur, posé en face 3 d'une construction située en zone 26-35 mbar dune
onde de choc.

Considérons un panneau de dimensions L (longueur) = 1,10 m et | (largeur) =
0,60 m. Celui-ci est muni d'un film de sécurité anti-explosion posé par fixa-
tion chimique ou mécanique. Le rapport L/1 est égal a 1.83.

La valeur du rapport L/l de 1.83 ne figure pas dans le tableau, on choisit 1a
valeur supérieure la plus proche figurant dans le tableau, soit L/1 = 2.

Ceci nous donne la largeur maximale admissible de 0,50 m, au dela de la-
quelle notre panneau casse, risquant d'entrainer des blessures.
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Le panneau de notre exemnple a une largeur de 0,60 m. I risque danc de casser
et de projeter un nombre important de fragments. Les personnes ne peuvent
danc pas étre efficacement protégées contre les blessures par bris de vitre.

= Exemple n°7 : panneadux vitrés isolants doubles de type 4/16/4 + film, placés en
face 1 d'une construction située dans la zone 35-50 mbar dune onde de choc

L'application de film de sécurité sur des panneaux vitrés isolants doubles de
type 4/16/4, de dimensions L (longueur) = 1,10 m et | (largeur) = 0,60 m,
permettrait de résister ou de casser sans risques de blessures par bris de vitre
pour les personnes.

Le présent chapitre « dimensions des panneaux vitrés » s'est attaché a définir
les dimensions maximales admissibles de différents panneaux vitrés isolants
doubles standards au feuilletés, ainsi que l'influence de la pose de film de sécu-
rité anti-explosion afin de résister ou casser sans risque de blessure dans la zone
20-50 mbar. Cependant, garantir la tenue d'une fenétre dans cette zone, ¢'est
certes disposer de panneaux vitrés capables de résister a ce telles intensités,
mais éqgalement respecter des régles particuliéres quant aux :

(1 matériau constituant le chassis (PVC, aluminium, bais) ;

A mode d’ouverture de la fenétre (ouverture a la frangaise, coulissant, ...) ;
A systeme de fermeture de |a fenétre ;

a mode de pose de {a fenatre (en applique, en tunnel, ...}.

Regles simples a respecter sur les chassis et le systeme de
fermeture

Les systemes de fermeture possibles de fenétres sont trés variés. Il en existe
une douzaine. Il parait alors difficile d'étudier chacun d’entre eux de maniére
exhaustive. Néanmoins I'INERIS a pris le parti de donner des recommandations
qui s'appliquent sur I'ensemble de ceux-ci.

Chassis PV(

Dans la zone 20-50 mbar, |'utilisation de fenétre en PVC doit élre accompagnée
d'une des mesures suivantes :

01 Les panneaux vitrés sont montés sur chassis fixe. La fenétre ne comporte
pas d’ouvrant, le vitrage est monté dans le cadre de la fenétre qui est fixé
au mur ;

0 Les fenétres sont munies d’ouvrants orientés vers I'extérieur (comme {'ou-
verture a I'anglaise ou a l'italienne) ;

o Les fenétres sont munies d’ouvrants orientés vers l'intérieur respectant au
moins les préconisations suivantes

= Tout mode d'ouverture vers l'intérieur gutre que fouverture § lo francaise
est a proscrire ;

x Les fenétres sont posées en applique, en feuillure ou en funnel en respec-
tant les préconisations données au chapitre « fixation de la fenétre dans le
mur » p37;

= | o5 traverses et montants du dormant et des chassis mobiles doivent étre
renforcés par des armatures en acler ;

» Les fenétres sont munies d'un systéme de fermeture individuelle des
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ouvrants avec renvoi dangle, constitué de gdches métalliques de sécurité
gnti-décrachement avec galets chompignon. Les gaches sont fixées sur
les éléments en PVC par l'intermeédiaire de vis de longueur suffisante pour
traverser 1a premiére épaisseur de PYC et le renfort métallique ;

= Les paumelles sont munies d’un systeme anti-dégondage et doivent étre
vissées dans 'acier des dormants et des battants ;

= Le nombre de points (paumelles ou points de candamnation de type gache
métallique + galet champignon) liant les ouvrants au dormant de la fenétre
doit au rnoins étre égol ¢ N= 6 x 5f oll S est |a surface totale de la fenétre
en m?,

{1) Armature en acler, (2) Géche méfallique avec galst champignon, (3} Paumelie anti-dégondage
(4) Exemple de systéme de lfermeture individuefle de l'ouvrant

Figure 25 ; exemple pour une fenétre a ouverture a la frangaise & deux vantaux de dimensions
tableaux h=1.25m x1=1.40m

Les caractéristiques précitées sont classiquement celles d'une fenétre retarda-
taire d’effraction.

Quel que scit le mode de pose considéré, un systéme de fermeture a crémone,
munie d‘une tringle métallique sans renvoi d’angle s'enfoncant en partie haute
et basse dans des gaches (voir Figure 26), ne permet pas de garantir le main-
tien de la fenétre en position fermée. Les ouvrants peuvent alors étre arrachés
et projetés, causant potentiellement de graves blessures pour une personne
située a quelques métres derriere la fenétre.

(2) fermeture haute et
basse sans  renvol
d'angle :gdche recevant
une tringle métallique

(1) systéme de
Jermeture centrale

Figure 26 : systeme de fermeture classique a crémone 3 points avec sortie de tringle (sans
renvoi d’angle) d'une fenétre & ouverture a la francaise

Ainsi les fenétres a ouverture 3 la francaise constituées d’'un chassis en PVC et
d'un systeme de fermeture dlassique a crémone avec sortie de tringle (sans
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renvoi d'angle) sont a proscrire, et ce, quel que sait le mode de pose (tunnel,
feuillure, applique). Elles ne permettent pas en effet de protéger efficacement
les personnes se trouvant a l'intérieur des habitations dans la zone d'intensité
20-50 mbar.

Chéssis aluminium

Dans la zone 20-50 mbar, I'utilisation de fenétres en aluminium doit étre accom-
pagnée d'une des mesures suivantes :

3 Les panneaux vitrés sont montés sur chassis fixe ;

M Les fenétres sont munies d’ouvrants orientés vers I'extérieur (comme {'ou-
verture a I'anglaise ou a l'italienne) ;

0 Les fenétres sont munies d'ouvrants arientés vers l'intérieur respectant au
moins les éléments de préconisation suivants

= Tout mode d'ouverture vers l'intérieur autre que louverture a la frongaise .
est a proscrire.

= |es fenétres doivent étre posées en tunnel, en feuillure ou en gpplique en
respectant les préconisations données au chapitre « fixation de la fenétre
dans le mur » p31;

» | es fenétres sont munies d'un systeme de fermeture individuelle des
ouvrants avec renvoi dangle,constitué de gdches métalliques de sécurité
anti-décrochement avec galets champignon. Les gaches sont fixées sur les
traverses du dormant par l'intermédiaire de vis de langueur suffisante pour
traverser deux épaisseurs d’aluminium ;

= Les paumelles sont munies d’un systéme anii-dégondage et doivent étre
vissées dans les dormants et les battants ;

= Le nombre de points (paumelles ou points de condamnation de type gache
métallique + galet champignon) liant les ouvrants au dormant de fa fenétre
doit au moins étre dgal & N= 6 x 5f o Sf est |a surface totale de la fenétre
en m.

Les fenétres & ouverture a la francaise constituées d'un chassis en aluminium
munies d'un systéme de fermeture a crémone avec sortie de tringle sans
renvoi d’angle, quel que soit le mode de pose considéré, ne semblent pas
permetire de protéqger efficacement les personnes se trouvant a I'intérieur des
habitations dans la zone 20-50 mbar. Elles sont donc & proscrire.

Chassis bois

Dans la zene 20-50 mbar, F'utilisation de fenétyes en bois doit étre accompagnée
d'une des mesures suivantes :

£ Les panneaux vitrés sont montés sur chassis fixe ;

£1 Les fenétres sont munies d'cuvrants orientés vers I’extérieur (comme |'ou-
verture a I'anglaise ou a l'italienne) ;

0 Les fenétres sont munies d’ouvrants orientés vers l'intérieur respectant au
moins les éléments de préconisation suivants

» Tout made d'ouverture vers l'intérieur gutre que louverture ¢ la frangaise
est a proscrire.

= | es fenétres doivent étre posées en tunnel, en feuillure ou en applique
selon les préconisations données au chapitre « fixation de la fenétre dans le

mus » p31;
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Eléments
pratiques

pour protéger
les fenétres

= §i la fenétre est posée en tunnel ou en feuiflure :

- le systéme de fermeture de la fenéire peut étre un systéme de fermeture
a crémone avec sortie de tringle sans renvoi d’angle. Il est recommandé
I'utilisation de gaches métalliques fixées a I'intérieur des traverses du
dormant par l'intermédiaire d'au moins deux vis de longueur suffisante
capable de reprendre un effort de cisaillement égal a :

S.
R =1.05-10* x —<L— (en N)
N, +2

avec Sf : surface totale de la fenétre (en m?) et N, le nombre de pau-
melles de la fenétre ;

- un systéme de fermeture individuelle des ouvrants avec renvoi d'angle,
constitué de gaches métalliques de sécurité anti-décrochement avec galet
champignon est préférable. La gache est fixée sur les élements en bois par
I'intermédiaire de vis de longueur suffisante ;

» Si fa fenétre est posée en applique, elle deit étre munie d’un systeme de
fermeture individuelle des ouvrants avec renvoi d'angle constitué de gaches
métalliques de sécurité anti-décrochement avec galets champignon ;

Le nombre de points (paumelles ou points de condamnation de type gache
métallique + galet champignon) liant les ouvrants au dormant de la fenétre
doit au moins étre égal @ N= 6 x 5f ol St est la surface totale de |a fenétre
en me.

Les fenétres a chassis hois & ouverture a |a francaise munies d’un systeme
de fermeture & ceémone avec sortie de tringle sans renvoi d'angle, posées
en applique, sont 3 proscrire dans la zone 20-50 mbar. Elles ne permettent
pas de protéger efficacement les personnes se trouvant & l'intérieur des
habitations.

= Les paumelles sont munies d'un systéme anti-dégondage et doivent étre
vissées dans les dormants et les battants.

Fixation de la fenétre dans le mur

Les tableaux suivanis dressent les recommandations a respecter quant a la fixa-
tion dans le mur d’'une fenétre a ouverture & la francaise a doubles vantaux. Ces
recommandations sont données en fonction de plusieurs parametres

0 la zone dans laguelle se trouve le batiment : zone 35-50 mbar ou zone
20-35 mbar.

1 'orientation des fagades du batiment par rapport au centre de I'explosion
repérée par un numeéro : face 1 (la plus exposée), face 2, face 3 ou face 4 (la
moins exposée) ;

0 le type de pose : en fetillure, en tunnel ou en applique.

i)

g gy
uas
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Zone 35-50 mbar

ntitulé | Face 3etd

mplacement des pattes de :
:cellement principales

Figure 27 ou Figure 28

Distance maximale entre 2 pattes 25em 50 cm

Face 3et4

&es sur le dormant de la fenétre par
e, clame ou & griffe sont & proscrire.

Vy > (C % Sp)f Ny
ce de |a fenétre en m?
nombre total de vis
) Cvzcoeffiéient donné ci-dessous

2.1 % 10* C=1.6x10*  C=1.0x10*

- A > V(1+1.5%b/a)

Tenue & [larrachement
des chevillages dans le
iur A, {(en N)

Fagorrerasirariss

i
.
b

LA

Ualle d'appui sur la stricture porteyse est de dimenslon a+b
a : fongueur entre 'oxe de la vis et l'extrémité de fo patte
Lp ; fongueur de la partie de la patte accold ou mur
bilp-a
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Eléments Zone 20-35 mbar
pratiques

Intitulés Face 2,3 et 4

pour protéger

|ES fenétres plazéélr.nent. des béttes'dé écelleme-nt .

Figure 27 ou Figure 28

istance maximale entre 2 patfes a la

ériphérie du dormant . : ) 50 om

Emplacement des équerres de fixation

incipales Figure 27 ou Figure 28

Distance maximale entre 2 équerres a

périphérie du dormant 50cm

s éguerres de fixation doivent étre fixées sur fe dormant de la fenétre par
age direct. Les systémes & clippage, clame ou & griffe sont & proscrire.

Vy > (C x Sp¥ Ny
avec S;: surface de la fenétre en m?
au cisaillement des vis de N: - nombre total de vis
dans le dormant V, : C coefficient donné ci-dessous

c=1.3x10* ° C=1.0x10*

I'arrachement des chevillages

* *
l&:mur A; (en N) Ac = VY{1+1.5%b/a)

Emplacement des fixations

L'emplacement des fixations, quel gue soit le mode de pose dait étre conforme
aux schémas suivants :

0 Fenétre munie d'un systéme de fermeture a sortie de tringle

5 em 20 em 5om
" — ! Sur chacun des montants du dormant :
v IO [

= yne fixation au niveau de chaque organe de rotation

R 0 (paumelle) ;

Sur fa traverse haute et sur la pidce d’appui :

= 1 fixation entre 5 et 10 cm maximum du bord du

Meneau central -G -0~ fond de fevillure d’un angle du dormant

o ,
Pour une fenétre 4 ouverture a L (11 f:xa:llon dei par:] etd adutre dl.li menealu ijentral et
la francaise & deux vantaux, c'est éonc as points Ie clondamnat on sur le dormant :
I'ensemble vertical formé par i e tartement maximale de 20 cm ;
les parties g‘auche et droite des L L O ! Des équerres sont ensuite rajoutées, le cas échéant,
ouvrants qui se trouvent au centre ; — = afin de respecter la distance maximale permise
de la fenétre quand celle-ci est 5 om 2 o 5 em

fermée.
Figure 27 : disposition des fixations principales pour les fenétres a ouverture a la frangaise a

deux vantaux munies d'un systéme de fermeture 4 sortie de tringle en face 13 4
E INERIS - Guide pratique fendtre zone 20-50 - DRA - 11 - 117437-05120C
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Eléments
pratiques

pour protéger
les fenétres

3 Fenétie munie d'un systéme de fermeture a renvoi d'angle

Sem
5cm

o L'LI i r-: sur chacun des montants du dormant ;
] 1

® une fixation au niveau de chague organe de fota-

- B~ tion (paumelle) ;

sur la traverse haute et sur la piéce d'appui:

a Ha ® 1 fixation entre 5 et 10 ¢m maximum du bord du
fond de feuillure d'un angle du dormant

= 1 fixation au voisinage de chaque gache de
condamnation

-G —5- Des équerres sont ensuite rajoutées, le cas échéant,
HI} r}f m L afin de respecter la distance maximale permise
5 cm Gache de
condamnation
Figure 28 : disposition des fixations principales pour les fenétres & ouverture 3 la francaise
avec systéme de fermeture 4 renvoi d’angle en face 1 4 4 d’une construction dans
la zone 20-50 mbar

Exemple d'application :

Emplacement des fixations d'une fenétre & ouverture a |3 franaise & 2 vantaux
de dimensions largeur = 1,40 m, hauteur = 1,25 m munie d’un systéme de fer-
meture & sortie de tringle

01 En face 7 d’'une construction située dans la zone 35-50 mbar

5c¢m 25cm 20 cm 5 cm

a-bi | | | | Ial

_€ﬁ !
25 cm

hauteur
=1.25m _e

5 cm 20 cm

largeur =140 m

sur chacun des montants du dormant :

® une fixation au niveau de chague crgane de rotation (paumelle) ;
= une fixation & mi-distance entre deux paumelles consécutives ;

Sur la traverse haute et sur la pigce d’appui :

® 1 fixatlon entre 5 et 10 cm maximum du bord du fond de feuillure d’un angle du dormant

= 1 fixation de part et d'autre du meneau central et donc des points de condamnation sur le
dormant : écartement de 20 cm;

® 1 fixation entre les deux précédentes

Figure 29 : exemple de disposition des fixations pour une fenétre a cuverture a la francaise de
dimensions largeur = 1,40 m, hauteur = 1,25 m en face 1 d’une censtruction dans
la zone 35-50 mbar
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0 En face 2 ¢ 4 d'une construction située dans la zone 35-50 mbar ou en face 1
& 4 d’une construction située dans la zone 20-35 mbar

5 em
5em 20 cm

[P * | [

4 i [ i |
50 cm
hauteur = 1.25 m| —e— .

\d | ] ] L

o] l— =

5cm 20 cm 5 om

largeur = 1.40 m

Une patte au niveau de chaque organe de rotation (paumelle) ;
® une fixation & mi-distance entre deux paumelles consécutives ;

Sur la traverse haute et sur la pidce d'appui :

® 1 fixation entre 5 et 10 cm maximum du bord du fond de feuillure d'un angle du dormant
= 1 fixation de part et d’autre du meneau central et donc des points de condamnation sur le
dormant : écartement de 20 cm ;

Figure 30 : exemple de disposition des fixations pour une fenétre a ouverture a la francaise de
dimensions largeur = 1.40 m, hauteur = 1.25 m en face 2, 3 et 4 d'une construction
dans la zone 35-50 ou en face 1 a 4 d'sne construction dans la zone 20-35 mbar
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les batiments
existants

Protection offerte par un des types de
fenétre les plus couramment rencontiés
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Exemp|es dlap- Le chapilre stsivant propose un exemple d application. A partic des éléments
pratiques du chapitre « Eléments pratiques pour protéger une fenétre », le ta-

plication pour bleau ci-dessous dresse fa vulnérabilité dans la zone 20-50 mbar d'un des types
de fenétres les plus couramment rencontrés dans |'habitat frangais. La fenétre

les batiments studiée est -

existants 1 4 ouverture 3 [a franaise & 2 vantaux, dimensions totales hors tout de la
fenétre : 1.40 m de haut et de 1.25 m de large ;

protection offerte 0 constituée de panneaux vitrés de type 4/16/4 ;

parﬂun des types de 0 munie d’un systéme de fermeture classique 3 points a crémone avec sortie
fenétre les plus cou- de tringle ;

ramment rencontres a d'un nombre de paumelles égal a 6 (3 pour chaque ouvrant) ;

3 d'un chassis en plastique, en aluminium ou en bois ;
0 posée selon un des modes de pose suivants : feuilfure, tunnel ou applique.

En fonction des différentes configurations que 'on peut rencontrer, |a fenéire est
rangée dans une des quatre classes suivantes :

Cas A = La protection des personnes nécessite de renforcer le systéeme de fer-
melure et la fixation de la fenétre dans le mur ;

Cas B = La protection des personnes nécessite soit de remplacer fe systéme de
fermeture et de renforcer lo fixotion de la fenétre dans le mur, soit de
remplacer la fenétre ;

Cas C = La protection des personnes nécessite de renforcer les panneaux Vitrés,
de renforcer le systéme de fermeture et lo fixation de la fendtre dans
le mur ;

Cas D = Lz protection des personnes nécessite soit de renforcer les panneaux
vitrés, de remplacer le systéme de fermeture et de renforcer fo fixation
de |a fenéire dans le mur soit de remplacer fa fenétre ;

B . ! N° de face
Mature du

chassis Type de pose
: Face 2| Face3 | Faced

Tunnel .'feunllure

PVC i Tunnel I feuillure/
© Aluminium applique

Applique

PVC Tunnel ! femllurel
Aluminium applique

Figure 31 : tableau de la vuinerablllte dans la zone 20-50 mbar d’une fenétre & ouverture a la
frangaise a deux vantaux de dimensions h=1,25 m et I=1,40 m, munie de panneaux
vitrés de type 4/16/4 et d'un systéme de fermeture 3 points avec sortie de tringle
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Exemples d'ap-
plication pour
les batiments
existants

protection offerte

par un des types de
fenétre les plus cou-
ramment rencontrés

Cas A = vérifications ou travaux de renforcement suivants :

01 vérifier si la gache du systéme de fermeture est une géche métallique, et
dans le cas contraire (de) la remplacer par une gache métallique.

03 remplacer les vis de fixation de la g&che au dormant par de deux vis capables
de reprendre un effort de cisaillernent de 2300 N chacune. D'aprés le chapitre
« chassis bals » p26, I'effort de cisaillement & reprendre par chacune des vis
est en effet donné par :

S
R =1.05.10* x —<L— (en N)
N,+2
avec, pour la fenétre considéréa

= S, = surface totale de la fenétre = 1,40°1,25 = 1,75 m?
* N, = le nombre de paumelles de I3 fenétre = 6

O renforcer le systéme de fixation de la fenétre posée en tunnel ou en feuillure
sefcn les recommandations du chapitre « fixation de Ia fenétre dans le mur »
p31.

Cas B = travaux de renforcement suivants :

A remplacer le systéme de fermeture de la fenétre par un systéme de ferme-
ture dit « retardataire d'effraction » respectant les recommandations du cha-
pitre « régles simples a respecter sur les chassis et le systéme de fermeture »
D 28 ou (de) remplacer lo fenétre.

7 renforcer le systéme de fixation de la fenétre selon les recommandations du
chapitre « fixation de la fenétre dans le mur » p31.

Cas C = vérifications ou travaux de renforcement suivants :

O renforcer les panneaux vitrés. Une solution envisageable est I'application de
film de sécurité anti-explosion selon les recommandations du chapitre
« panneaux vitrés munis de films de sécurité anti-explosion » p25.

a vérifier si la gache du systéme de fermeture est une gdche métallique, et
dans le cas contraire (de) la remplacer par une gache métallique.

3 remplacer les vis de fixation de la gache au dormant par de deux vis capables
de reprendre un effort de cisaillement de 2300 N chacune

0 renforcer le systéme de fixation de la fenétre posée selon les recommanda-
tions du chapitre « fixation de la fenétre dans le mur » p31,

Cas D = travaux de renforcement suivants ;

O renforcer les panneaux vitiés. Une solution envisageable est Fapplication de
film de sécurité anti-explosion selon les recommandations du chapitre
« panneaux vitrés munis de films de sécurité anti-explosion » p25.

3 remplacer le systéme de fermeture de la fenétre par un systéme de ferme-
ture dit « retardataire d'effraction » respectant les recommandations du cha-
pitre « régles simples a respecter sur les chassis et le systéme de fermeture »
p 28 ou (de) remplacer la fenétre.

0 renforcer le systéme de fixation de la fendtre posée selon les recommanda-
tions du chapitre « fixation de Ia fenétre dans le mur » p31.

Dans chacun des cas, la réalisation de ces travaux de renforcement par un pro-
fessionnel est fortement conseillée.
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nnexe

Orientation des facades d’un bdtiment
par rapport au centre d'explosion :
attribution des numéros de face
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Orientation
des facades
d'un batiment
par rapport
au centre
d'explosion

attribution des
numéros de face

Note

Les documents du PPRT sont
disponibles en préfecture, en
mairie, ou sur le site internet de
la préfecture ou de la DREAL.

Nete

Si vous ne disposez pas des caries
de zones d’enjeux 20-50 mbar,

le batiment a étudier pourra étre
considéré par défaut dans la zone
35-50 mbar d’une onde de choc.

Larsqu'une explosion se produit, elle engendre dans ['air une surpression, qui se
propage a partir du point d'explosion (également appelé centre de l'explosion).

Lorsque cetle-ci va atteindre un batiment, elle va I'impacter de facon plus cu
moins forte suivant la distance a laquelle le batiment se trouve du centre de
I'explosion. En effet, I'intensité de la surpressicn diminue avec cette distance.

La violence de cet impact va également dépendre du type de l'onde de surpres-
sion générée par 'explosion (déflagration ou onde de choc - voir page 18 du
présent guide).

Enfin, les dégats aui peuvent résulter de cette surpression dépendent également
de la position (I'orientation) des différentes faces du batiment par rapport a ce
centre d'explosion.

4+ Centre de l'oxplosien
Explasion

_______ Propagation de I'ende da souffle causéa par ['sxploslon

Figure 32 : orientation des facades du béatiment par rapport au centre de I'explosion

Comment trouver l'information concernant I'intensité de la
surpression et le type d'onde de surpression ?

Lars de I'élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT), des cartographies détaillées des différents effets des phénomenes dan-
gereux sont établies.

Cartographie générale des zones d'enjeux dans la zone 20-50 mbar

Dans le cas de la surpression, cette cartographie divise, pour les bris de vitres, le
territoire concerné en plusieurs zones, de rang décroissant en fonction de l'inten-
sité de la surpression et de la nature de I'onde de suspression :

A Rang 1 : surpression de 35 ¢ 50 mbar, onde de choc (en vert sur les cartes)
A Rang 2 : surpression de 20 & 35 mbar, onde de choc (en jaune)

1 Rang 3 : surpression de 35 & 50 mbar, déflagration (en vert hachuré)

0 Rang 4 : surpression de 20 & 35 mbar, déflagration (en jaune hachuré)
Cette carte vous permet donc de situer rapidement un batiment pour ces deux
paramétres, paramétres que vous utiliserez ensuite dans les tableaux per-

mettant de choisir les mesures a prendre concernant les fenétres (voir p19 et
suivantes du présent guide).
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par rapport
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attribution des
numéros de face

Dans i'exemple ci-contre et dans
tous ceux qui suivent, les instal-
lations censées étre a l'origine du
risque (zones hachurées en rouge)
sont totalement fictives,

Voici un exemple de carte des effets de surpression (voir sources d'information
en note, page précédente).

PPRT de Flctlve-sous-Bols ()
Phénoménes dangereux de référence dans la zone bris de vitre
3
vt § H

Reng (Jorma stgnal. Infeasiia)

w 1 Onds de clios, 35+ B0 o)

2 {Onda da clioa, 20 + 35 méni)

ol G l 9 (DéNagration. 36 -0 wbor}

4 (DaMlagration. 20 - 35 wiber)

Ty

Sources: smg

Rédaction/Edition: (NERIS - 190472011 - MAPINFOB Y @ - SIGALEAR V 3.2:014 - Vitraga 20 - 50V 1,0 - GINERIS 2010

Exemple de cartographie générale des zones d'enjeux dans la zone 20-50 mbar

Dans le cas ol le batiment est situé a la frontiere de deux zones, il convient
par sécurité de retenir la zone dont le numéro est le plus petit. Ceci orientera le
choix des mesures de protection vers des mesures plus protectrices.

Si, commme dans ['exemple ci-dessous, un batiment est situé en limite de zone
35-50 mbar- onde de choc (rang 1) et de zone 20-35 mbar - onde de choc
(rang 2), le batiment sera considéré comme étant en totalité en zone 35-50
mbar-onde de choc (rang 1).

Rang (forme signal, intensité}

1 (Onde de choc, 35 - 80 mbar)
2 (Onde de choc, 28 - 35 mbar)
3 (Déflagration, 35 - 50 mbar)
4 (Déftagration, 20 - 35 mbar)

Comment déterminer I'orientation d'un batiment par rapport
aux centres d'explosion?

Cartographie d'orientation

La cartographie d'orientation permet de situer précisément les batiments par
rapport aux centres d'explosion. Elle est constituée d'une sous-zone (en arange
hachuré) dans laquelle se trouve le batiment & étudier associé a un (ou des)
centre(s) d'explosion (objets jaunes). Chaque sous-zone est l'intersection d'un
quadrillage et d'une des zones de la cartographie générale des zones d'enjeu
mentionnée ci-dessus.
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. . Il existe plusieurs cartographies d’crientation, une par sous-zcne. Il convient donc
Orientation avant toute chose d'identifier la cartographie d'orientation associée & I'habitation

étudiée c'est-a-dire celle pour laquelle I'habitation est située dans la sous-zone
des fagades hachurée en orange.

] 343
d un batlment Dans I'exemple ci-dessous, voici un exemple de carte générale des scus zones,
par ra pport puis une vue rapprochée d'une de ces sous-zones.
au centre |
d t exp I 0 S i 0 n % ! zﬁmft?;:ivr:e%ria da vitre 1° 16 {Rang 2 - Oncle de choc, 20 - 35 mbar}

attribution des
numéros de face

PFRT ds Fictivs {) 4
Otlentation zone brls de vitre n° 16 (Rang 2 -On

Sources:
Dossier. TESTSFiclivetCalcuts_yuin_SR_Virages s m n

Réclaction/Bdion! - 224K1/2011 - MARINFO®B Y 6 - BIOALELD ¥ 3.2.014 - Vitraga 20 - 60 ¥ 1.0 - ®NRIS 2010
Les centres d'explosion sont le plus souvent représentés par des sources ponc-
tuelles (points jaunes). Cependant dans certains cas, ces sources peuvent étre

plus étendues et représentées des lignes (lignes jaunes) ou des polygones
fermés (zones hachurées en jaune), comme sur 'exemple qui suit.
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PPRT de Fictive-sous-Bois ()
= Crientation zone bris de vitre n° 12 (Rang 1 - Onde da choc, 35 50 mbar}

d . A iz s ‘ q
Souress; [ m R

RédactionEdition: INERIS - 180420 |1 - MAPINFQ® V & - SIGALEAS V 3.2014 - Vitrage 20 - 60 V 1.0 - RINERIS 2010

Comment trouver le numéro de chaque face d'un batiment ?

Une fois les centres d'explosion connus, on va pouvoir attribuer un numéro a
chague face des batiments concernés : face 1 (la plus exposée), face 2, face 3
ou face 4 (la moins exposée).

Ce numéro de face va exprimer la violence des effets que les fenétres situées
sur chaque face du batiment sont susceptibles de subir en cas d'accident engen-
drant une surpression.

’attribution des numéros va se faire selon une procédure détaillée ci-aprés et
issue du « cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bati
aux effets de surpression » [3]. Ce classement va permettre de prendre les me-~
sures appropriées pour la protection des habitants (voir les tableaux de choix des
mesures de protection dans les différents chapitres du présent guide).

0 Etape 1: Repérer toutes les faces du batiment. En effet, un batiment n'a
pas forcément une forme simple comme dans les exemples ci-dessous, il y a
aussi des dispositions "en L, "en H", etc.

0 Etape 2 : Pour chaque face, on va délerminer sa position (son orientation)
par rapport au(x} centre(s) dexplosion. Pour ce faire, on va tracer successive-
ment des secteurs de plus en plus larges, définis & partir de 1a face en cours
d'évaluation, puis on va y rechercher un ou des centres d'explosion :

Droites perpendiculaires 22l
P tgﬁ%%
aux extrémités de [a fa@@“‘

Batiment

« Si un ou plusieurs centres d'explosion se trouvent dans ce secteur (secteur 1),
la face est classée en face 1
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Orientation
des facades
d'un batiment
par rapport
au centre
d'explosion

attribution des
numéros de face

Si vous ne disposez pas des cartes
d’orientation, toutes les faces du
batiment &tudié pourront &tre
cansidérées par défaut comme
des faces 1.

INERIS - Guide pratique fenétre zone 20-50 - DRA -

L'exemple ci-dessous montre ['application de cette méthede dans un
cas reel.

PPRT da Fictive [}
Orlentation zona brls de vitre r° 18 {Rang 2 - Onde da ehes, 20 + 38 mbar)

Sourcem
Dosstar: I&srsvm\cdcuu(MﬁMrum 5 m 3]
Pl

H-SGALEAB Y 3.2,014 - Viregs 20 . S0 Y .0 . GMER!S 200

Au moins un centre d'explosion est situé en secteur 1 (le secteur vert
de I'exemple ci-dessus), |a face correspondante est danc classée en face 1.

Si aucun centre d'explosicn ne se trouve dans ce secteur 1, on va définir
un secteur 2, plus large, ol les angles qui étaient de 45° pour le secteur 1,
seront cette fois de 90°,

Droites perpendi
aux extrémités,d

Batiment

Si au moins un centre d'explosion se trouve dans ce secteur 2 (le secteur
bleu du schéma ci-dessus), la face étudiée est classée en face 2.

= Si aucun centre d'explosion ne se trouve dans ce secteur 2, on va définir un
secteur 3, encore plus large, oli les angles qui étaient de 93° pour le secteur
2, seront cette fois de 135°.

Droites perpendi
aux extrémitésg

" Batiment
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Si au moins un centre d'explosion se trouve dans ce secteur 3 (le secteur
mauve du schéma ci-avant), la face étudiée est classée en face 3.

» Si aucun centre d'explosion ne se trouve dans ce secteur 3, la face étudiée
est classée en face 4.
Etude d'un exemple

Sur ce cas réel, on établit le secteur 1

K PPRT de Fictive {}
Otlentatlen zone bris de vitre n° 16 {Rang 2 - Onde de choc, 20 « 35 mbar)

Blurtes
Dessler: TESTSFictive¥oslcuds._viin_SP_Virkges S R
RSSIRE T » 220373017 - MAPRFOEY § - SIGALEAGY 32014 - Virags 20 - 80V $.0- EVERTS 2010

Aucun centre d'explosion n'est dans le secteur 1 (secteur en vert). On trace
donc le secteur 2, en bleu sur la figure ci-dessous.

b PPRT de Fictlve {)
Qrlentation zons bris de vitre n® 16 (Rang 2 - Onde de ghoe, 20 - 35 mbar)

A
(ot 1 Byt = Fusterutot

Sources:
Cossier, fESTSFIcvas alculs_vuln 5P_ViRragas S m R

Réduchiorddfion: « 220372015 - MAPNFOD Y S - SIGALEADY 32014 « Virege 20 - 50 V1.0 - @INERIS 2040

Aucun centre d'explosion n'est dans le secteur 2 (secteur en bleu). On trace
donc le secteur 3, en viclet sur la figure ci-apres).
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PPRT de Fletive {)
Orlentatien zene brls da vitre i® 16 {Rang 2 - Onde de choe, 20 - 36 mbar}

Seurmes!
Dossler: TESTSFictivaiCalouls_vuin_SP_Virages SR n
RédachianEetion: « 22002017 « MAPRIFOD V-9 « SKIALEATDY 32,014 « Virass 20« 50V 1.0 - QRERIZ 2010

Aucun centre d’explosion n'est dans ce secteur 3. Par conséquent, la facade
étudiée sera classée en face 4 (face la moins exposée et donc risquant de subir
fe moins de dommages).

En appliquant la méthode a toutes les faces du batiment de notre exemple, on
obtient le classement suivant

K FFPRT de Fictive {)
Orlentation zene bris de vitre n® 16 {Rang 2 - Onde de choe, 20 - 36 mbar)

Sourcas: S H
Dosslor: TESTSFitlvalCalouls_vuin_SP_Virages

RédactionBdhion: - 22032011 - MAPRIFOR V9 - SIGALEA®Y 32014 . Vitrage 20 - 50 v 4,0 - ®MNERIS 2010
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Cas des sources d'explosion étendues

Comme évoqué au point précédent, outre les sources ponctuelles {points
jaunes), les sources d’explasion peuvent &tre plus étendues (lignes, polygenes
fermés par exemple).

Pour ces sources plus étendues, le centre d'explosion sera considéré comme
étant dans le secteur étudié (secteur 1, 2 ou 3) dés lors qu’une partie de la
source étendue sera située a I'intérieur de ce secteur.

ﬁ ] PERT da Fictive §)
., Otlentation zone brls de vitre n® 37 {Rang 2 - Onde de choc, 20 « 38 mbar)

g:::!:::::'IESTS\FI:ﬂvulcall:ula_vu\n_SF_Wru:! Sm R
RédactionPdtion: - 22/03/2011 - MAPNFO®Y 0 - SKSALEA® V 3.2.014 - Virage 20 - 50V 1.0 - @INERIS 2010

Dans I'exemple ci-dessus, méme si une partie seulement d'une source d’explo-
sion étendue (représentée ici par un polygone jaune) est située dans le secteur
1, on procéde comme si I'ensemble de la source étendue était en secteur 1, et
on classe donc Ia face du batiment étudiée en face 1.

(e document comporte 48 pages, hors couverture et quatriéme de couveriure.

& lénatra zone 20-50 - DRA - 11 - 117437-05120¢ |




INERIS

maitriser le risque
pour un développement durable

Rédaction : Benjamin LE-ROUX, INERIS - Direction des risques accidentels
Parc Alata, BP2, 60550 VERNEUIL EN HALATTE - www.Ineris.fr

Mise en forme pédagogique, canception graphique et mise en page :
olivier PERON, INERIS formation, Parc Alata, BP2, 60550 VERNEUIL EN HALATTE



